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マークの 意味 

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載してい 
ます。これらのマークび付いている記述は必ずお読みくださ 
い。それぞれのマークには下のような意昧びあります。 


重要 


製品び損傷したり、本体、ドライバやソフトウェ 
アび正常に動作しなくなる場合びあります。この 
表示は、本製品をお使いいただ<上で必ずお守り 
いたださたい内容を示しています。 

C ¥^ 補足説明や参考情報を記載しています。 

な 関連した内容の参照ページを示しています。 


掲載画面 

• 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合びあります。ま 
た、日 S の違いや使用環境によってち異なる画面となる場合 
びありますので、ごを意<ださい。 

. 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定びない限り 
Windows XP の画面を使用しています。 

. 本書に掲載する Mac 日 S X の画面は、特に指定びない限り 
Mac 日 S X V 1日.4の画面を使用しています。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® Millennium Edition Operating 
System 日本語版 

Microsoft ® Windows NT ® Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2003 Operating System 
曰本語版 

Microsoft ⑥ Windows Vista ⑥ Operatin 旨 System 日本語版 
本書では、上記の Windows 各バージョンを 「Windows 98」、 
[Windows Me」 、 「Windows NT」 、 「Windows 200日」、 
「Windows XP」 、 「Windows Server 2 日日3 」、 「Windows 
Vista 」 と表記しています。また、これらの総称として 
「 Windows 」 を使用しています。 


商標 

トラブル解みアシスタントはセイコーエプソンの登録商標です。 
EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 
EPSON Scan is based in Part on the work of the 
Independent JPEG Group . 

Apple の名称 、 AirMaCs AppleTalk 、 TrueType 、 Mac、Mac 
OS 、 OpenTransport 、 目 onjour、QuickTime (ま Apple , Inc . 
の商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows NT、Windows Server 、 
Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およ 
びその他の国における登録商標です。 

Adobe、Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated 
(アドビシステムズ社）の商標です。 

Java およびすベての Java 関連の名称は、米国 Sun 
Microsystems , Inc . の米国およびその他の国における商標 
または登録商標です。 

This product includes software developed by the 
University of California , Berkeley , and its contributors . 
その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


ご注意 

. 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付さ 
の点びありましたら醉社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承<ださい。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、醉社および醉社指定外の、第兰者によつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 


Mac OS の表記 

本製品び対応している Mac 日 S のバージョンは(下の通りで 
す。 

Mac OS 9.1 — 9.2.X 
Mac OS X V] 0.2 .x 〜 vl 0. 已 

本書では、上記各オペレーティングシステムを 「 Mac 日3 9」、 
「 Mac 日 SX 」 と表記しています。またこれらを総称する場合 
は 「Mac OS 」 と表記しています。 
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1 設定の前に 



本製品を接続するネットワーク環境と、本製品を使用するコンピュータのネットワーク 
設定を確認します。 


ネットワーク環境の確認 . 6 

コンピュータのネットワーク設定確認 . 11 


己 






設定の前に 



ネットワーク嚴竟の確認 

設定を始める前に、本製品のネットワークへの接続ち法（無線/有線）に合わせて、コンピュータからプ U ンタ/複合機 
までの通信経路を確認します。 

• 本製品を無線 LAN で使用する場合 

本書6ページ「プ U ンタ/複合機を無線 LAN で使用する」 

• 本製品を有線 LAN で使用する場合 

本書7ページ「プ U ンタ/複合機を有線 LAN で使用する」 

また、お使いの環境でコンピュータやアクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）に設定してある値なども合わせて 
確認します。 

本書8ページ「設定内容のメモ」 


プリンタ/複合機を無賺 LAN で使用する 


アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど)経由で通信ずる場合(インフラストラクチャモード） 

お使いのネットワーク環境にアクセスポイント（ブ□ードバンドルータなど）びあるとさは、本製品を無線接続してお使 
いいただけます。このとき、本製品はインフラストラクチャモードに設定します。 



• アクセスポイント（ブ□ードバンドルータなど）のヴポートする通信プロトコルや機能などの仕様を十分に確認した 

- 上で、アクセスポイント（ブ□ードバンドルータなど）をご使用ください。 

• この環境で使用するにはアクセスポイント（ブ□ードバンドルータなど）の設定が済んでいる必要があります。詳し 
くは、アクセスポイント（ブ□ードバンドルータなど）の取扱説明書を参照してください。 

. アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）が有線 LAN に接続されているときは、同じ有線 LAN 環境に接続し 
ているコンピュータか 5 も、アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）を通じて本製品を使用でさます。 


無線で直接通信する場合(アドホックモード） 

アクセスポイント（ブ□ードバンドルータなど）び設置されていない環境で無線接続して本製品を使用するとさは、本製 
品をアドホックモードに設定します。 

巧線 LAN 接続できる 本製品 



(アドホックモード） 

お使いのネットワーク環境について、コンピュータやアクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）の設定値を確認し 
たら、設定内容をじ I 下のページに書き留めてください。本製品の設定をするときにこのメモを参照します。 

本書8ページ「設定内容のメモ」 
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設定の前に 


プリンタ/複合機を有線 LAN で使用する 


本製品に接続したプ U ンタ/複合機を有線 LAN 接続で使用するときは、本製品の無線に関する設定は必要ありません。 

有線のみで通信ずるネットワークの場合 

八ブ/ルータ経由で通信するとさは、本製品と八ブ/ルータを LAN ケーブルで有線 LAN 接続します。 



アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど)経由で通信ずる場合 

アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）経由で有線 LAN 接続するときは、本製品とアクセスポイント（ブ□一 
ドバンドルータなど）を LAN ケーブルで有線 LAN 接続します。 



. アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）のヴポートする通信プロトコルや機能などの仕様を十分に確認した 

- 上で、アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）をご使用ください。 

• アクセスポイント（ブ□ードバンドルータなど）によっては別途八ブやルータなどの機器が必要になります。 


お使いのネットワーク環境について、コンピュータやアクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）の設定値を確認し 
たら、設定内容をじ I 下のページに書き留めてください。本製品の設定をするときにこのメモを参照します。 

本書8ページ「設定内容のメモ」 
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設定の前に 


内容のメモ ） 

確認した環境について設定内容をメモします。 

本製品に接続したプリンタ/複合機を有線 LAN で使用するとさは、無線に関する設定は必要ありません。 


重要 


本製品を有線 LAN 接続と無線 LAN 接続の両方で同時に使用することはでさません。 


無線 LAN 環境のみ必要な情報 

アクセスポイントの取扱説明書を参照して、1；(下の項目を確認してください。 


項目 

じ1下の欄にメモしてください 

SSID (ネットワーク名） 


暗号化ち式（セキュ IJ ティ） 

□ WEP -64 bit (4 日 bit ) / □ WEP -128 bit (1 日 4 bit ) 

□ WPA-PSK ( TKIP ) / □ WPA-PSK ( AES )、 WPA 2 -PSK ( AES ) 

WEP キー/パスワード 


WEP キー No . 

□ 1 □ 2 □ 3 04 

EAP アカウン h * 


EAP パスワード* 



*EAP アカウント/パスワードは、802.1 X [LEAP] 環境で使用するときに確認してください。 


アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）の設定によっては、通信できる機器を制限する MAC アドレスフィル 

- タリングを設定しているときがあります。そのとさは、本製品側面に記載の MAC アドレスをアクセスポイントに登録 

して通信を許可しておいてください。詳しくは、アクセスポイントの取扱説明書を参照してください。 


IP アドレスを手動設定ずる際に必要な情報 

DHCP 機能を使用して IP アドレスを自動割り当てしているときは、じ(下の項目の確認は不要です。 


項目 じ(下の欄にメモしてください 

本製品に割り当てる IP アドレス _ . _ . _ . _ 


ヴブネッ h マスクアドレス 


デフオルトゲートウェイアドレス 


で墓書"> • デフォルトゲートウエイは、アクセスポイントの 「LAN 側の IP アドレス」を設定してください。 

• 本製品の IP アドレスは自動取得でさます。ただし、 IP アドレス取得後、スキャナのポートは自動追従しません。 
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設定の前に 


印刷方法の確認 


印刷方法は 0 S によって異なります。 


0S 

印刷方法 

Windows 98/Winclows Me 

.EpsonNet Print (LPR ) 印刷 

• インターネット （ IPP) 印刷 （ 98 は EpsonNet Internet Print を使用） 

.Microsoft ネットワークプ U ンタ共有 

Windows NT 4.0 /Windows 2000/ 

Windows XPVWindows Server 

2003 

• EpsonNet Print (LPR ) 印刷 
. 標準 TCP/IP (LPR ) 印刷 

• インターネット （ IPP) 印刷 （Windows NT は 、 EpsonNet Internet Print を使用） 

• Microsoft ネットワークプ iJ ンタ共有 

Windows Vista 

.EpsonNet Print (LPR ) 印刷 
. 標準 TCP/IP (LPR ) 印刷 

Mac OS 9.1 〜 9.2 

AppleTalk 

Mac 日 S X vl 日 . 2 じ 1 き 

.EPSON AppleTalk (Mac 日 S X v] 日 . 己。 I き非対応） 

.EPSON TCP/IP 

• Rendezvous (Mac OS X vl 日 . 2.4 〜 ] 日 . 3.9) 

• Bonjour (Mac OS X vl 日 . 4 じ ^ 降） 


* 32bit/64bit に対応しています。 

《インクジエツトプリンタ/複合機は、 Windows NT 4.0 /Windows 2000 Server/Windows Server 2003には対応していませ 
ん。ただし、 PM-37 日 0C/PM- 4000 PX は Windows NT4 .日で使用できます。 

ドットインパクトプリンタは、 Mac OS に対応していません。 


次に印刷方法の概要と特徴を参考に印刷方法を決定して<ださい。 


巧刷方法の概要と特徴 


EpsonNet Print 印刷 ( TCP / IP プ〇トコルを使用） 

• 本製品の IP アドレスび、サーバやルータの DHCP 機能によって変更になっても、 IP アドレスを自動追従します。 

• Windows 98 /Winclows Me からネットワーク直接接続を可能にします。 

• ルータを越えた場所にあるプ U ンタ（別セグメントのプ U ンタ）を使用でさます。 

• 印刷データの送信プロトコル （ LPD / EPS 日 N 拡張 LPD / RAW ) を使い分けることで、印刷の速さを3段階から選択で 
さます。 

• Windows のスプーラ画面の上部に、本製品のステータスを表示します。 


標準 TCP / IP 印刷 ( TCP / IP プ〇トコルを使用） 

• Windows NT 4.0 /Windows 2日日日 / Windows XP/Windows Server 2003 /Windows Vista に標準搭載されて 
いる印刷方法です。 

• ルータを越えた場所にあるプ U ンタ（別セグメントのプ U ンタ）を使用でさます。 

• イベントビューアを使用して印刷□グ（記録）び取れます。 

• Windows 98 /Winclows Me では使用できません。 

• IP アドレスの設定び必要です。 
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設定の前に 


インターネット EP 刷 ( TCP / IP プ〇トコルを使用） 

• Windows Me/Windows 2000 /Winclows XP/Windows Server 2003 に標準搭載されている印刷ち法です (Windows 
98 /Winclows NT 4.0 では EpsonNet Internet Print ソフトウエアび必要)。 

• プ□キシサーバ（外部インターネットに代理接続するサーバ）を越えた場所にあるプ U ンタを使用できます。 

• EPS 日 N ステータスモニタやプ U ンタウインドウロは使用できません。 

• IP アドレスや DNS などの設定び必要です。 

• ルータやプ□キシサーバに巧して、 Po け 63] を利用する設定び必要です。 

• サーバ経由接続の環境では使用でさません。 

Microsoft ネットワークプリンタ共有 

• IP アドレスの設定び不要なため、設定び簡単です 。 （Windows XP/Windows Server 2日日3では必要） 

• ネットワークプ U ンタの検索に時間びかかり、印刷び通常よりも遅くなることびあります。 

• EPSON ステータスモニタやプ U ンタウインドウロは使用できません。 

• ルータを越えた場所にあるプ U ンタは使用でさません。 

AppleTalk EP 刷 /EPSON AppleTalk EP 刷 

• IP アドレスの設定び不要なため、設定び簡単です。 

• Mac OS 9環境ではサーバ経由接続は利用でさません。 

• Mac 日 SX VI 日.己降では使用できません。 

EPSON TCP/IP 巧刷 

• 本製品の IP アドレスび、サーバやルータの DHCP 機能によって変更になってち、設定し直す必要びありません。 

• 本製品の Bonjour / Rendezvous 機能をオンにすることを推奨します（本製品の工場出荷時はオンになっています)。 
• 本製品を固定 IP アドレスで使用するときは、 IP アドレスを手動設定することもでさます。 


Bon jour 巧刷 /Rendezvous 巧刷 

• 本製品の Bonjour / Rendezvous 機能をオンにする必要びあります（本製品の工場出荷時はオンになっています)。 
• 本製品の IP アドレスび、サーバやルータの DHCP 機能によって変更になっても、設定し直す必要びありません。 

使用方法と印刷方法び決定したら、コンピュータのネットワーク設定に進みます。 

な 本書]]ページ「コンピュータのネットワーク設定確認」 
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設定の前に 



コンピュータのネットワーク設活唐 I ち 

本製品の設定を始める前にコンピュータのネットワーク設定を確認します。 

すでにコンピュータのネットワーク設定び完了しているときは、じ I 下のページに進んでください。 

な 本書33ページ「本製品のネットワーク設定」 

Windows の 場合 

Windows の場合は、コンピュータの使用目的に応じてそのコンピュータのネットワーク設定を確認します。 

• 本製品に同捆の EpsonNet Config ( Windows ) を使用して本製品を設定するコンピュータ： 

「本製品の設定に必要なコンポーネント」を確認します。 

• 本製品に接続しているプ U ンタ/複合機を使用（印刷/スキヤン）するコンピュータ： 

「プ U ンタ/複合機の使用に必要なコンポーネント」を確認します。すでに本製品を導入した環境で、本製品経由でプ 
U ンタ/複合機を使用するコンピュータを追加するときわこちらを確認します。 

お使いの 0 S のノ（ージョンごとに確認してください。 


Windows 2000 /Windows XP/Windows Server 2003 /Windows Vista 

分本書] 2 ページ 「Windows 2000 じ I 降」 

Windows 98 /Windows Me 

分本書] 7 ぺージ 「Windows 98 /Windows Me 」 


Windows NT 4.0 

分本書] 9 ぺージ 「Windows NT 4 .日」 

コンピュータをアクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）経由で無線 LAN 接続する場合は、コンピュータで無線 
通信の設定び完了していることも確認してください。 

分本書]己ぺージ 「 Windows の無線設定 (Windows XP/Windows Vista )」 


Windows XP/Windows Vista m 外のコンピュータでの無線設定については、お使いの無線 LAN 力ードの取扱説明書 
— を参照してください。 


Mac OS の場合 

Mac 日 S のパージョンによって利用できるプロトコルや接続方法び異なります。お使いの Mac 日 S のパージョンに応じ 
て、設定を確認してください。また、コンピュータをアクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）経由で無線 LAN 
接続する場合は、コンピュータで AirMac の設定び完了していることも確認してください。 


Mac OS X 

本書 2] ぺージ 「 Mac 日 SX 」 

分本書26ぺージ 「 AirMac の設定 （ Mac 日 S X v ] 日.2〜 v ] 日.4)」 


Mac OS 9 

な 本書3日ぺージ 「Mac OS 9」 

分本書32ぺージ 「 AirMac の設定 (Mac OS 9 )J 
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設定の前に 


Windows 2000面 


ここでは、 Windows 2日日日 / Windows XP/Windows Server 2日日 3 /Windows Vista の OS での設定ち法を説明します。 
各プ□トコル（ TCP / IP 、 NetBEUI、Microsoft ネットワーク）び組み込まれていることを確認します。 

確認後、各種アドレスの設定びされていることを確認します。 

すでに各プロトコルび利用可能な状態になっている場合は、下のページに進んでください。 

な 本書33ページ「本製品のネットワーク設定」 

Windows XP/Windows Server 2003は NetBEUI プ〇卜]ルに正式に対応していませんが、 Microsoft ネットワー 
-ク上の共有プリンタへ印刷できます （TCP/IP を組み込み IP アドレスの設定が必要)。 


〔コンポー ネント(プ □ トコル)の確認 ) 

必要なコンポーネント（プ□トコル）びコンピュータに組み込まれていることを確認します。 


□ [スタート]をちクリックし、[エクスプ□ーラ]を 
クリックして、表示された画面で[コント□ールパ 
ネル]-[ネットワーク接続]の順にクリックします。 

Windows Server 2003 : 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[ネットワーク 
接続]の順にク IJ ック 
Windows 2000 : 

[マイネットワーク]をもク U ックして、[プ□パティ]を 
ク I J ック 

Windows Vista : 

[©] -[ネットワーク]一[ネットワークと共有セ 
ンター]一[ネットワーク接続の管理]をク IJ ック 


0 [□—カルエリア接続]をちクリックして、[プ□パ 

テイ]をクリックします。 

Windows Vista : 

[ユーヴーアカウント制御画面]び表示されるので、[続 
行]をク IJ ック 




® も クリックー ►► 


( D ク U ック 



ブリッジ巧続を) 


ショートカットの化巧を) 
刖除の、 

をおのを更(凶） 
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設定の前に 


0 下表を参照して、必要なコンポーネントが組み込ま 
れているか確認します。 

本製品のネットワークインターフェイスの設定のみする 
ときは、インターネットプ □ トコルか NetBEUI プ〇卜 
コルのいずれかび組み込まれていれば設定でさます。 
選択した印刷方法によって必要なコンポーネントび異な 
ります。 



コンポーネントのチェックが外れている 
場合は、必要なコンポーネントにチェック 
を付けてください。 


印刷ち法 

必要なコンポーネント 

EpsonNet Print (LPR) 印刷 
標準 TCP/IP (LPR) 印刷 
インターネット (IPP) 印刷 

インターネットプ□トコル (TCP/IP) 

Microsoft ネツトワーク 
プ U ンタ共有印刷 

• NetBEUI プロ トコ J レ (Windows XP/Windows Server 2日日3は NetBEUI に巧 
応していないため TCP/IP び必要） 

• Microsoft ネットワーク用クライアント 


TCP / IP び必要な環境で、すでに TCP / IP び組み込まれていたとさは！;(下のページへ進んでください。 

本書] 4ページ「アドレスの確認」 

その他の必要なコンポーネントび組み込まれていたときは、ネットワーク環境に応じてじ(下を参照してください。 

• コンピュータをアクセスポイント（ブ□-ドバンドルータなど）経由で無線 LAN 接続する場合 (Windows XP/Windows 
Vista ) 

コンピュータの無線設定を確認します。 

分本書]己ぺージ 「 Windows の無線設定 (Windows XP/Windows Vista )」 

• コンピュータをち線 LAN 接続やアドホックモードなどで使用する場合 
本製品を設定します。 

な 本書33ページ「本製品のネットワーク設定」 

必要なコンポーネントび組み込まれていない場合は、[インス!-ール]をク U ックして、コンポーネントをインス!-ール 
してください。インス!-ールのときに、各日 S の CD - R 日 M を要求されることびあります。 

コンポーネントのインス!-ールび終了したら、再度上記内容を確認して、必要な作業をしてください。 


Windows XP/Windows Vista m 外の無線設定については、お使いの無線 LAN 力ードの取扱説明書を参照してくださ 

- し、無線設定を確認後は、1ソ下のページに進んでください。 

な 本書33ページ「本製品のネットワーク設定」 
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設定の前に 


アドレスの確認 ) 

LPR または IPP 印刷をする場合は、コンピュータに IP アドレスなどの各種アドレスの設定び必要です。各種アドレス 
は、ネットワーク管理者に確認してください。 

各種アドレスびわからないときは、下を参照してください。 

な 『セットアップガイド（紙マニュアル)』一「ネットワークの基礎知識」 




コンポーネントの確認の手順0、日を参考にして、「□一カルエリア接続のプ□パティ」画面を表示します。 


[インターネットプ □ トコル （TCP/IP)] をダブル 
クリックします。 

Windows Vista : 

[インターネットプ□トコルバージョン 4] をダブルク 


IJ ック 


各種アドレスを設定して、 [OK] をクリツクします。 


<s> 

.DHCP サーバや DHCP 機能付きのルータまたはアク 
セスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）をお使い 
の環境で、コンピュータに自動で IP アドレスを割り 
当てるときは [IP アドレスを自動的に取得する]を選 
択します。 

• アドホックモードで通信するときは、通信する機器同 
±で、 IP アドレスを自動で割り当てるか、固定の IP 
アドレスを使ラかを決めて、必要な設定をしてくださ 
し、。 


丄□一カルエリア巧沒のブ日バティ 


をが Ijsil L 詳加設定 J 


巧待のちま： 


n Ether Link XL 10/100 PCI For Complete PC Management 


巧巧に)... 


ダブルクリック 


この巧撤主みの巧目をほ巧しますり)： 


1 


囚 gMicmsoft ネットワ-ク巧クライアント 


恩 Microsoft ネ》わ一細ファイルとプリンタみを 
SQoS J れットスかヴ1一亏 


マーインターネットプロトコル crcp / ip ) ) 


I イシストール化 )…I 
i が月 


肖り除(ぶ 


プ□バティ(が 


囚巧続呀こ巧舶 I 域にインジケ-夕をま示する地） 


] I キャンセル I 




コンピュータを再起動します。 


上で終了です。 

続いて、ネットワーク環境に応じて!; TR こ進んでください。 

• コンピュータをアクセスポイント（ブ□-ドバンドルータなど）経由で無線 LAN 接続するとき (Windows XP/Windows 
Vista ) は、コンピュータの無線設定を確認します。 

な 本書]日ぺージ 「 Windows の無線設定 (Windows XP/Windows Vista )」 

• コンピュータを有線 LAN 接続やアドホックモードなどで使用するときは、本製品のネットワーク項目を設定します。 
面 本書33ページ「本製品のネットワーク設定」 
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設定の前に 


Windows の無線設定 (Windows XP/Windows Vista ) 


ここでは、 Windows XP/Windows Vista 標準のワイヤレスネットワークを使し、アクセスポイント（ブ□-ドバンド 
ルータなど）と通信できているか確認します。 

Windows XP/Windows Vista iil 外の無線設定の詳細は、お使いの無線 LAN アダプタの取扱説明書を参照してください。 


[スタート]をちクリックし、[エクスプ□ーラ]を 
クリックして、表示された画面で[コント□ールパ 
ネル]-[ネットワーク接続]の順にクリックします。 

Windows Vista : 

[@]一 [ネットワーク]一[ネットワークと共有セ 
ンター]一[ネットワーク接続の管理]をク U ック 



ク 



0 [ワイヤレスネットワーク接続]をちクリックして、 
[利用できるワイヤレスネットワークの表示]を選 
択します。 

Windows Vista :[ワイヤレスネットワーク]を選択し 
て、[接続先]をク IJ ック 


< 51 > 

[ワイヤレスネットワーク接続]アイコン名は、ご使用の 
コンピュータによって異なることがあります。 


0もクリック 


⑥選択 


あ 


师丽 rn'TilMM 

I 巧細巧る(昼） 


利用できるワイヤレスネットワーウの表で 


巧巧(ぶ 

mm 


ブリクジ巧病を） 


ショ-トカツトの巧巧を） 
肖り除の、 

るおのま更(凹） 


プ山斤ィ(巧 


0 リストか5、通信モードに応じて SSID (ネット 
ワーク名）をクリックして、[接続]をクリックし 
ます。 

インフラストラクチャモードの場合： 

アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）の SSID 
を選択 

アドホックモードの場合： 

本製品の SSID を選択（初期値は [ EpsonNet ]) 


<s> 

SSID (ネットワーク名）が表示されないとさは、[ホー 
ム/ル規模オフィスのワイヤレスネットワークをセット 
アップする]をクリックして無線ネットワーク接続を 
セットアップしてください。 


巧ネットヮ-如)一民を辭斤の‘话 

^ホーム/小規巧オフィスの■別ヤ 
レスネットワーウをセ》トア》プす 


巧巧したタスク 
みワィヤレス本》トワ-ウの詳咖 
な腺け、》トワ-ク抑附加)效 
来詳細設定の奴 


回 


ワイヤレスネットワーウの還巧 
»藻熱總韶絲就織れていまもワイヤレス 


ネットワーけこ巧続またはその註 



EpsonNetWirelessNetwork 

■广 t キュリティの設定び有さ力なワイヤレスネットワーク 





^0 


0ク u ック 


( D ク u ック 
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設定の前に 


B セキュリティ機能を設定している場合は、[接続] 
をクリックするとじ TF の画面が表示されます。設定 
しているパスワードを入力して腊続]をクリック 
してください。 

設定内容はじ(下のぺージを参照して < ださい。 

な 本書8ぺージ「設定内容のメモ」 

Windows Vista : 

①[セキ ュ U テイ フレーズ またはパス フレーズを 入力] 
に入力して[接続]をクリック 
③[閉じる]をク U ック 



0 [ワイヤレスネットワーク接続]をダブルクリック 
します。 


ファイル(り 


源集の表示(^^)も'気こ入り曲ツ-ルの詳細設定(がヘルプお） 
。戻る.。ホ户巧を，,フオルタ国， 


アドレス必^ネ，トワ-ク巧続 




回巧しい巧綻をけ巧する 

♦論雜。ォールの 


1 


へ LAN または亩巧イシターネゥト 




ダブルクリック 


0 [接続]の[シグナルの強さ](または[シグナルの 
状態])で無線通信ができていることを確認して、 
[閉じる]をクリックします。 


<31> 

コンピュータによっては、上記外にも無線に関する設 
定が必要なことがあります。詳しくはコンピュータ、ア 
クセスポイント（ブ□ードバンドルータなど）または無 
線 LAN アダプタの取扱説明書を参照してください。 



①確認 


( D ク U ック 


上で終了です。 

引さ続さ本製品のネットワーク項目を設定します。 
な 本書33ページ「本製品のネットワーク設定」 
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設定の前に 


Windows 98 /Windows Me 


各プ□トコル（ TCP / IP 、 NetBEUI 、 Microsoft ネットワーク）び組み込まれていることを確認します。 
確認後、 TCP / IP のみ各種アドレスの設定びされていることを確認します。 

すでに各プロトコルび利用可能な状態になっている場合は、下のページに進んでください。 

な 本書33ページ「本製品のネットワーク設定」 


〔コンポー ネント(プ □ トコル)の確認 ) 

必要なコンポーネント（プ□トコル）びコンピュータに組み込まれていることを確認します。 


D [ネットワークコンピュータ]をちクリックして、 
[プ□パティ]をクリックします。 

Windows Me : 

[マイネットワーク]をもク U ックして、[プ□パティ]を 
ク I J ック 


0 下表を参照して、[ネットワークの設定]画面に必 
要なコンポーネントが組み込まれているか確認し 
ます。 

本製品のネットワークインターフェイスの設定のみする 
ときは、インターネットプ □ トコルか NetBEUI プ〇卜 
コルのいずれかび組み込まれていれば設定でさます。 
選択した印刷ち法によって必要なコンポーネントび異な 
ります。 




印刷方法 

必要なコンポーネント 

EpsonNet Print ( LPR ) 印而リ 
インターネット ( IPP ) 印刷 

TCP/IP 

Microsoft ネツトワーク 
プ U ンタ共有印刷 

.NetBEUI 

• Microsoft ネットワーククライアント 


TCP / IP び必要な環境で、すでに TCP / IP び組み込まれていたとさは iU 下のページへ進んでください。 

本書] 8ページ「アドレスの確認」 

その他の必要なコンポーネントび組み込まれていた場合は、ネットワーク環境に応じて下を参照してください。 

. コンピュータをアクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）経由で無線 LAN 接続する場合 

コンピュータの無線設定を確認します。無線設定については、お使いの無線 LAN 力ー ドの取扱説明書を参照してくだ 
さい。無線設定を確認後は、 Lil 下のページに進んでください。 

な 本書33ページ「本製品のネットワーク設定」 

• コンピュータを有線 LAN 接続やアドホックモードなどで使用する場合 
本製品を設定します。 

な 本書33ページ「本製品のネットワーク設定」 

必要なコンポーネントび組み込まれていない場合は、[追加]をク U ックして、コンポーネントをインス!-ールしてくだ 
さい。インス!ルのときに、各日 S の CD - R 日 M を要求されることびあります。 

コンポーネントのインス!-ールび終了したら、再度上記内容を確認して、必要な作業をしてください。 
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設定の前に 


アドレスの確認 ) 

LPR または IPP 印刷をする場合は、コンピュータに IP アドレスなどの各種アドレスの設定び必要です。各種アドレス 
は、ネットワーク管理者に確認してください。 

各種アドレスびわからないときは、下を参照してください。 

な 『セットアップガイド（紙マニュアル)』一「ネットワークの基礎知識」 




コンポーネントの確認の手順 n 、 日を参老にして、「ネットワーク」画面を表示します。 


[ TCP / IP ] をダブルクリックします。 


各種アドレスを設定して、 [0 K ] をクリツクします。 


<S> 

.DHCP サーバや DHCP 機能付きのルータまたはアク 
セスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）をお使い 
の環境で、コンピュータに自動で IP アドレスを割り 
当てるときは [IP アドレスを自動的に取得]を選択し 
ます。 

• アドホックモードで通信するときは、通信する機器同 
±で、 IP アドレスを自動で割り当てるか、固定の IP 
アドレスを使ラかを決めて、必要な設定をしてくださ 
し、。 



ダブルクリック 



①設定 


( D ク U ック 



コンピュータを再起動します。 


上で終了です。 

続いて、ネットワーク環境に応じてじ I 下を参照してください。 

. コンピュータをアクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）経由で無線 LAN 接続する場合 

コンピュータの無線設定を確認します。無線設定については、お使いの無線 LAN 力ー ドの取扱説明書を参照してくだ 
さい。 

無線設定を確認後は、 lil 下のページに進んでください。 

な 本書33ページ「本製品のネットワーク設定」 

• コンピュータを有線 LAN 接続やアドホックモードなどで使用する場合 
本製品を設定します。 

な 本書33ページ「本製品のネットワーク設定」 
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設定の前に 


Windows NT 4.0 


各プ□トコル（ TCP / IP 、 NetBEUI 、 Microsoft ネットワーク）び組み込まれていることを確認します。 
確認後、 TCP / IP のみ各種アドレスの設定びされていることを確認します。 

すでに各プロトコルび利用可能な状態になっている場合は、下のページに進んでください。 

な 本書33ページ「本製品のネットワーク設定」 


〔コンポー ネント(プ □ トコル)の確認 ) 

必要なコンポーネント（プ□トコル）びコンピュータに組み込まれていることを確認します。 


D [ネットワークコンピュータ]をちクリックして、 
[プ□パティ]をクリックします。 


0 下表を参照して、[ネットワークの設定]画面に必 
要なコンポーネントが組み込まれているか確認し 
ます。 


百 




印刷方法 

必要なコンポーネント 

EpsonNet Print ( LPR ) 印刷 
標準 TCP/IP ( LPR ) 印刷 
インターネット ( IPP ) 印刷 

TCP/IP 

Microsoft ネツトワーク 
プ IJ ンタ共有印刷 

• NetBEUI 

• Microsoft ネットワーククライアント 


TCP / IP び必要な環境で、すでに TCP / IP び組み込まれていたときは！; I 下のページへ進んでください。 

な 本書2日ぺージ「アドレスの確認」 

その他の必要なコンポーネントび組み込まれていた場合は、ネットワーク環境に応じて LU 下を参照してください。 


• コンピュータをアクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）経由で無線 LAN 接続する場合 

コンピュータの無線設定を確認します。無線設定については、お使いの無線 LAN 力ー ドの取扱説明書を参照してくだ 
さい。無線設定を確認後は、下のページに進んでください。 

な 本書33ページ「本製品のネットワーク設定」 

• コンピュータを有線 LAN 接続やアドホックモードなどで使用する場合 
本製品を設定します。 

な 本書33ページ「本製品のネットワーク設定」 

必要なコンポーネントび組み込まれていない場合は、[プ□トコル]タブまたは[サービス]タブをク U ックし、[追加] 
をク U ックして、コンポーネントをインス!-ールしてください。インス!-ールのときに、各日 S の CD - R 日 M を要求され 
ることびあります。 

コンポーネントのインス!-ールび終了したら、再度上記内容を確認して、必要な作業をしてください。 
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設定の前に 


アドレスの確認 ) 

LPR または IPP 印刷をする場合は、コンピュータに IP アドレスなどの各種アドレスの設定び必要です。各種アドレス 
は、ネットワーク管理者に確認してください。 

各種アドレスびわからないときは、下を参照してください。 

な 『セットアップガイド（紙マニュアル)』一「ネットワークの基礎知識」 




コンポーネントの確認の手順 n 、 日を参老にして、「ネットワーク」画面を表示します。 


[ TCP / IP プ□トコル]をダブルクリックします。 


各種アドレスを設定して、 [0 K ] をクリツクします。 


<S> 

.DHCP サーバや DHCP 機能付きのルータまたはアク 
セスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）をお使い 
の環境で、コンピュータに自動で IP アドレスを割り 
当てるときは [IP アドレスを自動的に取得]を選択し 
ます。 

• アドホックモードで通信するときは、通信する機器同 
±で、 IP アドレスを自動で割り当てるか、固定の IP 
アドレスを使ラかを決めて、必要な設定をしてくださ 
い。 


コンピュータを再起動します。 



①設定 


( D クリック 


• LU 上で終了です。 

続いて、ネットワーク環境に応じてじ I 下を参照してください。 

. コンピュータをアクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）経由で無線 LAN 接続する場合 

コンピュータの無線設定を確認します。無線設定については、お使いの無線 LAN 力ー ドの取扱説明書を参照してくだ 
さい。無線設定を確認後は、 Lil 下のページに進んでください。 

な 本書33ページ「本製品のネットワーク設定」 

• コンピュータを有線 LAN 接続やアドホックモードなどで使用する場合 
本製品を設定します。 

面 本書33ページ「本製品のネットワーク設定」 
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設定の前に 


Mac OS X 


各プ□トコル ( AppleTalk . TCP / IP ) を設定します。プ□トコルを設定するには管理者の権限を持つユーヴーで□グオ 
ンしてください。 

本書 2] ぺージ 「 AppleTalk の設定」 

な 本書23ぺージ 「 TCP / IP の設定」 


目日 njour / Rendezvous を使用して印刷するときは、 IP アドレスを DHCP または Zeroc 日 nf ( A 円 PA ) などで取得して 
ください。設定ち法は下を参照してください。 

な 本書23ぺージ 「 TCP / IP の設定」 

すでに各プロトコルび利用可能なときは、1；(下のページに進みます。 

な 本書33ページ「本製品のネットワーク設定」 


複合機でスキャナ機能 （EPSON Scan) を使用するときは、コンピュータと本製品に、それぞれ IP アドレスなどの設 
一^ 定^2、要です。 

な 本書23ぺージ 「TCP/IP の設定」 


(^A 孤 leTalk の設定 ) 

EPSON AppleTalk ( Mac 日 S X vl 日.己じ I 降非対応）で印刷するときに設定してください。 




[ネットワーク]をクリックします。 


"〇 〇 〇 _ システム巧巧没定 

ご* ► I 〔すぺてを表示 I 

バーソナル 




田 


〇 

醒 

渔 

麵闽 

Dashboard と 
Expose 

Dock 

Spotlight 

アビアランス 

セキュリティ 

デスクトツブと 苦居環境 

スクリーンセーバ 

/、ードウエア 

感 

を 

A 

團 

巧 

9 


CD t DVD キーポードと サウンド デイスフレイ フリントと 省エネルギー 


マウス フアクス 


インターネットとネプトワーク 


巧 

.Mac 

Q 

QuickTime 

0 

ネットワーク 

が 

システム 




ク IJ ック 


11 

1 

的 

1 @ 




’ノ ノトソエ' _!■ —M — 可/レ ] 

アツブデート アクたス 


為 
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設定の前に 


0 コンピュータの接続環境に応じて[表示：]を選択 
します。 

有線接続：[内蔵 Ethernet ] を選択 
無線接続： [ AirMac ] を選択 


B [ネットワーク環境：]が[自動]になっている 

ことを確認して、 [ AppleTalk ] タブをクリックし 
ます。 

Mac OSX V 1 0.2- V 10.3 の場合は、[場所：]び 
[自動]になっていることを確認して [ AppleTalk ] タブ 
をク IJ ックしてください。 


0 [ AppleTalk ] タブで [ AppleTalk 使胤にチエツ 
クを付け、[今すぐ適用]をクリックします。 




( D ク U ック 


複合機でスキャナ機能 (EPSON Scan ) を使用するときは、引き続き IP アドレスなどを設定します。 

な 本書23ぺージ 「 TCP / IP の設定」 

[ AppleTalk ] 印刷をする場合や EpsonNet Config (Mac OS ) で本製品を設定する場合は、この設定だけでご利用い 
ただけます。 

EPSON AppleTalk のみで接続するときは、ネットワーク環境に応じて下を参照してください。 

• コンピュータをアクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）経由で無線 LAN 接続する場合 
コンピュータの無線設定を確認します。 

分本書26ぺージ 「 AirMac の設定 （ Mac 日 S X vl 日.2〜 vl 0.4)」 

• コンピュータを有線 LAN 接続やアドホックモードなどで使用する場合 
本製品を設定します。 

な 本書33ページ「本製品のネットワーク設定」 


22 















































































設定の前に 


TCP/IP の設定 


3 


各種アドレスは、ネットワーク管理者に確認してください。 

各種アドレスびわからないときは、 iU 下を参照してください。 

な 『セットアップガイド（紙マニュアル)』一「ネットワークの基礎知識」 


[アップル]メニューー[システム環境設定]の順 
にクリックします。 


曰 


[ネットワーク]をクリックします。 


曰 


コンピュータの接続環境に応じて[表示：]を選択 
します。 

有線接続：[内蔵 Ethernet ] を選択 
無線接続： [ AirMac ] を選択 


0ク U ック 


( D ク U ック 


Finder ファイル 11集表示_巧か 

二の Mac について 
ソフトウエア-アップデート… 

Mac OSX ソフトウェア... 


广0 0 0 

I ◄ ►][ すぺて在表示 


システム巧巧おを… 


Dock 

ネットワーク坦巧 

► 

► 

虽近使った項目 

► 

強制が了... 


スリープ 
巧お動... 

システムが了... 

メディアの□グアウト... 

仓ぉ Q 

システム巧巧お定 

厅 


田国〇醒幽麵网 

Dashboard と Dock Spotlight アピアランスセキュリティデスクトツブと 吉括環境 

Expose スクリーンセーバ 

八ードウェア 

感を A 國, 9 

CD と DVD キーポードと サウンド ディスフレイ フリントと 省エネルギー 

マウス フアクス 

インターネットとネットワーク 



Q 

e 

.Mac 

QuickTime 

ネットワーク 

システム 

# 

1L 

t 


m 


クリック 


(巧感 a 爲 


アカウント スピーチ ソフトウェアユニバーサル起!!!ディスク 曰巧と時巧 
アツフデート アクセス 


Mac OS X vl0.2 〜 Mac OS X vl0.4 


0 OO 

ネットワーク 



(ぃ11 

すべてを表示 1 

广 A 



ネットワーク巧境：(自曲 

い 4 



表示：、内蔵 Ethernet 


JBi - 


選択 


厂 TCP/IP ) PPPoE AppleTalk プロキシ Ethernet 


IPv 4 の設定 
IP アドレス 
サブネットマスク 
ル_夕_ 


互 


xxx.xxx.xxx.xxx 


xxx.xxx.xxx.xxx 


xxx.xxx.xxx.xxx ' 


Mac OS X vio . 已 

I►I すぺてを表示 




ネットワーク巧巧：自巧 


3 



選択 


IP アドレス： xxx.xxx.xxx.xxx 


サプネツトマスク： 
ルーター： 
DNS サーパ： 
檢索ドメイン： 


[255.255.255.0 


「 xxx.xxx.xxx.xxx 
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設定の前に 


B TCP / IP の設定画面を表示します。 

Mac 日 SX V ] 日.已： 

手順日へ進む 
Mac OSX vlO .4 : 

[ネットワーク環境：]び[自動]になっていることを確 
認して [ TCP / IP ] タブをク U ック 
Mac OS X V10.2-V10.3 : 

[場所：]び[自動]になっていることを確認して [ TCP / 
IP ] タブをクリック 

0 必要事項を設定します。設定終了後、[今すぐ適用] 
または[適用」をクリックします。 

各種アドレスなどびわからないとさは、じ(下を参照して 
ください。 

な 『セットアップガイド（紙マニュアル）』一「ネット 
ワークの基礎知識」 


< 51 > 

. DHCP サーバや DHCP 機能付きのルータまたはアク 
セスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）をお使い 
の環境で、コンピュータに自動で IP アドレスを割り 
当てるとさは [ IPv 4 を設定：]または [ IPv 4 の設 
定：]で [ DHCP サーバを参照]を選択します。 

• アドホックモードで通信するときは、通信する機器同 
±で、 IP アドレスを自動で割り当てるか、固定の IP 
アドレスを使ラかを決めて、必要な設定をしてくださ 
い。 

• 必要に応じて DNS サーバも設定してください(詳細は 
サービスプ□バイダおよびネットワーク管理ちに確認 
して < ださい)。 


0OO 


► I [ すべて在表示) 


み 


ネットワーク巧巧：自助 

表示： 


IPv 4 の設定 
IP アドレス 
サブネツトマスク 
ルーター 


!手入力 


xxx . xxx . xxx.xxx 


xxx . xxx . xxx.xxx 


104 - 


①確認 


I 


( D ク U ック 


ZED 


xxx . xxx . xxx.xxx 
Mac OS X vl0.2 〜 Mac OS X vl0.4 



@ ク u ック 


( D ク u ック 


Mac OSXvlO . 已 


(3 ) クリック 

^ n ^ ネットワーク 

1◄ I ； すぺてをを示 I み ） 


ネットワーク巧巧：自動 




〕③ 


U $まできないよラにするにはカギをクリックします。(アシスタント...) ( S に戻す ） 


( D ク U ック 


liLb で TCP / IP の設定は終了です。 
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設定の前に 


続いて、ネットワーク環境に応じてじ I 下を参照してください。 

• コンピュータをアクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）経由で無線 LAN 接続する場合 
コンピュータの無線設定を確認します。 

分本書26ぺージ 「 AirMac の設定 （ Mac 日 S X vl 日.2〜 vl 0.4)」 

分本書28ぺージ 「 AirMac の設定 （ Mac 日 S X vl 0. 己)」 

• コンピュータをち線 LAN 接続やアドホックモードなどで使用する場合 
本製品を設定します。 

な 本書33ページ「本製品のネットワーク設定」 


25 




設定の前に 


AirMac の !^ (Mac OS X vl0.2 〜 vl0.4) 


ここでは、 Mac 日 SX に装着されている AirMac び、アクセスポイント（ブ□-ドバンドルータなど）と通信できてい 
るか確認します。 


<s> 

D 区 


管理ちの権限で□グオンしてください。 


ップル]メニュー- 
にクリックします。 


[システム環境設定]の順 


曰 


[ネットワーク]をクリックします。 


0ク U ック 


この r 


nder ファイル巧集表示おか 


( D ク U ック 


Mac について 
ソフトウエア-アップデート… 
Mac 0 SX ソフトウェア... 


システム現境担:定 ... 

Dock 

► 

ネットワーク巧巧 

► 

S 近使った項目 

► 

強制巧了... 

X おの 

スリープ 
巧起助... 

システムが了... 


メディアのログアウト... 

なお Q 


"〇〇〇 

I ◄ ►)[ すべてを《示 I 


システム巧巧な定 




田 n 〇 醒渔麵阀 
A 闘 


Dashboard と Dock 
Expose 


Spotlight アピアランスセキユリテイデスクトツプと 吉捂巧境 

スクリーンセーバ 


/、ードウエア 

© を 


CD と DVD キーポードと サウンド デイスブレイ フリントと 省エネル幸一 

マウス フ7クス 


インターネッ h とネットワーク 

巧 Q 


「0 国 

I ネット7—ク 1 巧巧 


クリック 


# f (巧感塾逾 


0 [ネットワーク環境：]が[自動]になっているこ 
とを確認して、原示:]で [ AirMac ] を選択します。 

Mac 0 SX V 1 0.2- V 10.3 の場合は、[場所：]び[自 
動]になっていることを確認して、[表示：]で [ AirMac ] 
を選択してください。 
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設定の前に 


B [デフォルトの接続巧：]リストか5 [優先するネッ 
トワーク]を選択して、通信モードに応じてリスト 
か 5 SSID (ネットワーク名）を選択します。 

Mac 日 S X V] 0.2- V 10.3 の場合は、[デフォルトで、 
下に参加する] U ストから[特定のネットワーク]を選 
択して、通信モードに応じて[ネットワーク] IJ ストか 
bSSID (ネットワーク名）を選択します。 

インフラストラクチャモードの場合： 

アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）の SSID 
を選択 

アドホックモードの場合： 

本製品の SSID を選択（初期値は [ EpsonNet ]) 

cs> 

.SSID (ネットワーク名）が表示されないとさは 、 LU 
下の手順を参照してください。 

Mac OS X vlO .4 の場合 

[+] をクリックして表示される画面で SSID (ネット 
ワーク名）とパスワードを入力してください。 

Mac OS X vl 0.2- vl 0.3の場合 

[ネットワーク]および[パスワード]欄に SSID (ネッ 

トワーク名）とパスワードを入力してください。 

• 設定内容は m 下のページを参照してください。 

な 本書8ページ「設定内容のメモ」 



Q [今すぐ適用]をクリックして、ネットワーク画面を閉じます。 

□ [Macintosh HD ] をダブルクリックします。 

[Macintosh HD ] アイコンの名前を変更しているときは、 Mac 日 SX を起動しているドライブアイコンをダブルク U ッ 
クして < ださい。 

B [アプリケーシヨン]—[インターネット接続]の順にダブルクリックします。 

[一覧]画面の [ AirMac ] をクリックして、信号レベルび表示されていることを確認してください。 


liLb で終了です。 

引さ続さ本製品のネットワーク項目を設定します。 
な 本書33ページ「本製品のネットワーク設定」 
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設定の前に 


AirMac の !^ (Mac OSXvl 0 万 ) 


ここでは、 Mac 日 SX に装着されている AirMac び、アクセスポイント（ブ□-ドバンドルータなど）と通信できてい 
るか確認します。 




[ネットワーク]アイコンをクリックします。 



Q [ AirMac ] をクリックします。 
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設定の前に 


B [ネットワーク名]リストか5通信モードに応じて 
SSID (ネットワーク名）を選択します。 

インフラストラクチャモードの場合： 

アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）の SSID 
を選択 

アドホックモードの場合： 

本製品の SSID を選択（初期値は [ EpsonNet ]) 

cs> 

.SSID (ネットワーク名）が表示されないときは、[ネッ 
トワーク名]リストか5 [ほかのネットワークに接続 
...] を選択して、表示される画面で SSID (ネットワー 
ク名）を入力してセキュリティを設定してください。 

• 設定内容は！; TF のページを参照してください。 

な 本書8ページ「設定内容のメモ」 



Q [適用]をクリックして、ネットワーク画面を閉じます。 

□ [Macintosh HD ] アイコンをダブルクリックします。 

[Macintosh HD ] アイコンの名前を変更しているときは 、 Mac OS X を起動しているドライブアイコンをダブルク U ッ 
クしてください。 


B [アプリケーション]-[ユーティリティ]-[ネットワークユーティリティ]の順にアイコンをダブルクリッ 
クします。 

[ネットワークインターフェイス]の U ストから [Wireless Network Adapter ] を選択し、インターフェイスび動作 
中であることを確認してください。 


• LiLb で終了です。 

引さ続さ本製品のネットワーク項目を設定します。 
な 本書33ページ「本製品のネットワーク設定」 
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設定の前に 


Mac OS 9 


各プ□トコル （ AppleTalk 、 TCP / IP ) を設定します。 

な 本書3日ぺージ 「 AppleTalk の設定」 

分本書 3] ぺージ 「 TCP / IP の設定」 

すでに各プロトコルび利用可能なとさは、 lil 下のページに進みます。 
な 本書33ページ「本製品のネットワーク設定」 


複合機でスキャナ機能 （EPSON Scan ) を使用するときは、コンピュータと本製品にそれぞれ IP アドレスなどの設定 
一^ が必要です。 

本書31ぺージ 「 TCP / IP の設定」 


(a 孤 leTalk の設定 ) 

AppleTalk で印刷するときに設定してください。 


コンピュータをアクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）経由で無線 LAN 接続する場合は、コンピュータで 
AirMac の設定が完了していることも確認してください。 

な 本書32ぺージ 「 AirMac の設定 （ Mac 日 S 9)」 



[アップル] メニュ-[コント □ ー ルパネル] 

[ AppleTalk ] の順にクリックします。 


0ク U ック 


ぶ 


ファイル漏集表示ウインドウ特别ヘルプ 


] ンビュータについで 


効 AirMac 

© Apple DVD Player 

^ Apple システム-プロフィール 

巧 ATM Deluxe 
も EPSON Scan 

會 EPSON Scanner Monitor Setup 
胃 EPSON プリンタウィンドウ ！ 3 
夕 Sherlock 2 
I 丰一配列 


(3 ) クリック 


巧)々 I J ック I 

固スクラッププック 


タ スティッ车ーズ 
をセレクタ 
^ネットワークブラウザ 
—よく巧巧目 


化 


B'sCrew Control 
ColorSunc 
EPSON Scan の設定 
File Exchange 
Microsoft マウス 


0 コンピュータの接続環境に応じて[経由巧：]を 

選択します。 

有線接続： 

[ Ethernet ] または[内蔵 Ethernet ] を選択 
無線接続： 

[ AirMac ] を選択 


□ 占。 pi 。 下 Al レ 口 I 

II 由先 ：I Ethernet 1_壬 選択 


P 式ち—— 


巧をのソ 

: < 巧用巧おリなし > 

ぶ 


複合機でスキャナ機能 (EPSON Scan ) を使用する場合は、引き続き IP アドレスなどを設定します。 
分本書 3] ぺージ 「 TCP / IP の設定」 

IP アドレスの設定び不要のときは、ネットワーク環境に応じてじ(下を参照してください。 

• コンピュータをアクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）経由で無線 LAN 接続する場合 
コンピュータの無線設定を確認します。 

分本書32ぺージ 「 AirMac の設定 (Mac OS 9 )J 
• コンピュータを有線 LAN 接続やアドホックモードなどで使用する場合 
本製品を設定します。 

な 本書33ページ「本製品のネットワーク設定」 


[アップル]メニューにある[セレクタ]の [ AppleTalk ] が[切]になつていると、[入]にするようメッセージが表 
- 示されます。[はしリをクリックして、 AppleTalk を[入]にしてください。 
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設定の前に 


〔 TCP/IP の醜 ) 

各種アドレスは、ネットワーク管理者に確認してください。各種アドレスびわからないときは、下を参照してください。 
な 『セットアップガイド（紙マニュアル)』一「ネットワークの基礎知識」 






[アップル]メニュ—[コント □ ールパネル]— 
[ TCP / IP ] の順にクリックします。 


0ク U ック 


み 


ファイル漏集を示ウインドウ特別ヘルプ 


のコンピュータについで 


济 AIrMac 

© Apple DVD Player 

^ Apple システム-プロフイール 

@ ATM Deluxe 
も EPSON Scan 

各 EPSON Scanner Non け or Set •叩 
图 EPSON プリンタウインドウ！ 3 
夕 Sherlock 2 
キー 日巧 ij 

固スクラッププック 
みステイッ丰ーズ 
< ； S セレクタ 

讀ネットワークプラウザ 
化ょ < 巧5巧目 
にをリモ - トアクセスが;'兄 
国計宮碟 

な最巧使ったアプリケ—シヨン 
ををぶ巧ったサーバ 

cafe ち；!； J ち。た去 


Adobe Gamma 
AppleTalk 
己 ’screw Control 
Colo 广 Sync 
EPSON Scan の設定 


(3 ) クリック 


ド 巫 onal Web Manager 
Q ホ KTime …設定 


ちの画面が表示された 5 [はい]をクリックします。 


〇 現な、 TCP/IP は"切"のげおです。 

TCP/IP を"入"にするまで、を更内容をちなにする 
ことはできません。 

このダイアロブを姑じた巧に、 TCP/IP を自姑的に 
"入"にしますか？ 


r ぃぃぇ J IIはぃ ■ 


ク IJ ック 


コンピュータの接続環境に応じて[経由巧：]を 
選択します。 

有線接続： 

[ Ethernet ] または[内蔵 Ethernet ] を選択 
無線接続： 

[ AirMac ] を選択 


各種アドレスを設定します。 

アドレスを設定したら、ダイア□グ左上のク□-ズボッ 
クスをク IJ ックします。 

詳しい設定内容については下をご覧ください。 

な 『セットアップガイド（紙マニュアル)』一 
「ネットワークの基礎知識」 


< 51 > 

DHCP サーバや DHCP 機能付さのルータまたはアクセ 
スポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）をお使いの環 
境で、コンピュータに自動で IP アドレスを割り当てると 
きは[設定方法:]で [DHCP サーバを参照]を選択します。 



( D ク U ック 



1；1上で TCP / IP の設定は終了です。 

続いて、ネットワーク環境に応じてじ(下をご覧ください。 


• コンピュータをアクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）経由で無線 LAN 接続する場合 
コンピュータの無線設定を確認します。 

分本書32ぺージ 「 AirMac の設定 (Mac OS 9 )J 


• コンピュータを有線 LAN 接続やアドホックモードなどで使用する場合 
本製品を設定します。 

な 本書33ページ「本製品のネットワーク設定」 
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設定の前に 


AirMac の設定 (Mac OS 9) 


ここでは 、 Mac os 9に装着されている AirMac び、アクセスポイント（ブ□-ドバンドルータなど）と通信できてい 
るか確認します。 


[アップル]メニユ- [ AirMac ] の順にクリッ 

クします。 

[ AirMac ] 画面び表示されます。 


0 [ AirMac ネットワーク]の[ネットワークの選択] 
リストより、通信モードに応じて SSID (ネット 
ワーク名）を選択します。 

[状況]の[信号レベル]で通信状況び表示されているこ 
とを確認してください。 

設定び終了したら、ダイア□グ左上のク□-ズボックス 
をク U ックします。 

インフラストラクチャモードの場合： 

アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）の SSID 
を選択 

アドホックモードの場合： 

本製品の SSID を選択（初期値は [ EpsonNet ]) 

cs> 

.SSID (ネットワーク名）が表示されないときは、[ネッ 
トワークの選択]リストより接続を作成してください。 

• 設定内容は下のページを参照してください。 

な 本書8ページ「設定内容のメモ」 


0 クリック 


L 心 H 

7イル織歸ウインドウ揣 Ij 、ル 

\ 

f このコンビュークについで 1 


(D ク U ック- 


® Apple システム■プロつィール 

夕 Sherlock 2 
囚丰-目日列 

^コントロールバ丰ル > 

スクラップブック 

洗 : J -7 ^ .、1 たーブ 

. 

4 




上で終了です。 

弓 I さ続さ本製品の項目を設定します。 

本書33ページ「本製品のネットワーク設定」 
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本製品のネットワーク 




コンピュータにプロトコルを設定したら、本製品のネットワークインターフェイスを 
設定します。 

EpsonNet Config で設定する . 34 
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本製品のネットワーク設定 


EpsonNet Config で設定ずる 

本製品のネットワークインターフェイスの設定には、必ず本製品に同捆の EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac 
OS ) をお使いください。動作環境の確認後に、ソフトウェアをインス!-ールしてください。 


EpsonNet Config ( Windows ) / ( Mac 日 S ) は、 LU 下の環境で動作します。 


EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) のインストール手順を説明します。 

Windows NT 4.0 /Windows 2日日日 / Windows XP/Windows Server 2 日日 3 /Windows Vista または Mac 日 S X に 
インス I -ールするには、管理者の権限を持つユーヴーで□グオンしてください。 

C¥Sy • Mac 日 SX 独自のファイルフオーマット 「UNIX ファイルシステム」には対応していません。 

. インス Iルしたソフトウエアの削除方法は、 EpsonNet ソフトウエアの削除方法を参照してください。 

な 本書112ページ「同個ソフトウエアの削除方法」 


D コンピュータに本製品のソフトウェア CD - ROM をセットします。 

Windows Vista : 

[自動再生]画面の[プ□グラムのインス I -ール/実行]で発行元び SEIKO EPSON であることを確認してからク U ック 
Mac OS X : 

表示されたアイコンをダブルク U ック 
Windows の場合は、その後手順日に進みます。 

お使いの Mac OS のアイコンをダブルクリックします。 

Mac OS 9と Mac OS X では、それぞれインストールする EpsonNet C 日 nfi 呂び異なります。 

备 Mac OS 用の EpsonNet Config をインストールしてください。 

[次へ]をクリックします。 

使用許諾契約書び表示されたとさは、内容を確認して[同意する]をク IJ ックします。 

Windows Vista :[ユーヴーアカウント制御]画面で[続行]をク U ックしてから、[次へ]をク U ック 

[ネットワークソフトウェアをインス!ルする]の0をクリックします。 

[EpsonNet Config (設定ツール）のインストール]の g をクリックします。 

この後は、画面の指示に従ってインス I ルしてください。 

Mac OS 環境では、インス!-ール終了後に[再起動]をク U ックします。 

1；1上で終了です。 

次に接続を確認します。 

な 本書3己ページ「設定のための接続確認」 





本製品を設定するには、 EpsonNet Confi 呂 LU 外にも EpsonNet Config (Web) を使って設定できます。 
EpsonNet Config (Web) はコンピュータの Web ブラウザか5起動します。 

な 本書9目ぺージ EpsonNet Config (Web) の使い方」 


os 

• Windows 98 

• Windows Me 

• Windows NT4.0 

• Windows 2000 

• Windows XP 

• Windows Server 2003 

• Windows Vista 

.Mac OS 9.1 じ 1 き 
• Mac 日 S XV] 日 . 21 ；( 降 

八ードディスク 

]5M 目上の空さ容量 

表示 

解像度： 800 X 6 日日ドットじ^上 


EpsonNet Config をインストールする 


動作獄竟 
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本製品のネッ ト ワーク設定 


設定のための接続 fi 崔認、 


[EpsonNet ConfigJ を使ってネットワーク設定をするために、本製品と〕ンピュータ、アクセスポイントなどを接続 
します。 LU 下の接続ち法を確認して設定を進めてください。 


(>クセスポイント(ブ□-ドバンドルータなど)またはノけ/ルータ経由の場合 ) 

下図のようにアクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）または八ブ/ルータに本製品を接続して、電源を入れます。 



C □ンピユータと直接接続の場合 _ J 

下図のように同捆のストレートケーブルでコンピュータに本製品を接続して、電源を入れます。 


口-.唱 

回 




重要 


設定をするコンピュータには LAN ポート （RJ-4 曰コネクタ）が必要です。 


(参考）直接接続には同栖の LAN ケーブルをお使いください。 


接続を確認したら、なに設定ソフトウェアを起動します。 

分本書36ぺージ [EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) の起動」 
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本製品のネットワーク設定 


[ EpsonNet ] フォルダをダブルクリックします。 

[EpsonNet Config ] フォルダをダブルクリックします。 

[EpsonNet Config ] をダブルクリックしてソフトウェアを起動します。 

[ 如 一 


EpsonNet Config 


liLb で終了です。 

次に設定手順を説明します。 

な 本書37ページ「設定方法」 


ダブルクリック 


EpsonNet Conf ig(Windows) /(Mac OS ) の起動 


Windows の場合 

n 本製品の電源が入っていることを確認します。 


Q [スタート](または@) - [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])- [ EpsonNet ] - EpsonNet 


Config ] の順にクリックして起動します。 

Windows Vista : 

[ユーヴーアカウント制御画面]び表示されますので、[続行]をク IJ ック 

过 Windows Messenger 
H ，切ァが FD 化か-ティリティ 
. リモートアシスタンス 


區 



ク IJ ック 


⑥クリック ー 


m 下の画面が表示されたら、発行元が 「 S 曰 K 0 EPSON 」 であることを確認して、[ブ□ックを解除する]をク 
リックしてください。[ブ□ックする]をクリックしたときは 、 EpsonNet Config ( Windows ) を Windows 
ファイアウオールに登録してください。 

また市販のファイアウオールソフトウェアをインストールしていると、ファイアウオールソフトウェア関連の画 
面が表示されることがあります。ソフトウェアの取扱説明書を参照して、一時的に通信を許可してください。 
な 本書102ページ「困ったときは」 



I 発行元 (P): SEIKO EPSON 


クリック 

^ する(が] [ なで径 i 忍する(さ） ■ 


Iブ□ッウする化）]〔ブ□ッウをお 民 

Windows ファイアウォールで、このプ□クラムでのインターネットやネットワーウからの操待の受信を 
しました。プ□クラムを記哉している巧含、または発行を肌言賴できる巧合は、ブロックを賠除すミ 
できます。 ドのブ n ヴうムし—巧してブ n、 パを招餘できるか亲云I，まザ。 




Mac OS の場合 

n 本製品の電源が入っていることを確認します。 


日 


[Macintosh HD ] をダブルクリックした後、[アプリケーシヨン]フォルダをダブルクリックします。 

Mac OS 9.1 じ(降のときは 、 [Applications (Mac OS 9)]フオルダをダブルク U ックします。 


[Macintosh HD ] の名前を変更しているときは 、 Mac OS X を起動中の八ードディスクアイコンを夕'ブルク 
— リックしてください。 


^3 ^3 ^3 
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本製品のネットワーク設定 



EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) を使って、本製品を設定します。 EpsonNet C 日 nfis ( Windows ) の 
画面を例に説明します。 EpsonNet Config (Mac OS ) での手順も同様です。 


• 各設定画面とメニューバーの詳細説明は、各 EpsonNet Confi 呂のヘルプを参照してくださし、。 
• 本製品を工場出荷時の状態に戻すとさは、下を参照してください。 

な 本書47ページ「工場出荷時への戻し方」 



画面のリストで、本製品を選択します。 

本製品にプ IJ ンタ/複合機を接続していないとさは、 
[Network Device ] と表示されます。 



で奏^ . 本製品の IP アドレスが工場出荷時 (192.168.192.168) のままになっていると、製品名が表示されない 

- ことがあります。このようなときは、 MAC アドレスで判別してください。また、本製品が複数台あるとき 

ち MAC アドレスで判断します。 MAC アドレスは、本製品側面の記載またはネットワークステータスシー 
卜で確認でさます。 

ネットワークステータスシートの出力方法は、『セットアップガイド（紙マニュアル)』を参照してください。 
• IP アドレスが工場出荷時 LU 外に設定されているときに、[ブラウザの起動]をクリックすると、 EpsonNet 
Config (Web) が起動します。 

な 本書9曰ぺージ EpsonNet Config (Web) の使い方」 

• 複数台選択して、まとめて設定することもでさます。詳細はヘルプを参照してください。 

• スキャナ機能/メモリカードス□ット機能を設定するとさは、本製品にプリンタ/複合機を接続して電源を入 
れます。 



[設定開始]をクリックします。 



岡キーで是巧の悅反に更新できます。 



ク IJ ック 
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本製品のネットワーク設定 


0 [ネットワーク I / F のプ□パティ]画面が開いた5、 
画面左側の項目の中か5、設定する項目をクリック 
します。 

お使いの環境に合わせて本製品を設定します。 

ぶ本書 4] ぺージ「無線に関する設定」 

な 本書44ぺージ 「 TCP / IP に関する設定」 

それ外の項目の詳細は、ヘルプで確認して<ださい。 


< 51 > 

. プリンタ/複合機のメモリカードス□ットをネット 
ワーク接続で使用するときは 、 [MS Network ] - 
[ファイル]を設定してください。 

• 複合機のスキャナ機能をネットワーク経由で使用する 
ときは、[スキャン]-虐本]を設定してください。 
• 本製品を無線接続するには、無線に関する設定をして 
ください。 

な 本書 41 ページ「無線に関する設定」 

• [工場出荷時設定]をクリックすると、本製品の設定が 
すべて工場出荷時の初期値に設定されます。 



B 各項目の設定が終了した5、[送信]をクリックし 
ます。 


Q 表示された画面で [0 K ] をクリックします。 

0 初めて設定するときは、パスワードが設定されてい 
ないので [0 K ] をクリックします。 

パスワードをすでに設定している場合は、[パスワード]欄 
にパスワードを入力して [0 K ] をク U ックしてください。 
パスワードを設定する場合は、下のぺージに進みます。 
な 本書4日ぺージ「パスワード」 



ク IJ ック 



ク IJ ック 


重要 


r 設定は正常に更新されました。」と表示されるまでは本製品に情報を送っていますので、本製品の電源を抜いた 
り、印刷データを送信したりしないでください。 


さ f 言巧を一度： 


モデルる 

JXX-XXXX 

MAC アドレス 

孤00孤邮孤孤 

IP ァドレ- 4、 【設迅 ま IE 御こ駐樹はした。 ) 

XXKXXKXXKXXK I 



1 

1 

現なの進巧状;'兄 

0% 


確認 
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本製品のネットワーク設定 



[0 K ] をクリックします。 



ク IJ ック 


0 設定が有効になるまで最大3分かかりますので、そ 
の間は本製品の電源を抜かないでください。3分ほ 
どした5、原示]-[最新の情報に更新]をクリッ 
クして、設定値を確認してください。 


重要 


コンピュータと直接接続での設定で、本製品の有線通信 
方法を固定に設定すると、本製品がリストに表示されな 
いことがあります。リストに表示されないとさは工場出 
荷時に戻して、設定をやり直してください。 

な 『セットアップガイド（紙マニュアル)』 



0ク U ック 


( D ク U ック 


ブラウザの拉か 


最おの巧辄こ更巧します。 


liLb で終了です。 


次に使用する環境に本製品を移動します。 
面 本書48ページ「本製品の設置」 


本製品を移動する必要びないとさは、印刷をするコンピュータを設定します。 
本書己2ページ「コンピュータの印刷先設定」 
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本製品のネットワーク設定 


〔パスヮ-ド ) 

パスワードは、本製品の設定を保護するためのものです。[ネットワーク I / F のプ□パティ]画面で[送信]をクリック 
したり、[工場出荷時設定]をク U ックすると[パスワード]画面び表示されます。 


n パスワードを初めて設定したり、変更するときは、 

スワ-ド 1^ 

■■[変更]をクリックします。 

ネットワーク I/F への □ヴイシ 


トトク师設おれている昔巧側ストドを入力してく 


瓜ワード： 


0 K )1 キ ヤン t ル I 〔 ま: を'' 


ク IJ ック 



各パスワードを半角英数20文字 1 U 内で入力して、 
[0 K ] をクリックします。 

大文字-ル文字は区別されます。 



パスワードを設定していなけ 
れば、[現在のパスワード]欄 
に入力する必要はありません。 


①入力 


( D ク U ック 


0 手順 n の画面に戻り、何も変更せずに [0 K ] をクリックします。 

新しいパスワードは、 [0 K ] をク U ックして、設定送信した後に有効になります。 


パスワードを忘れた5、本製品背面のステータスシートボタン （SW1) を使って、工場出荷時の状態に戻して 
一^ ください。 

な 『セットアップガイド（紙マニュアル)』 


liLb でパスワードの設定は終了です。 
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本製品のネットワーク設定 


プ□パティ画面の説明 


ここでは[ネットワーク I / F のプ□パティ]画面の無線に関する設定画面（[ネットワーク]-庭本（無線)]、[セキュ 
U ティ])と、 [ TCP / IP ] -隆本]、 [ AppleTalk ] -隆本]画面を説明します。それ外の項目の詳細は、各 EpsonNet 
Config のヘルプを参照してください。 

分本書41ぺージ「[ネットワーク]-隆本（無線)]」 

本書42ぺージ「[ネットワーク]-[セキュ U ティ]」 

分本書44ページ 「[ TCP / IP ] — [基本]画面」 

分本書4己ぺージ 「[ AppleTalk ]- 隆本]画面」 


〇線に関ずる設定 _ J 

本製品を無線接続する場合は、無線に関する項目を設定します。 


[ネットワ-ク]-度本(無線)] 

設定項目を変更したとさは、設定ち法の手順日に戻り、変更内容を本製品に送信してください。 
な 本書37ページ「設定ち法」 



設定項目 

選択項目 

設定内容 

通信モード 

インフラストラクチャ 

アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）経由で通信するとさに選択 
します。 

アドホック 

コンピュータと本製品び、無線で直接通信するとさに選択します。 

無線モード 

IEEE 802.1 lb 

接続する無線 LAN 環境び IEEE8 日 2.1]b のときに選択します。通常は 
[IEEE 802.1 Ib/g] を選択します。 

IEEE 802.1 化/ 呂 

接続する無線 LAN 環境に IEEE8 日 2.1]b と IEEE8 日 2.1 ]呂の機器び混在し 
ていてち無線モードを自動で切り替えます。通常はこの設定を選択します。 

IEEE802.1 ] 呂 

接続する無線 LAN 環境び IEEE8 日 2.1 ] 呂のとさに選択します。通常は 
[IEEE 802.1 Ib/g] を選択します。 

SSID 


• [通信モード]で[インフラストラクチャ]を選択したとさ 

[SSID] IJ ストから、接続する SSID を選択します。本製品の通信可能な 
範囲にあるアクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）の SSID び 
[SSID] U ストに表示されます。接続したいアクセスポイント（ブ□ー ド 
バンドルータなど）のセキュ IJ ティ設定によって、 SSID び表示されない 
ときは、接続するアクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）の SSID 
を直接入力して < ださい。 

• [通信モード]で[アドホック]を選択したとさ 

[SSID] IJ ストから接続する SSID を選択、または SSID を入力して、 
[チャンネル] U ストから使用するチャンネルを選択します。 
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本製品のネットワーク設定 


設定項目 

選択項目 

設定内容 

チヤンネル 

] 〜13 (14) 

[通信モー问で[アドホック]を選択したときに設定します。 ] 〜]3 (14) 
チャンネルの中から選択できます（ただし、[無線モー问で [IEEE8 日2.] ]b] 

を選択したときは]〜 ] 4チャンネルから選択できます。また、 [SSID] を 
設定したとさはチャンネルは自動で指定されます)。設定の際、近接したエ IJ 
アに同じ規格の無線びあるとさは、已チャンネルを目安に間隔を空けて、電 
波干渉を避けて設定します。 

通信速度 

自動 

通信速度は]〜日 4Mbps モードの間で、自動的に切り替わります。 
IEEE 802.1化の場合は最大で] ]Mbps モードとなります。 


(参考）□-ミング処理やアクセスポイント密度を設定する場 S ホ、[詳細]をクリックして表示される画面で設定してくださし、。 


[ネットワーク]-[セ夺ュリテイ] 

設定項目を変更したとさは、設定ち法の手順日に戻り、変更内容を本製品に送信してください。 
面 本書37ページ「設定方法」 



クリック 


設定項目 

選択項目 

設定内容 

セキユ U テイタイプ 

スタンダート 

WEP キーまたは VVPA によるセキュ U ティを設定する場合に選択します。 


八イセキュ IJ ティ 

802.lx [LEAP] 環境で使用する場合に選択します。[セキュ U ティレベル] 

は、自動で [LEAP] に設定されます。 

セキユ IJ テイレべ J レ 

なし 

暗号化によるセキュ IJ ティを使用しないとさに選択します。 


WEP-64bit (4 日 bit) 

16進数または ASCII 文字で WEP キーを使用したセキュ IJ ティです。[詳 
細]をク U ックして[アクセスポイント認証ち式]も設定します。 


WEP-128bit (1 日 4bit) 


WPA-PSK (TKIP) 

パスワード入力を使用したセキュ IJ ティです。 


WPA-PSK (AES) 


詳細-アクセスポイ 
ント認証ち式 

オープンシステム認証 

WEP キーの使用にかかわらず認証します。 

共有キー認証 

無線通信デノくイス間で同じ WEP キーを持っているかいないかによって認記 
します。 


自動 

接続する無線デバイスに応じて[オープンシステム]と[共有キー]を切り 
替えます。通常は[自動]を選択します。 
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本製品のネットワーク設定 


設定項目 

選択項目 

設定内容 

WEP 設定 

16 進数で入力する 

WEP キーを ] 6 進数で入力するときにチェックします。チェックせずに入 
力したとさは ASCII 文字として認識されます。 

WEP キー ] 〜 4 : 

WEP キーを入力します。 

.WEP-64bit (4 日 bit) の場合 

英数と"-"とを組み合わせた己文字で入力します。 [16 進数で入力する] 

をチェックしたとさは ] 日文字で入力します。 

.WEP-128bit (1 日 4bit) の場合 

英数と"-"とを組み合わせた] 3 文字で入力します。 [16 進数で入力す 
る]をチェックしたとさは 26 文宇で入力します。 

使用する WEP キー 

ド□ップダウン U ストで]〜 4 を選択します。 

WPA 設定 

— 

PSK (事前共有キー）を 8 〜 63 文字!;(内の半角英数記号（大文字とル文 
字は別の文字として区別されます）で入力します。 

LEAP 設定 


802. lx [LEA 円環境で使用する場合は、アクセスポイント（ブ□ー ドバ 
ンドルータなど）に設定されている EAP アカウントとパスワードを入力し 
ます。アカウントとパスワードは日〜 32 文字！;^内の半角英数記号（大文字 
とル文字は別の文字として区別されます）で入力します。 
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本製品のネットワーク設定 


( tcp / ip に関する設定 ) 

IP アドレスに関する項目を設定します。 


[TCP/IP]- 度本]画面 

設定項目を変更したとさは、設定ち法の手順日に戻り、変更内容を本製品に送信してください。 
面 本書 37 ページ「設定方法」 



IP アドレスの設定方法 


設定項目 

設定内容 

自動 

DHCP または目日日 TP サーバから IP アドレスを自動取得するとさに選択します。 

本製品の電源を入れ直すたびに本製品に割り振られる IP アドレスび変更されます。 DHCP または 
BOOTP ヴーノ (のない環境では使用でさません。設定の詳細は各ヴーノ (の取扱説明書を参照してください。 

手動 

[IP アドレス設定]項目で IP アドレスを設定するとさに選択します。 

プライベート IP 自動指定 
(APIPA) による設定 

チェックを付けると、 DHCP サーバびを在しないときや応答びないときに、 IP アドレスび APIPA 
(Automatic Private IP Addressing) によって自動設定されます。 

IP アドレスの設定ち法び手動の場合、この項目は設定でさません。 

PING による設定 

IP アドレスを ARP/PING コマンドから設定するとさにチェックをつけてください。 


EpsonNet PrinUU 外で印刷先を設定している環境で[自動]を選択すると、本製品の電源を入れ直すたびにプリン 
タドライバ上で印刷先ポートの設定を変更する必要があります。そのため、 EpsonNet Print LU 外での TCP/IP 印 
刷では[手動]を選択して、本製品に固定の IP アドレスを設定することをお勧めします。 

[自動]を選択する場合は、本製品の電源を入れる順番を決めておくか、電源を常時入れておくと、ポートを変更す 
る必要はありません。 

EPSON Scan を設定している環境で[自動]を選択する場合は、 EPSON Scan を[アドレスを入力]で追加しな 
いでください。[アドレスを入力]で追加する場合は、[手動]を選択して、本製品に固定の IP アドレスを設定する 
ことをお勧めします。 


IP アドレス設定 


設定項目 

設定内容 

IP アドレス 

本製品で使用する IP アドレスを入力します。 IP アドレスび分からないときは下のページを参照し 
て < ださい。 

とす本書]日2ページ「困ったとさは」 

ほかのネットワーク機器や、コンピュータですでに使用している IP アドレスと重複しないようにし 
て < ださい。 

工場出荷時は [192.168.192.168] ですび、このままでは使用でさません。この IP アドレスを 
使用するとさは、一旦消してから同じ IP アドレスを再入力すると使用可能となります。本製品の IP 
アドレスは、ご利用の環境に合わせて必ず変更してください。 

ヴブネットマスク 

ヴブネッ h マスクを入力します。 

工場出荷時はに已已 .2 己己.0 .0] です。 

デフオルトゲートウェイ 

ゲートウェイアドレスを入力します。ゲートウェイになるサーバやルータびある場合は、サーバや 
ルータの IP アドレスを入力します。 
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本製品のネットワーク設定 


AppleTalk に関する設定 

AppleTalk に関する項目を設定します。 

[AppleTalk] -[基本]画面 

設定項目を変更したとさは、設定方法の手順日に戻り、変更内容を本製品に送信してください。 
面 本書37ページ「設定方法」 



設定項目 

設定内容 

AppleTalk を使用する 

AppleTalk を使用するときにチェックを付けます。 

プ IJ ンタ名 

Mac OS で表示される名前を半角英数32文字。^内で入力します。デバイスや設置場所び特定しや 
すい名前を入力して<ださい。 

初期値：デノ くイス名-本製品の MAC アドレス下6ネ行 

ゾーン名 

ネットワークに AppleTalk ゾーンびを在するとさにゾーン名を入力します。[ネットワーク番号の取 
得ち法]で[自動]を選択した場合、 * を入力すると自動的に設定されます。 

エンティティタイプ 

[エンティティタイプの設定] U ストより選択したエンティティタイプび表示されます。 

[エンティティタイプの設 
定] 

本製品に接続したデバイス用のエンティティタイプを選択します。 

とぞ本書4目ページ「エンティティタイプの変更ち法」 

ネットワーク番号の取得ち 
法 

ネットワーク番号の取得ち法を選択します。通常は[自動]を選択します。 

手動設定時のネットワーク 
番号 

[ネットワーク番号の取得ち法]で[手動]を選択した場合に、日〜6己己34の番号を入力します。 
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本製品のネットワーク設定 


( iL ンティティタイプの変更方法 ) 

本書を参考に本製品をプ U ンタ/複合機に接続したときや、本製品に接続したプ U ンタ/複合機をインクジェットプ U ン 
タタイプからページプ U ンタタイプに変更（またはその逆に変更）したときなどは、エンティティタイプを設定し直す必 
要びあります。 




[ AppleTalk ] -虐本]画面の[エンテイテイタ 
イプの設定]をクリックします。 


LUT の表を参考にエンティティタイプを選択して、 
[0 K ] をクリックします。 




回 


3ネットワーク 

き本诸綻） 
ま本(巧綻） 
セキュリティ 
3 TCP/IP 


UPnP 

IPP 

3 MS Network 
ま本 
ブリンさ 
3 AppleTalk 

psa 

i SNMP 
基本 
IP トラップ 


, 回 AppleTalk をほおする® 

を本情節 一 

プリンタを秒 
リ-ンをを)： 

エンティティタイプの： 


ネツトワーウせ号の恥导方法(凶)： 
キ热設定巧のネジトワーウ番号化I): 


[PM-XKKK-X 


神イブ 游綻运)… 

午キ教 


クリック 


掛言 ][ 


ィティ々イブの記ち 


I I シティテイか f ブ 

I |iasaBgniian 


(D ク U ック 


キ V ：/たル 


①選択 


(2008年2月現在) 


デ八'イスタイプ 

機種名 

エンテイテイタイプ 

インクジエツトプ U ンタ 

PM- 3700 C/ 4000 PX 

PM-D 600 /D770/D 800 /D870/D] 000 

PM-G 720 /G 730 /G820/G8 己 0/G860/G4 己00 
PX-G920/G930/G 已〇〇 0/G 己] 00 /G 已300/ 

V 已〇 0/V630/V780/ 己己00 

EPS0NLQ2J (初期値） 

複合機 

PM-A 700 /A7 已 0/A 820 /A840/A870/A 890/ 

A 900 /A920/A940/A9 已 0/A970 

PX-A 已已 0/A6 己 0/A640/A720/A740/FA 700 

モノク□ページプ U ンタ 

LP-2500/7900/8900/9 100/91 00N/9400/ 

S 2000 /S 3000 /S 4000 

EPS0NPAGEJ4 

LP-S1 100 

EPS0NPAGES2 

し P- 9200巳 

LP-S4 已〇〇 

EPS0NPAGECJ1 

カラーページプ IJ ンタ 

LP- 8800 C/ 9000 C/ 9200 C/ 980 0C 
し P-S6 已〇〇 

LP-7000C 

し P-S 己000 /S 已已〇 0/S 6000 /S 7000 

LP-V500 

EPS0NPAGES3 


で書） • GP- 700、 GP- 710およびドットインパクトプリンタは、 Mac 日 S 非対応です。 

• 最新機種のエンテイテイタイプについては、エプソンのホームぺージ （http://www.epson.jp/) を参照し 
て < ださい。 
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本製品のネットワーク設定 


工場出荷時への戻し方 


本製品に誤った設定をしたときは、1;(下の手順で工場出荷時の状態に戻してください。 


D EpsonNet Confi 呂を起動します。 

な 本書36ぺージに psonNet Confi 呂 ( Windows ) / (Mac OS ) の起動」 


0 画面のリストで、本製品を選択して、[設定開始] 
をク U ックします。 


Q [工場出荷時設定]をクリックします。 



曰回巧 


1 


EpsonNet 

Config 

EPSON 

デバイスリストが類方法：1ねし 

L イ 1 rsi ち 1 

モデルる MAC ァドレス 

肝ァドレス 1 

® ク U ツク 

1 

1ブラウザのおか II 設定刷台1 

[间キーで最巧の’店綱こま巧できます。 

TCP/IP 御 


(D ク U ック 



クリック 


上で終了です。 
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本製品のネットワーク設定 


本製品の設置 


本製品を設定するために、本来設置する場所から移動していたときは、電源を切ってから設置場所に移動します。その後 
じ I 下を参照してプ U ンタ/複合機と接続し直します。移動する必要びないときは、次にコンピュータの印刷先を設定しま 


す。 

な 本書己2ページ「コンピュータの印刷先設定」 

「設定のための接続確認」で選択した接続方法に応じて、接続し直してください。 

な 本書3己ページ「設定のための接続確認」 

アクセスポイント(ブ□-ドバンドルータなど)またはノけ/ルータ経由の場台 

D 本製品を設置する場所に移動させます。 

• 無線 LAN 環境に設置する場合： 

アクセスポイント（ブ□—ドバンドルータなど）または八ブ/ルータと本製品をつないでいた LAN ケーブルを取り 
外してから移動 

• 有線 LAN 環境に設置する場合： 

使用するネットワーク環境の八ブ/ルータに LAN ケーブルを接続し直し、本製品を移動する必要びあれば移動 
(LAN ケーブルは本製品に同捆品、または市販のストレート（シールドツイストペア）ケーブルを使用） 

0 下図の順に USB ケーブルでプリンタ/複合機を本製品に接続して、電源を入れます。 

複合機に USB ケーブルび同捆されている場合は、同捆の USB ケーブルで接続します。 

(LAN ケーブルは本製品に同捆品、または市販のストレート（シールドツイストペア）ケーブルを使用） 



無線 LAN 環境に設置する場合で、インフラストラクチャモードで本製品を使用するときは、アクセスポイント 
- (ブ□ー ドバンドルータなど）の電源が入っていることを確認してください。 
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本製品のネットワーク設定 


0 本製品のランプ表示を確認します。 

初期起動状態を終えて、ランプ表示び各接続状態（無線/有線）になっていることを確認してください。 


無線接続時 


有線接続時 


54 Mbps での無線接続が態 


48 MbpsW 下の無線接続が態 


WIRELESS 


WIRELESS 

〇 

—緑点灯または緑点減 

〇 

ETHERNET 


ETHERNET 

〇 

— 消な 

〇 

STATUS 


STATUS 

〇 

—緑点灯 

〇 

USB 


USB 

〇 

^ -緑点減 

〇 


緑点灯または緑点滅 


消灯 


オレンジ点灯 
緑点滅 


54 Mbps での無線接続が態 


48 MbpsW 下の無線接続が態 


WIRELESS 


WIRELESS 

〇 

-- —消な 

〇 

ETHERNET 


ETHERNET 

〇 

—緑点なまたは緑点減 

〇 

STATUS 


STATUS 

〇 

^ -緑点灯 

〇 

USB 


USB 

〇 

^-緑点滅 

〇 


—消灯 

^-緑点灯または緑点減 

ィ-オレンジ点な 

^-緑点滅 


で奏^ • コンピュータと通信ができているかは、 PING コマンドで確認できます。 

- な 本書114ぺージ 「PING コマンドによる通信確認方法」 

• 無線通信の状態にな5ないとさは、アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）またはコンピュータの 
無線 LAN アダプタの設定と本製品の無線設定が合っているかを確認してください。 

な 本書8ページ「設定内容のメモ」 

な 本書41ぺージ「無線に関する設定」 


liLb で終了です。 

次にコンピュータの印刷先を設定します。 

本書日2ページ「コンピュータの印刷先設定」 
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本製品のネットワーク設定 


〔コンピュータと直接接続の場合 


) 



コンピュータと本製品をつなぐ LAN ケーブルを取り外して、本製品を使用する場所に移動します。 

下図の順に USB ケーブルでプリンタ/複合機を本製品に接続して、電源を入れます。 

複合機に USB ケーブルび同捆されている場合は、同捆の USB ケーブルで接続します。 

アドホックモードで本製品を使用するとさは、 USB ケーブルでプ IJ ンタ/複合機と本製品を接続して電源を入れたら手 
順0に進みます。 




コンピュータをお使いのネットワーク環境に接続します。 


アクセスポイント 



無線 LAN 環境に接続するときは、アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）の電源が入っていることを 
— 確認にください。 
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本製品のネットワーク設定 


B 本製品のランプ表示を確認します。 

初期起動状態を終えて、ランプ表示び各接続状態（無線/有線）になっていることを確認してください。 


無線接続時 


54 Mbps での無線接続が態 


48 MbpsW 下の無線接続が態 


WIRELESS 


WIRELESS 

〇 

—緑点灯または緑点減 

〇 

ETHERNET 


ETHERNET 

〇 

— 消な 

〇 

STATUS 


STATUS 

〇 

—緑点灯 

〇 

USB 


USB 

〇 

^ -緑点減 

〇 


緑点灯または緑点滅 


消灯 


オレンジ点灯 
緑点滅 


有線接続時 


54 Mbps での無線接続が態 


48 MbpsW 下の無線接続が態 


WIRELESS 


WIRELESS 

〇 

-- —消な 

〇 

ETHERNET 


ETHERNET 

〇 

—緑点なまたは緑点減 

〇 

STATUS 


STATUS 

〇 

^ -緑点灯 

〇 

USB 


USB 

〇 

^-緑点滅 

〇 


—消灯 

^-緑点灯または緑点減 

ィ-オレンジ点な 

^-緑点滅 


• コンピュータと通信ができているかは、 PING コマンドで確認できます。 

- な 本書114ぺージ 「 PING コマンドによる通信確認方法」 

• 無線通信の状態にな5ないときは、アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）またはコンピュータの 
無線 LAN アダプタの設定と本製品の無線設定が合っているかを確認してください。 

な 本書8ページ「設定内容のメモ」 

な 本書41ページ「無線に関する設定」 


上で終了です。 

次にコンピュータの印刷先を設定します。 

本書己2ページ「コンピュータの印刷先設定」 


51 




















コンピユータの抑！!!1巧設定 



ネットワークに接続した本製品に印刷するには、プ U ンタドライバのインス!-ールと 
プ U ンタポートの設定び必要です。 

ここではインス I -ールと設定の手順を 0 S と印刷方法ごとに説明します。 


EP 刷方法 . 己 3 

EpsonNet Print (LPR ) 印刷 . 己 4 

ホ票準 TCP/IP (LPR ) 印刷 . 69 

Microso けネットワークプリンタ共有 EP 刷 . 74 

インターネット (IPP) EP 刷 . 77 

Mac OSXvlO.2 歴 . 79 

Mac OS 9.1 歴 . 83 
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コンピュータの印刷先設定 



印刷方法 

「設定の前に」の「印刷方法の確認」で選択した印刷方法に応じて、セットアップをします。 


重要 


• 各接続をするには、コンピュータで接続に必要なネットワーク設定が完了している必要があります。 

な 本書11ぺージ「コンピュータのネットワーク設定確認」 

• 本製品とプリンタ/複合機が接続され、それぞれの電源がオンになっていることを確認してください。 
な 本書目ページ「ネットワーク環境の確認」 


各印刷方法の詳細は、 iU 下のページに進みます。 

Windows の場合 
印刷ち法ごとに説明します。 

分本書日4ぺージ [EpsonNet Print ( LPR ) 印刷」 

本書69ぺージ「標準 TCP/IP ( LPR ) 印刷」 

な 本書74ぺージ 「 Microsoft ネットワークプ U ンタ共有印刷」 
本書77ぺージ「インターネット ( IPP ) 印刷」 

Mac OS の場合 
各日 S ごとに説明します。 

本書79ページ 「 Mac 日 SX vl 日.21；(降」 

本書83ぺージ 「Mac OS 9.1 1；(降」 
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コンピュータの印刷先設定 



EpsonNet Print(LPR ) 印刷 

Windows 98 /Windows Me 1；(外の Windows では本ソフトウエアを使用しなくても、日 S に標準搭載されている印刷 
方法び使用でさます。ただし 0 S に標準搭載されている印刷ち法では、 IP アドレスの自動追従はでさません。 

本書69ぺージ「標準 TCP/IP ( LPR ) 印刷」 


EpsonNet Print の使い方 


EpsonNet Print は、本製品を介してネットワークに接続したプリンタ/複合機に Windows から TCP / IP 直接印刷を 
するためのソフトウエアです。 


广動作嚴竟 _ ) 

EpsonNet Ftint は liTF の環境で動作します。 


0 S 

• Windows 98 

• Windows Me 

• Windows NT 4.0 (Service Pack 6 1^(降） 

• Windows 2000 (Service Pack 4 降） 

• Windows XP (Service Packl 1^(降） 

• Windows Server 2003 

• Windows Vista 

表示 

解像度： 800 X 600 ド'ッ hlU 上 

メモ IJ 

64 MB じ(上 

八ードディスク 

2日 MB 1^(上の空さ容量 


〔セットアップの 流れ ) 

本ソフトウエアを使用するための手順を説明します。 



EpsonNet Print のインストール 

な 本書己己ぺージ 「EpsonNet Print のインストール」 

1 

本ソフトウエアを使用するコンピュータにインス1-ールし 
ます。 


\ 


コンピュータの設定 

2 

Windows 98/Windows Me 於がの場合 

な 本書己6ぺージ 「Windows 98 /Winclows Me 从外で 
セットアップする」 

本ソフトウエアのプ IJ ンタポート 「EpsonNet Print Port 」 

を作成してから、プリンタドライバをインス!-ールします。 

①プリンタポートの作成 
③プリンタドライバのインス1-ール 

Windows 98/Windows Me の場合 

^^^本書6]ぺージ 「Windows 98 /Windows Me でセット 
アップする」 

プ IJ ンタドライバを任意のポートを選択してインス1-ール 
します。その後本製品に接続したプ U ンタ/複合機のプ□パ 
ティを開いて、プ IJ ンタポートを本ソフトウエアで作成され 
たポート 「EpsonNet Print Port 」 に変更します。 

①プ U ンタドライバのインス1-ール 
③プ U ンタポートの作成と設定変更 


セットアップ中の製品探索ち法の変更や、印刷データの送信ち法を変更するときは、 iU 下を参照してください。 
面 本書6日ページ「その他の機能」 
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コンピュータの印刷先設定 


コンピュータに本製品に同個のソフトウェア CD - ROM をセットします。 

Windows Vista : 

[自動再生]画面の[プ□グラムのインス I -ール/実行]で発行元び SEIKO EPSON であることを確認してからクリック 

[次へ]をクリックします。 

Windows Vista : 

[ユーヴーアカウント制御]画面で[続行]をク IJ ックしてから、[次へ]をク IJ ック 

[ネットワークソフトウェアをインストールする]の〇をクリックします。 

[EpsonNet Print (直接 EP 刷ツール）のインストール]の〇をクリックします。 

この後は、画面の指示に従ってインストールしてください。 


liLb で終了です。 

次に各日 S ごとにコンピュータを設定します。 

な 本書己6ぺージ 「Windows 98 /Windows Melil 外でセットアップする」 
分本書 6] ぺージ 「Windows 98 /Windows Me でセットアップする」 




EpsonNet Print のインストール 


EpsonNet Print をインス!ルすると新しいプ U ンタポート (EpsonNet Print Port ) び作成され、このポートを使う 
ことで Windows 98など標準で LPR ポートを持たない Windows でもネットワーク直接印刷びできるようになります。 
Windows 98 /Windows Me 外の Windows にインストールするには、管理者の権限を持つユーヴで□グオンしてく 
ださい。 

Windows 98 /Windows Me の場合は、本製品に接続したプリンタ/複合機を使用するすべてのコンピュータ （Windows 
98 /Winclows Me ) に EpsonNet Print をインストールしてください。 


(参皆 インス I -ールしたソフトウエアの削除は、同個のソフトウエアの削除ち法を参照して<ださい。 
一 - な 本書112ぺージ「同栖ソフトウエアの削除方法」 


本ソフトウェアは、旧印刷用ソフトウェアの EpsonNet Direct Print Version 1 .0 または Version2.X と同じコン 
ピュータにインス I -ールでさません。 

EpsonNet Direct Print Version 1 .0 をお使いの場合は、 EpsonNet Direct Print を削除してか 5 本ソフトウェアを 
インストールしてください。 EpsonNet Direct Print Version2.X をお使いの場合は、本ソフトウェアのインストー 
ル中に警告メッセー ジを表示しますので、 画面の指示に従って EpsonNet Direct Print Version2.X を削除してくだ 
さい。 


^3 ^3 ^3 
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コンピュータの印刷先設定 


Windows 98/Windows Me む外でセットアップする 


ここでは Windows NT 4.0 /Windows 2日日日 / Windows XP/Windows Server 2 日日 3 /Windows Vista にセット 
アップする方法を説明します。 

セットアップを始める前に、コンピュータに IP アドレスび設定されていることを確認してください。 

本書11ぺージ「コンピュータのネットワーク設定確認」 

また、本製品に工場出荷時 （] 92.168 .192.168) じ(外の IP アドレスび設定されていることも確認してください。本 
製品の IP アドレスはネットワークステータスシートを印刷すると確認でさます。ネットワークステータスシートの出力 
方法は、『セットアップガイド（紙マニュアル)』を参照してください。 


( プ U ソタルートの作が ) 

プリンタポート (EpsonNet Print Port ) を作成した後、プ U ンタドライバをインス! -- ルします 。 Windows XP の 
画面で説明します。 


D [スタート]—[コント□ールパネル]—[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

Windows NT 4.0 /Winclows 2日日日：[スタート]-驗定]-[プ U ンタ] 

Windows Server 2003 :[スタート]-[プ U ンタと FAX ] 

Windows Vista : [ @ ] -[コント□ールパネル]-[プ U ンタ] 





0 [プリンタを追加する]をクリックして、表示される画面で[次へ]をクリックします。 

Windows NT 4.0 /Windows 2日日日/ Windows Server 2日日 3: [プリンタの追加]をダブルクリックして、[次へ]をクリック 
Windows Vista :[プ U ンタのインストール]をク U ック 




56 









































コンピュータの印刷先設定 


0 [このコンピュータに接続されている□一カルプリ 
ンタ]を選択し、[プラグアンドプレイ対応プリン 
夕を自動的に検出してインストールする]のチエッ 
クを外して、[次へ]をクリックします。 

Windows NT 4.0 : 

[このコンピュータ]を選択して、[次へ]をク IJ ック 
Windows 2000 : 

[□ーカルプ IJ ンタ]を選択し、「プラグアンドプレイプ 
U ンタを自動的に検出してインス!-ールする」のチエッ 
クを外して、[次へ]をク U ック 
Windows Vista : 

[□ーカルプ U ンタを追加します]をク U ック 


プリンタのお加ウィサード 

D のクリック 

g だ茲。 


するプリンタの锻画を;旨ちしてください： 

咬 このコンビ： L- 如:接镜きれている日-わルブリンが战 

□ブラ ヴアシドプレイ巧応プリンタを自か的にお化してイシストールする曲） 
ークブ 


りプリンタ、またはほかのコンピュータじ巧病されているプリシがり 


( D チェックを外す 




刘ンタの設ミを巧うには、 


I <戻る电）〕 [ 


みず 


> ] I キャンもレつ 


(3) ク U ック 


B 廝しいポートの作成]を選択します 。 [EpsonNet 
Print Po け]を選択して、[次へ]をクリックします。 

お使いの Windows によっては [ Windows セキュ U テイ 
の重要な警告]画面び表示されます。[ブ□ックを解除す 
る]をク IJ ックしてください。 

Windows NT 4.0 : 

[ポートの追加]ク IJ ックして表示される[プ U ンタポ ー 
卜]画面で [EpsonNet Print Port ] を選択して、[新 
しいポート]をク U ック 


プリンタの追加ウィサード 


ブリシ》ボートの这巧 

〕シむ-夕はポ-卜を介してプリンタと巧信します。 

プリン》のボ-卜を涯巧してく粉い。ポートび一監じねい巧をは、巧しいボートを巧巧できます。 
〇次のポートをほ用(が： ぶ- 





0 本製品に接続したプリンタ/複合機を選択して、 
[次へ]をクリックします。 

表示されないとさは、本製品と本製品に接続したプ U ン 
夕/複合機の電源び入っているか確認して[再検索]を 
ク IJ ックするか、[ポート直接入力]をク U ックして IP 
アドレスを指定してください。 



( D クリック 


• [ポート直接入力]の詳細は、1ソ下を参照してください。 

- な 本書66ページ「アドレスを直接指定する」 

• 別セグメントの本製品を指定するときは、[ネットワーク設定]をクリックして設定します。 

な 本書目曰ページ r 探索方法を変更する」 

• [ネットワーク設定]をクリックして設定を変更したときやポートの追加中に本製品や本製品に接続したプリ 
ンタ/複合機の電源を入れたときは、[再検索]をクリックしてください。 

• 手順 0 で表示された [ Windows セキュリティの重要な警告]画面で[ブ□ックする]を選択したとさは、コ 
ンピュータと同じセグメントにあるネットワークアドレスの本製品のみを表示します。異なるネットワーク 
アドレスの本製品を表示するときは、[コント□-ルパネル]の [ Windows ファイアウォール]または比 
キュリテイ]- [ Windows ファイアウオールによるプ□グラムの許可]で設定を変更してください。 
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コンピュータの印刷先設定 


0 画面の内容を確認して、院了]をクリックします。 

[ポートタイプ選択]でポートタイプを選択できます。通 
常は変更する必要はありません。 

各項目の説明は、下表を参照してください。 

Windows NT 4 .日の場合は、下の手順でプ U ンタポー 
卜の設定を続けます。 

①[プリンタポート]画面で、[閉じる]をクリックします。 
②[プ U ンタの追加ウイヴー问画面の「利用可能なポー 
卜」で、選択した [EpsonNet Print Port ] にチエッ 
クび付いていることを確認して、[次へ]をク IJ ック 
します。 



ク IJ ック 


項目名 

内容 

[ポートタイプ選択] 

作成するポートのタイプを選択でさます。本製品の設定に応じて、(下の項目び選択でさま 
す。 


IP アドレス（自動） 

使用するコンピュータとプ U ンタび同ーセグメント内にあるとさに選択でさます。本製品の 
[ IP アドレスの設定ち法]び[自動]のとさに選択することをお勧めします。 

本製品の IP アドレスび変更されてち、ポートと IP アドレスび自動的に関連付けられるため、 

IP アドレスび変わるたびに使用するコンピュータのポート名を変更する必要びありません。 

IP アドレス（固定） 

本製品び固定アドレスのとさに選択することをお勧めします。 

DNS 登録名 

DNS サーバに本製品のホスト名び登録されているとさに選択でさます。 

MS Network 

Micros が t ネットワークプ U ンタ共有 （ NetBEUI ) で使用しているときに選択でさます。 

ポー h 名 

[ポートタイプ選択] IJ ストで選択した項目によって下のように表示します。 

[ IP アドレス（自動)] :ホスト名（本製品名 EPXXXXXX ) :デバイス名 

[ IP アドレス個定)] : IP アドレス：デバイス名 

[ DNS 登録名] :ホスト名 ( DNS 登録済み）：デバイス名 

[MS Network ] :ホスト名 ( NetBIOS ) :デバイス名 

モデル名 

デバイス名を表示します。 

名前または IP アドレス 

[ポートタイプ選択] U ストで選択した項目によって1^(下のように表示します。 

[ IP アドレス（自動)] :ホスト名（本製品名 EPXXXXXX ) 

[ IP アドレス個定)] : IP アドレス 

[ DNS 登録名] :ホスト名 ( DNS 登録済み） 

[MS Network ] :ホスト名 ( NetBIOS ) 

プロトコル 

使用プ□トコルな広張 LPR ) を表示します。 
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コンピュータの印刷先設定 


〔プリンタドライバのインスIル ） 

接続するプリンタ/複合機のソフトウエア CD - ROM をコンピユータにセットします。 

ちのような画面が表示された5、画面ち上の [X] I 

をクリックして画面を閉じてください。 し’ I ツ J 




0 [プリンタの追加ウイザード]または[プリンタウイ 
ザード]画面で[ディスク使用]をクリックします。 


B [フ□ッピーディスクか5インストール]画面が表 
示された5、[参照]をクリックします。 


プリンタのお加ウィサード 


ブリシタ y フト〇ェ7のインストール 

お适元とモデルでどのプリン5!リフトウ:!アをほうかみ定しまも 


図 

给歷誠藏鄉 S 等織經絲城寇?》«磁 


製适元 ^1 

ブリンタ A 

Agfa ) 

Alps 

Apollo 

Apple 

APS-PS vj 

i^AGFA-AccuSet v52.3 
^AGFA-AccuSetSF ぶ 2.3 
貿 AGFA-Accuse け孤 

面 AGFA-AccuSet 800SF v52.3 vj 


圓このドラがはデジタル是るされています。 
ドライバの男をがを更む巧由 


(Windows Update 佩)〔デイスがま用(曲.' I 


<戻るお）1|[……没婦 y 


キャシもレ] 


ク IJ ック 



して、下の正しいドライブび进巧されていることを確記にください。 


製适元のファイルのコピ-元む)： 


|A:¥ 


E …… 


ク IJ ック 
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コンピュータの印刷先設定 


0 フオルダを選択して、[開く]をクリックします。 

CD - ROM ドライブまたはじ(下のフオルダを選択します。 


0 S 

フォルダ名（例） 

Windows NT 

WINNT 40 

Windows 2000 /Windows XP / 
Windows Server 2003 / 

Windows Vista 

WINXP _2 K 

または 

WINV に TA _ XP _2 K 

Windows XP Professional x 64 / 
Windows Vista x 64 

WINXP 64 

または 

WINVISTA XP 64 



( D ク U ック 


I 



[フ□ッピーディスクか5インストール]画面に戻りますので、 [ OK ] をクリックします。 


プリンタの一覧か5本製品に接続したプリンタ/ 
複台機を選択して、[次へ]をクリックします。 



この後は、画面の指示に従ってインストールを進めてください。 


EpsonNet Print のその他の詳しい設定をするときは、1；(下のぺージに進んでください。 
な 本書6日ページ「その他の機能」 


本製品にページプ U ンタを接続している場合は、上で終了です。 


本製品にインクジエツトプ U ンタ/複合機を接続している場合は、次にネツトワーク用モジュールをインス!-ールします。 
な 本書68ページ「ネットワーク用モジュールのインス!-ール」 
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コンピュータの印刷先設定 


Windows 98/Windows Me でセットアップする 


セットアップを始める前に、コンピュータに IP アドレスび設定されていることを確認してください。 

な 本書]]ページ「コンピュータのネットワーク設定確認」 

また、本製品に工場出荷時 （] 92.168 .192.168) じ I 外の IP アドレスび設定されていることわ確認してください。本 
製品の IP アドレスはネットワークステータスシートを印刷すると確認でさます。ネットワークステータスシートの出力 
方法は、『セットアップガイド（紙マニュアル)』を参照してください。 


プ U ンタドライバをインストールした後、 Eps 日 nNet Wint Po けを作成します 。 Windows 98の画面で説明します。 


プリンタドライバのインス I ル 



接続するプリンタ/複合機のソフトウエア CD - ROM をコンピュータにセツトします。 

表示される画面の指示に従ってプリンタドライバをインストールします。 

プ IJ ンタドライバのインス I -ールち法は、プ IJ ンタ/複合機に同捆の取扱説明書を参照してください。 


0 ちのような画面が表示されたときは、[検索中止] 
または[キャンセル]をクリックしてください。 

EpsonNet Print を使用するときは、プ U ンタポートの 
設定を手動で行ラため、設定は不要です。 


[検索中止]または[キャンセル]をク IJ ックすると、ち 
のよラな画面び表示されることびあります。[日のをク 
U ックしてください。 


< 例 > 



クリック 


< 例 > 



クリック 


< 例 > 



クリック 




次にプ U ンタポートの設定を変更します。 


重要 


プリンタドライバをインス I -- ルしただけでは 、 EpsonNet Print を使用した印刷はできません。必ずプリンタポート 
を設定してください。 
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コンピュータの印刷先設定 


( yu ンタポートの作成と設定変更 


) 



[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 


インストールしたプリンタ/複合機をちクリックし 
て、[プ□パティ]を選択します。 


區 


ちクリック 


¥ 

、化 aami 

PEMSeBB ■ 


巧 <<の 


-時巧止(毎） 

* 巧巧ほうプリンタじ試ミの 


En 刷ドキュイントの肖り除を〉 


ショートカットの巧ぶを） 
肖り除屯） 

をおのを更(凹） 


Q 表示された画面の[詳細]タブをクリックします。 


ク IJ ック 



0 [ポートの追加]をクリックします。 

[ポートの追加]画面び表示されます。 


y ?ixi 


全お詳細 I を本設定 I レイアウト I V- シ'湛飾 I 巧巧設定 I ユ-ティリティ 1 
.聲 EPSON 汾-汾汾 


印刷ホのポートを)： 

|LPT1： 生 CP ブリンタボート） 

A 

に.ザ—こ.ドの刪 m 二… 4 

巧刷に使用するドライバ(が： 


ボートの削除也)…1 

ドライバの這加処)…1 

1 EPSON XX-XKXX 

d 

ブリンタボートの割リ当てに).. . 1 

ブ u ンタボートの招除(が…1 


ホ涯巧巧を)： |15 

わ 

1 

送信の再説け巧く段：|45 

秒 



M - ク U ック 

1 


スブールの設定(じ... I ボートの設定培)... 


J キャンたル 


湿巧盛)」 



[その他]にチェックを付け 、 [EpsonNet Print 
Port ] を選択して、 [ OK ] をクリックします。 

[EpsonNet Print ポートの追加ウイヴー问画面び表示 
されます。 



( T ) チェック 


⑥選択 


( 3 ) クリック 
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コンピュータの印刷先設定 


0 本製品に接続したプリンタ/複合機を選択して、 
[次へ]をクリックします。 

表示されないときは、本製品と本製品に接続したプ IJ ンタ 
/複合機の電源び入っているか確認して[再検索]をク 
IJ ックするか、[ポート直接入力]をク IJ ックしてアドレ 
スを指定してください。 


cs> 

• [ポート直接入力]の詳細は、じ(下を参照してくださし、。 

な 本書66ページ「アドレスを直接指定する」 

• 別セグメントの本製品を指定するとさは、[ネットワー 
ク設定]をクリックして設定します。 

な 本書6曰ページ r 探索方法を変更する」 

• [ネットワーク設定]をクリックして設定を変更したと 
さやポートの追加中に本製品の電源を入れたとさは、 
[再検索]をクリックしてください。 



( D ク U ック 


B 画面の内容を確認して、院了]をクリックします。 

[ポートタイプ選択]でポートタイプを選択できます。通 
常は変更する必要はありません。 

各項目の説明は、下表を参照してください。 



クリック 


項目名 

内容 

[ポートタイプ選択] 

作成するポートのタイプを選択できます。本製品の設定に応じて、(下の項目び選択でさま 
す。 


IP アドレス（自動） 

使用するコンピュータとプ U ンタび同ーセグメント内にあるとさに選択でさます。本製品の 
[ IP アドレスの設定ち法]び[自動]のとさに選択することをお勧めします。 

本製品の IP アドレスび変更されてち、ポートと IP アドレスび自動的に関連付けられるた 
め、 IP アドレスび変わるたびに使用するコンピュータのポート名を変更する必要びありま 
せん。 

IP アドレス（固定） 

本製品び固定アドレスのとさに選択することをお勧めします。 

DNS 登録名 

DNS サーバに本製品のホスト名び登録されているとさに選択でさます。 

MS Network 

Microsoft ネットワークプ IJ ンタ共有 （ NetBEUI ) で使用しているとさに選択でさます。 

ポー h 名 

[ポートタイプ選択] U ストで選択した項目によって下のように表示します。 

[ IP アドレス（自動)] :ホスト名（本製品名 EPXXXXXX ) :デバイス名 

[ IP アドレス（固定)] : IP アドレス：デバイス名 

[ DNS 登録名] :ホスト名 ( DNS 登録済み）：デバイス名 

[MS Network ] :ホスト名 ( NetBIOS ) :デバイス名 

モデル名 

デバイス名を表示します。 

名前または IP アドレス 

[ポートタイプ選択]|」ストで選択した項目によって1^(下のように表示します。 

[ IP アドレス（自動)] :ホスト名（本製品名 EPXXXXXX ) 

[ IP アドレス（固定)] : IP アドレス 

[ DNS 登録名] :ホスト名 ( DNS 登録済み） 

[MS Network ] :ホスト名 ( NetBIOS ) 

プ〇トコル 

使用プ□トコルな広張 LPR ) を表示します。 
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コンピュータの印刷先設定 


Q プリンタポートを確認して、 [0 K ] をクリックしま 



( D クリック 


EpsonNet Print のその他の詳しい設定をするときは、 • LU 下のぺージに進んでください。 

な 本書6己ページ「その他の機能」 

本製品にページプ U ンタを接続している場合は、1；(上で終了です。 

本製品にインクジエットプ U ンタ/複合機を接続している場合は、次にネットワーク用モジュールをインス!-ールします。 
な 本書68ページ「ネットワーク用モジュールのインス!-ール」 
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コンピュータの印刷先設定 


その他の機旨彦 


探索ち法の詳細設定や印刷データの送信ち法などを設定でさます。 



画面の表示方法 

正 psonNet Print ポートの追加ウイヴード]の[ネットワーク設定]をク U ックすると表示されます。 



項目の説明 



① 


.③ 


⑨ 


■④ 


項目名 

内容 

① 

特定のアドレスへの探 
索を有効にする 

チェックを付けると指定したセグメント内のエプソン製デバイスを探索でさます。[ネットワークア 
ドレス]と[サブネットマスク]を入力して、[追加]をク IJ ックします。 



ネットワーク 
アドレス 

探索するセグメントの IP アドレスを入力します。 

例） ] 92.1 目 8.2.0 



ヴブネットマスク 

探索するセグメントのネットワークアドレスのクラスに応じたサブネットマスクを入力します。 

例）2已已 .2 己己.2已已 .0 



随加] 

入力されたネットワークセグメント（ネットワークアドレスとサブネットマスク）を一覽に追加します。 



梢 U 除] 

一覧で選択された項目を削除します。 

③ 

通信エラーとする時間 

エプソン製デバイスに対してパケットを発信してから、返信び届くまでの待機時間を2〜12日（初 
期値は目）までの間で設定します。ここで設定した時間を超えて返信びないとさはエラーになります。 

③ 

[0 K ] 

設定を有効にして、画面を閉じます。 

④ 

[キャンセル] 

設定を取り消して、画面を閉じます。 


(募^ EpsonNet Print をインス!ルしたコンピュータがクラス巳ネットワークアドレス （128.0 .日.日〜 

-- 191.2曰曰.2曰日.2曰日）で設定されていると、クラス C ネットワークアドレス （192.0.0.0 〜223.2曰曰.2曰曰.2曰日） 

で設定したネットワークデバイスが検索されないことがあります。このようなときはデバイスの IP アドレスを直接入力 
してポートを作成してください。 

な 本書目6ページ「アドレスを直接指定する」 
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コンピュータの印刷先設定 


アドレスを直接指定ずる ） 

本製品に固定アドレスを設定している場合や、□一カルエ U アネットワークの事情でネットワークデバイスの検索でも本 
製品び表示されない場合は、[ポート直接入力]を使用してポートを作成します。ここでは 、 Windows XP の画面で説 
明します。 


重要 


アドレスを自動取得しているとさは、この機能を使用しないでください。 


D [ポート直接入力]を選択して、[次へ]をクリック 
します。 




どのブリンタこ巧するボートぞお加しますか？ 


モデルを 


1をあまたは IP アドレス 1 

xx-xxxx m 

xxx . xxx . xxx.xxx 

xx-xxxx \ 

xxx . xxx . xxx.xxx 


①選択 



ネットワ-ク設定1 再おま 1 


々へ！!) > 


キャン t ル」 


( D ク U ック 


0 下表を参照し、各項目を入力して[次へ]をクリツ 
クします。 




①入力 


①入力 



( D ク U ック 


項目名 

内容 

プ IJ ンタの IP アドレスまたは名前を入 
力して < ださい。 

本製品を指定するための IP アドレス/ホスト名 / FQDN のいずれかを、半角英数 
127文字じ(内で入力します。 

ポー h 名： 

[プ IJ ンタの IP アドレスまたは名前を入力して < ださい。]に入力した文字列に 
「：」を付加し、自動的に表示します。 


Q 画面の内容を確認して、院了]をクリックします。 



みの EpisonN が Print ボートぞち加しようとしています。 


ポートる： 


沿が. XXX .>0< X . X >0<: 


るおまたは P アドレス： 
ブロトコル： 


xxx . xxx . xxx.xxx 

姑:巧 LPR 


• LiLb で終了です。 
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コンピュータの印刷先設定 


_ J - - - I — L - 4 ~ 

] ントトルがネル に)^ 


屬なぉ。 

參へ，げ祖） 

おファイルをを指ミして実巧(段. 
^ EpsonNet のロゲオフ(じ.. 

ちリ Windows のが了妙—' 

ドイ | j をな封 IU 


►巧タスウバーと R タートりニューの... 
M フォルタオプションの… 

立!アウティブデスウトップ迫） 


み Windows Up おわ … 

mm 


0ク u ック 


( D ク U ック @ク11ック 


n [スタート]—[設定]—[プリンタ]の順にクリッ 
クします。 

Windows XP/Windows Server 2003 : 
[スタート]-[プ IJ ンタと FAX ] 

Windows Vista : 

[ @]-[コント□ールパネル]一[プ U ンタ] 


0 本製品に接続したプリンタ/複合機をちクリック 
し、[プ□パティ]をクリックします。 



@クリック ー 


0 プ□パティの画面で、[詳細]タブにある[ポート 
の設定 ] (Windows NT 4.0 /Windows 2000/ 
Windows XP/Windows Server 2003 / 
Windows Vista は、[ポート]タブの[ポートの 
構成])をクリックします。 


0ク U ック 


全肢 ！¥» I を本設定 


I を本試ち 1 レイアウト I V- シ ' お師 1 巧巧設ミ I ユーティリティ I 




EPSON XX-XXXX 


巧刷巧のボート化)： _ 

("ePBEXX 做汾 - 汾说 （ EpsonNe け rintPo け）， J |(ポートの道 加の … ij 

ボートの刖梯の )…I 

巧刷こほ用するドライ J m > -=~ ' 

[EPSON XX-XXXX ，J ドライバの劇 D 地)… I 

—ブリ云タボートの割り当て(な .. I ブリンタボートのお験の)...」 

タイムアウト設定の 
I ホ涅巧巧恩： 


|15 巧 

を信のち試行巧(田： 1^—巧 


( D ク U ック 


スブールの試定 ( U .. I ボー 卜の語定均 )… J 


. の'^ を 


迪脚が」 


C 巧刷方式を変更ずる _ ) 

印刷データの送信ち法などび設定できます 。 Windows 98の画面で説明します。 


器 SMopuiM 
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コンピュータの印刷先設定 


E 口刷方式を選択して、 [0 K ] をクリックします。 



③ ④ 


項目名 

内容 

① 

LPR 印刷 

EPS 日 N 拡張 LPD プ□トコルな広張印刷）を使用して、印刷データを直接プ U ンタに送信します。 
「ファイルサイズをカウントする」にチェックを付けるとより高速に印刷できます。 



ファイルサイズを 
カウントする 

チェックを付けると、 LPD プ□トコルを使用して、印刷データをコンピュータに一旦スプールして 
からプ IJ ンタに送信します。 



キュー名 

印刷キューに名前を付けられます。通常は変更する必要はありません。 

③ 

高速印刷 （ RAW ) 

最も高速に印刷するときに選択します。 LPR 印用に使用する LPD プ□トコルを使わずに印刷します。 

③ 

[ OK ] 

設定を有効にして、画面を閉じます。 

④ 

[キャンセル] 

設定を取り消して、画面を閉じます。 


• Lil 上で終了です。 


〔ネットワーク用モジュールのインス I ル ) 

プ U ンタドライバのユーティリティ機能をネットワーク経由でも使えるように、ネットワークモジュールをコンピュータ 
にインス!-ールします。じ I 下の手順に従い、モジュールをインス!-ールしてください。 

D コンピュータに、本製品に同徊のソフトウェア CD-ROM をセットします。 

Windows Vista : 

[自動再生]画面の[プ□グラムのインス I -ール/実行]で発行元び SEIKO EPSON であることを確認してからクリック 

0 [次へ]をクリックします。 

Windows Vista : 

[ユーヴーアカウント制御]画面で、[続行]をク IJ ックしてから、[次へ]をク U ック 

Q [ネットワークソフトウェアをインストールする]の a をクリックします。 

□ [EPSON プリンタウィンドウ！3 (ネットワークモジュール)]の S をクリックします。 

上記手順を実行しないと、プリンタドライバのユーティ IJ ティ機能の一部（コンピュータからのインク残 量 確認など）び 
正常に動作しないことびあります。 

liLb で終了です。 

0 S び Windows Vista で、印刷方法び標準 TCP/IP ( LPR ) 印刷のときは、標準 TCP / IP ポートの設定をしてください。 
な 本書72ページ「標準 TCP / IP ポートの設定 (Windows Vista )」 

複合機のスキャナ機能 (EPSON Scan ) または、プ U ンタ/複合機のメモ U カードス□ットをネットワーク経由で使用 
するときはじ(下のページへ進んでください。 

本書84ページ「ネットワークスキャナの設定」 

な 本書9日ページ「ネットワークメモ U カードス□ットの設定」 
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コンピュータの印刷先設定 


標準 TCP/IP(LPR ) 巧刷 


ここでは 、 Windows NT 4.0 /Winclows 2日日日 / Windows XP/Windows Server 2日日 3/ Wind 日 ws Vista の標準 
TCP/IP 印刷 (Standard TCP / IP ) の設定手順を説明します。 



[スタート]—[コント□ールパネル]—[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

Windows NT 4.0 /Windows 2000 :[スタート]-[設定]-[プ U ンタ] 

Windows Server 2003:[スタート]-[プ U ンタと FAX ] 

Windows Vista : [@]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタ] 




0 [プリンタを追加する]をクリックして、表示される画面で[次へ]をクリックします。 

Windows NT 4.0 /Windows 2日日日/ Windows Server 2日日3:[プリンタの追加]をダブルクリックして、炊へ]をクリック 
Windows Vista :[プ U ンタのインストール]をク U ツク 




0 [このコンピュータに接続されている□一カルプリ 
ンタ]を選択し、[プラグアンドプレイ対応プリン 
夕を自動的に検出してインストールする]のチエッ 
クを外して、[次へ]をクリックします。 

Windows NT 4.0: 

[このコンピュータ]を選択して、[次へ]をク U ック 
Windows 2000 : 

[□ーカルプ IJ ンタ]を選択し、[プラグアンドプレイプ 
IJ ンタを自動的に検出してインス!-ールする]のチエッ 
クを外して、[次へ]をク U ック 
Windows Vista : 

[□ーカルプ U ンタを追加します]をク U ック 



(3) ク U ック 
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コンピュータの印刷先設定 


B 献しいポートの作成]を選択します。にね ndard 
TCP/IP Port ] を選択して、[次へ]をクリックし 
ます。 

Windows NT 4.0: 

[ポートの追加]をク U ック。表示された画面で [LPT 
Port ] を選択して、惭しいポート]をク U ックしたら手 
順日に進む。 

Windows Vista : 

手順日に進む。 


<s> 

Windows NT 4.0のときは、 [Lexmark TCP/IP 
Network Port ] を選択しないでください。 



0ク U ック 


@ク U ック 


0 [標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザード] 
が表示された5、[次へ]をクリックします。 



0 [プリンタ名または IP アドレス]項目に本製品の IP 
アドレスを入力して、[次へ]をクリックします。 

[ポート名]は自動的に入力されるスぞ列のままで、変更 
する必要はありません。 

Windows NT 4.0 : 

[I がを提供しているヴーバーの名前またはアドレス]に 
本製品の IP アドレスを、[サーバーのプ U ンタ名または 
プ U ンタキュー名]にプ U ンタ名を入力して [0 K ] をク 
IJ ック 

Windows Vista : 

[ホスト名または IP アドレス]項目に本製品の IP アドレ 
スを入力して、炊へ]をク U ック、手順回に進む 



( D ク U ック 


何5かの理由で本製品が正しく検出できなかったときに下の画面が表示されます。このようなとさは、[標準] 
-- を選択し、 [EPSON Network Printer ] を選択します。 



⑥選択 


0ク U ック 
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コンピュータの印刷先設定 


B [標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザードの 
完了]画面び表示された5、[完了]をクリックし 
ます。 

Windows NT 4.0 : 

[閉じる]をク IJ ックして、[プ IJ ンタの追加ウイヴー问 
画面で[次へ]をク IJ ック 



ク IJ ック 


Q [ディスク使胤をクリックして、プリンタ/複合機のソフトウェア CD - ROM をコンピュータにセットしま 

0 CD - ROM ドライブ名とディレクトリ名を半角で入力後、画面の指示に従って設定を終了します。 

CD - ROM ドライブまたはじ(下のフオルダを選択してください。 


os 

フオルダ名（例） 

Windows NT 

WINNT 40 

Windows 2 日 0 日 / Windows XP / 

WINXP _2 K 

Windows Server 2003 /Windows 

または 

Vista 

WINVISTA _ XP _2 K 

Windows XP Professional x 64 / 

WINXP 64 

Windows Vista x 64 

または 


WINVISTA XP 64 


本製品にページプ U ンタを接続している場合は、 iU 上で終了です。 

本製品にインクジエットプ U ンタ/複合機を接続している場合は、次にネットワーク用モジュールをインス!-ールしま 
す。また日 S び Windows Vista の場合は標準 TCP / IP ポートの設定をします。 

な 本書68ページ「ネットワーク用モジュールのインス!-ール」 

な 本書72ぺージ「標準 TCP / IP ポートの設定 (Windows Vista )」 
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コンピュータの印刷先設定 


標準 TCP/IP ポートの設定 (Windows Vista) 


Windows Vista では標準 TCP / IP 印刷の設定を行った後に、 Lil 下の設定を行う必要びあります。この設定びされてい 
ないと、正しく印刷でさないことびあります。 



[@]-[コント□ールパネル]-[プリンタ]の順にクリックします。 

本製品のアイコンをちクリックして、[管理者として実行]-[プ□パティ]を選択します。 


cs> 



下の画面が表示されたとさは、[続行]をクリックしてください。 


クリック 


0 [ポート]タブをクリックして、使用する標準 TCP / 
IP ポートを選択してか5 [ポートの構成]をクリツ 
クします。 


® ク U ック 

雨 PM-T960(Cf*J|P>r 齒 

全胶し共ち J ポ *卜 1詳細設定 1 をの若巧 i たキュリティ 1グーン みお都 L 


為 


を i 非，。 観が む, プゎ 。ぶ ポ书ぅ ち 崩ホ I 航能脯 ので. 


ポ-卜 i が月 プリシタ 

因 C0M3: '川アルポート 

因 COM4 : シリアルボート 
因 FM: ファイルへ出力 

曰 USB001 USB の板巧プリン》ポー … 

口 1 の .1 放 … 语をの TCP/IP ボート _ . 


I ボートの ilM 丑…〕 I ポートの肖 Iff* の ） ] I ボートの值巧 ( 回 …1 

回巧方向サボートをち細こ才るの 
回プリン $ プールをちかにする(の 


iV 


Id 


(3) ク U ック 


⑥選択 
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コンピュータの印刷先設定 


□ ポートの構成を変更します。 

[ Raw ] または [ LP 刊を設定してください。 


Raw 設定 


巧巧 TCP/IP ポートモニタの搪巧 


国 


ポ で。。: 


ク IJ ック 


Raw 設を 

ボートホ号(ぶ： 

91 孤 

LPR 設定 

キューる樹： 

1 PASSTHRU 1 1 

□ LPR バ仆カウントをちかける樹 

因 SNMP ステ—‘ 

タスをち細巧る樹 

コミュニティる (0): 

1 public 1 

SNMP デバイス 
インデックス似： 

P 1 


( D ク U ック 


0 [閉じる]をクリックします。[適用]ボタンが有効 
になっているときは、[適用]ボタンをクリックし 
て [0 K ] をクリックします。 


LPR 設定 



■fe PM - T 960 (D プ□バティ @ 

[全肤 J 為ち J ポート "1 詳細眉をミにをの昔巧, rt キュリティにがーンみ慨居」 




蟲威盛ず 


りボウウスげオン(こねっているポートのうち、を細こ利用可能ならので 


ボート 

1 が月 プリシタ 

* 

曰 COM3 ： 

シリアルポート 


因 COM4 ： 

シリアルポート 


因円に 

ファイルへ化力 

口 

因 USB001 

USB の版? J プリンタボー… 

h 

0 192.168... 

,请をの TCP/IP ボート 

Ul 

图 IP_127 日…情準の TCP/IP ポート PM-T960 

1^ \/nr*n-..*. n. ム ii 一 . i iii ：xa \/r 



I ボ-卜の遇恥 D — I I ポ- HOP 除必 ] 1 ボ-卜如!腑。… 

画巧ち巧サボ-卜をを細巧る(り 
因ブリンタブールをち細こする(が 


L=«g J ( 


キャン t ル I [ 通用(が 


ク IJ ック 


上で終了です。 

複合機のスキャナ機能 (EPSON Scan ) または、プ U ンタ/複合機のメモ U カードス□ットをネットワーク経由で使用 
するときはじ I 下のページへ進んでください。 

本書84ページ「ネットワークスキャナの設定」 

面 本書9日ページ「ネットワークメモ U カードス□ットの設定」 
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コンピュータの印刷先設定 


Microsoft ネットワークプリンタ共有印刷 


ここでは Microsoft ネットワーク共有 ( NetBEUI ) での印刷設定手順を説明します。 



[スタート]—[コント□ールパネル]—[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

. Wind 日 WS Server 2日日3 :[スタート]-[プ U ンタと FAX ] 

.Windows 98 /VVinclows Me/Windows NT 4 .日 / Windows 2日日日：[スタート]-[設定]-[プ U ンタ] 






0 [プリンタを追加する]をクリックして、表示される画面で[次へ]をクリックします。 

Windows 98 /Winclows Me/Windows NT 4.0 /Winclows 2 日日日 / Windows Server 2003 :[プ U ンタの追加]を 
ダブルク U ックして、炊へ]をク U ック 



0 [ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュー 
夕に接続されているプリンタ]を選択して、[次へ] 
をク U ックします。 

Windows 98 /Winclows Me/Windows 2000 : 

[ネットワークプ IJ ンタ]を選択して、炊へ]をク IJ ック 
Windows NT 4.0 : 

[ネットワークプ IJ ンタヴー八'-]を選択して、炊へ]を 
ク U ック後、手順目に進む 


ブ y ンタの追加ウィサード 


□一カルブリンタまを紅ネ9卜3—クブリンタ 

記ちするプリシタの種類を指ちしてください。 


ほ用するプリシタの巧美目を指ミしてくだな、： 

〇この]ンピュ-对こ巧続されている口 -カルブリンタリ 

.,,‘.，1 で自 i . r ; 一 :-.，:.'；; 


タネ ゥトワ-ウプリンを、また成まかの〕シ巧—-をに巧镜訊ているブリンがを' 


( T ) ク U ック 

I み卜んぃ リン 点 織！^摇ジプリンタの設廚削こは、 



I <戻る追）1[ ホツ 


^)> 


じキャンセル） 


( D ク U ック 
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コンピュータの印刷先設定 


B [プリンタを参照する]または[指定したプリンタ 
に接続する]を選択して、[次へ]をクリックします。 

Windows 2000 : 

[プ U ンタ名を入力するか[次へ]をク U ックしてプ U ン 
夕を参照します]を選択して、[次へ]をク IJ ック 
Windows 98 /Winclows Me : 

[参照]をク IJ ック 



( D ク U ック 


0 表示されるリストか5本製品と接続したプリンタ/ 
複台機を選択して、[次へ]をクリックします。 

Windows 98 /Winclows Me/Windows NT 4.0 : 

IJ ストから本製品と接続したプ IJ ンタ/複合機を選択し 
て [0 K ] をク U ック 



( D ク U ック 


で奏^ネットワークプリンタはワークグループ名をダブルクリックすると、その下に表示されます。 
— 参照できないときは、[プリンタ]欄に1ソ下の通りに入力します。 

¥¥ (本製品のプリントサーバ名）¥ (本製品の共有名） 

これ5の名前は、ネットワークステータスシートで確認してください。 

な 『セットアップガイド（紙マニュアル)』 



[ OK ] をクリックします。 



ク IJ ック 


B [ディスク使用]をクリックして、本製品と接続しているプリンタ/複合機に同個のソフトウェア CD-ROM 
をコンピュータにセツトします。 
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コンピュータの印刷先設定 


0 CD - ROM ドライブ名とディレクトリ名を半角で入力後、画面の指示に従って設定を終了します。 

CD-ROM ドライブまたはじ(下のフオルダを選択してください。 


0S 

フオルダ名（例） 

Windows 98/Winclows Me 

WIN9X 

Windows NT 

WINNT40 

Windows 2 日日日/ Windows XP/ 
Windows Server 2003 

WINXP_2K または WINVISTA_XP_2K 

Windows XP Professional x64 

WINXP64 または WINVISTA_XP64 


本製品にページプ U ンタを接続している場合は、 LU 上で終了です。 
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コンピュータの印刷先設定 


インターネット （ ipp)Eiiiy 


ここでは、インターネット印刷 (IPP) の設定手順を説明します。 


Windows Me の場合は、政下の手順で IPP クライアントをインス I ルしてか 5 作業を進めます。 

①コンピュータに 、 Windows Me の CD-ROM をセットします。 

⑨ CD-ROM 内にある [add-ons] - [ipp] フォルダの [wpnpins] をダブルクリックします。 

後は、画面の指示に従ってインス ! ルしてください。 

Windows 98/Windows NT 4.0 の場合は、エプソンのホームぺージか 5 IPP 印刷ツールに psonNet Internet 
Print 」 と IPP 印刷ツールの取扱説明書をダウン□ー ドする必要があります。 

く http://www.epson.jp/epsonnet> または く http://www.epson.jp/products/offir io/sw/printin 旨 / 
index.htm> 


[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

.Windows Server 2 日日 3 :[ スタート ]-[ プ U ンタと FAX] 

• Windows Me/Windows 2 日日日： [ スタート ]- 隱定 ]-[ プ U ンタ ] 

.Windows Vista : [@]-[ コント □- ルパネル ]-[ プ U ンタ ] の順にク U ック 


0ク U ック 


W ペィント 

つマイミュー：?が 

r 苗 マィ ] ン ピュ-々 

W マイネゥトワーウ 

ント□—ルバネル ◎ j 

クリック ー H 

すべてのブ□クラム(の^ 

かヘルプとサポ-卜做 
yJ ぉまを） 

〇ファイルるを指定して実巧吸… 

1^ □クオフ生）@シャット巧ウンむ） 

t ; さスタ-卜 __、玉トトル バネル _ 



曰 


[プリンタを追加する]をクリックして、表示される画面で[次へ]をクリックします。 

Windows Me/Windows 2 日日日 / Windows Server ： [ プ U ンタの追加 ] をダブルク U ックして、 [ 次へ ] をク U ック 
Windows Vista :[ プ U ンタのインストール ] をク U ック 


t ブリンタとその化の A — ドウ I ア 


ファイル(り編集の表示も'尉こ入り曲ツ―ルのヘルプ出） 

Q 戻る，貧-ホ户なをむフォルタ I 因， 


面巧巧目 

そ ハ-ドたアの胤 D 
A 画面 

巧サウンド、音声、わが材ーディ 
オデパイス 
嘴巧おオプション 
システム 

f トラブル シューティン ヴ 3 

ぶハ-ドウが 
が n 刷 


ブリン》とその值の/トドウ:!ア 

作業を透びます 


だ J をま示する 
切プリ：/々をおか才る 


0ク U ック 


點し口ますけルを選んで 


キーポード 
ミ スキャナと力:: 
>巧ス 


うな-ダームコント曰一 

み プリンタと FAX 

1 £ 軍まとモデムの才 

肢 V すシ3ン 





y なプリンタをほう巧を(ま、このウィザードを実行するぶ要は 
ありません。梓ャンセル]をクリックにのウィザ-ドを開の： 
から、プリンタのケーブルを]ンビュータじ差し込むかブリンタ 
を]ンピュー》のホかもをボー I' のち向に向けて、ブリンタの 
ち源を人れてください。 Windows び自かめけリンタをイン 
かールします。 


続行するには、じたへ]をクリックしてくださ U 


> 


]3 [ キャンセル I 


(D ク U ック 
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コンピュータの印刷先設定 


0 [ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュー 
夕に接続されているプリンタ]を選択して、[次へ] 
をク U ックします。 

Windows Me/Windows 2000 : 

[ ネットワークプ IJ ンタ ] を選択して、炊へ ] をク IJ ック 
Windows Vista : 

[ ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プ U ンタ 
を追加します ] をク IJ ック 



( D ク U ック 



[インターネット上または自宅/会社のネットワー 
ク上のプリンタに接続する]を選択します。本製品 
の URL を 1U 下の書式で入力して、[次へ]をクリッ 
クします。 

Windows Me : 

[ ネットワークパスまたはキューの名前 ] に本製品の URL 
をじ ( 下の書式で入力して、 [ 次へ ] をク IJ ック 
Windows 2000 : 

[ インターネットまたはイントラネット上のプ U ンタに 
接続します]を選択 

本製品の URL を !;( 下の書式で入力して、 [ 次へ ] をク IJ ック 
Windows Vista : 

[ 停止 ] 一 [ 探しているプ U ンタはこの一覧にはありませ 
ん ] をク U ック 

[ 共有プ U ンタを名前で選択する]を選択 


ブ y ンタの追加ウィサード 


ブリン$のをを 

プリンタのるおまたはアドレスび不明な巧をは、プリンタを巧ますることびできまも 


図 


0ク U ック 


か旨定 しをプリンタ(こ巧続するヴリンタをき照するにはこのオプションを进巧してじれ]をウリツ巧に)： 
るが I I 


スィソ 


例: ¥¥server¥pr inter 
，夕-ネット上または自ミ/を化のネットワ-ク上のプリシタじ操席妃 Spi* 


f http：//xxx.xxx.xxx.xxx：631 /EPSON IPP Prin] 一一 Qt ) 人力 


m http：/7server/pr inters/ myprinter7.pr inter 



本製品の URL を拉 ^ 下の書式で入力して、 [ 次へ ] をク IJ ック 


書式） http:// 本製品の IP アドレス： 631 
/EPSONJPP-Printer 


< 51 > 

上記の EPSONJPP_Printer は工場出荷時の値です。本 
製品の設定値は、ネットワークステータスシートで確認 
でさます。 

な 『セットアップガイド（紙マニュアル)』 


0 [ディスク使用]をクリックして、本製品と接続しているプリンタ/複合機に同徊のソフトウェア CD-ROM 
をコンピュータにセツトします。 


0 CD-ROM ドライブ名とディレクトリ名を半角で入力後、画面の指示に従って設定を終了します。 

CD-ROM ドライブまたはじ ( 下のフオルダを選択してください。 


0S 

フオルダ名（例） 

Windows Me 

WIN9X 

Windows 2000/Windows XP/ 
Windows Server 

WINXP_2K または WINVISTA_XP_2K 

Windows XP Professional x64 / 
Windows Vista x64 

WINXP64 または WINVISTA_XP64 


本製品にページプ U ンタを接続している場合は、 lil 上で終了です。 
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コンピュータの印刷先設定 



Mac OSXvlO.2 じ(降 


プ U ンタドライバをインス!-ールした後に、プ U ンタ/複合機をセットアップします。印刷プ□トコルは、 EPSON 
AppleTalk (Mac 日 S X v ] 日.己！;(降非対応)、 EPS 日 N TCP / IP、 Bonjour (Mac 日 S X v ] 日.4 LU 降)、 Rendezvous 
(Mac OS X vl 0.2.4 〜 vl 0.3) の中から選択できます。 


プリンタドライ八のインス I -一 J レ 


D コンピュータに、プリンタ/複合機のソフトウェア CD-ROM をセツトして、デスクトップの [EPSON] を 
ダブルクリックします。 


感 


ダブルクリック 


ドライバのインス!-ールび終了したら、画面左上の[〇]をク IJ ックしてプ U ンタ/複合機のソフトウェア CD-ROM 
を終了します。 

liLb で終了です。 

次に Mac OS 側で接続設定をします。 

Mac 日 SX vl 日.2〜 vlO .4 の場合 
な 本書8日ページ 
Mac OS X vl 0.5 の場合 
面 本書82ぺージ 


0 画面の指示に従ってインストールを進めます。 

プ U ンタドライバのインス I -ールち法は、プ U ンタ/複合機に同捆の取扱説明書を参照してください。 


日 


[Mac OS X]をダブルクリックします。 


广 ©Q© 


を EPSON 
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コンピュータの印刷先設定 


Mac 0SXvl0.2 〜 vl0.4 


D 本製品と本製品に接続したプリンタ/複合機の電源が入っていて、ネットワーク通信ができていることを確 
認してください。 

な 本書 48 ぺージ「本製品の設置」 



[Macintosh HD ] をダブルクリックします。 


[Macintosh HD ] の名前を変更しているときは 、 Mac OS X を起動中の八ードディスクアイコンを夕'ブルク 
— リックしてください。 


宜 


[アプリケーション]フオルダをクリックして、[ユーテイリテイ]フオルダをダブルクリックします。 


[プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリック 
します。 

Mac OSX vlO .2 : 

[プ U ントセンター]をダブルク U ック 


ダブルクリック 

プリ ジブ設定 ユーティリ 
ティ 


0 [プリンタリスト]またはメッセージ画面で陡加] 
をク U ックします。 



0 [プリンタブラウザ画面]または[プリンタリスト]で本製品に接続しているプリンタ/複合機をクリックしまず。 

Mac OS X V10.2-V10.3 :[プ U ンタ U スト]画面の一覧から、目的の印刷プ□トコルを選択 


Mac 0SXvl0.2-vl0.3 


Xニュ！ 广を巧 


XX-XXXX-XXXXXX 


3(— ©選択 


( D ク U ック 


Mac OSXvlO.4 


'0 〇 0 プリンタブラウ ヴ 

貧 

デフオルトブラウザ 


! 适 ん 、 

IP ブリンタ 巧巧 



XX-XXXX- XXXX AppleTalk / ^ 、 - 

クリック 


使用プ□トコル 

選択する接続または項目 

TCP/IP 

EPSON TCP/IP または TCP/IP 

AppleTalk 

EPSON AppleTalk または AppleTalk 

Bonjour 

Bonjour 

Rendezvous 

Rendezvous 


• Mac OS X vl 日. 4 で本製品に接続したプリンタ/複合機が目的の接続方法で表示されていないときは、1ソ下 
~ の操作をします。 

①[ほかのプリンタ…]をクリックします。 

⑨ 表示された画面で目的の接続を選択します。 

③本製品に接続したプリンタ/複合機を選択して、[追加]をクリックします。 

.[EPSON AppleTalk ] での印刷は、コンピュータの [ AppleTalk ] を有効にしてください。 

本書21ぺージ 「 AppleTalk の設定」 

.[EPSON TCP / IP ] での印刷は、コンピュータと本製品に IP アドレスなどの情報を設定してください。 

な 本書34ぺージに psonNet Confi 旨で設定する」 
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コンピュータの印刷先設定 



[追加]をクリックします。 

Mac 0SXvl0.2-vl0.3 

1〇 〇 〇 プリンタリスト 


「Rendezvous 


XX-XXXX-XXXXXX 


プリンタのち^三: 


-巧設定 


C キャンセル） 


ク IJ ック 


Mac OSXvlO.4 


eoe 

プリンタブラウ ヴ 


CD 

貧 

:适 

心 


- 、 

デフオルトブラウザ 

i IP ブソンタ 


巧巧 




名前 
巧巧 

巧用するドライバ 


[xx-xxxx-xxxxxx 


广 EPSON XX-XXXX 


③ 


( ち 

P ) 

A 

、 乂. 

ク IJ ック 


上で終了です。 

次にネットワークスキャナの設定をします。 

本書84ページ「ネットワークスキャナの設定」 
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コンピュータの印刷先設定 


Mac OSXvlO 万 


D 本製品と本製品に接続したプリンタ/複合機の電源が入っていて、ネットワーク通信ができていることを確 
認してください。 

な 本書48ぺージ「本製品の設置」 


I 



[アップル]メニュー-[システム環境設定]の順にクリックします。 


[プリントとファクス]をクリックします。 


[+] をクリックします。 





本製品をクリックして、[追加]をクリックします。 


<s> 

本製品が表示されていないとさは、下の操作をしてく 
ださい。 

①[ほかのプリンタ]をクリックします。 

⑨表示された画面で[接続方法]を選択します。 

③本製品を選択して、[追加]をクリックします。 



0ク U ック 


名前： jXXXXXXXXXX I 

* 巧： r I 

ドライバ：广 EPSON XX-XXXX ち 


@クリック ー 

■ 


1；1上で終了です。 

次にネットワークスキャナの設定をします。 

本書84ページ「ネットワークスキャナの設定」 
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コンピュータの印刷先設定 



Mac OS 9.1 m 降 


プ u ンタドライバをインス I -ールした後に、プ U ンタをセツトアップします。 


ドライバのインス I ルび終了したら、画面ち上の [X] をク U ックしてプ U ンタ/複合機のソフトウェア CD - ROM を 
終了します。 

次にプ U ンタを選択します。 


Q コンピユータにプリンタ/複合機のソフトウェア CD - ROM をセットします。 
P [Mac 0 S 9用]をダブルクリックします。 


日 


画面の指示に従ってインストールを進めます。 

プ U ンタドライバのインス I -ールち法は、プ U ンタ/複合機に同捆の取扱説明書を参照してください。 


B 本製品と本製品に接続したプリンタ/複合機の電源が入っていて、ネットワーク通信ができていることを確 
認してください。 

Q アップルメニューか5 [セレクタ]を選択します。 

0 プリンタ/複合機をクリックして、 [ AppleTalk ゾーン]と[ポートの選択]を選択します。 

ネットワーク環境によっては、 [ AppleTalk ゾーン]は表示されません。 



選択び終了 したら、 画面左上のク□ーズボックスをクリックします。 


liLb で終了です。 

次にネットワークスキャナの設定をします。 

本書84ページ「ネットワークスキャナの設定」 
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ネットワークスキャナの 



本製品に接続した複合機を、ネットワーク経由で使うための 「EPSON Scan 」 のイン 
ス I -ールと接続確認の方法を説明しています。 


EPSON Scan のインスIル 
EPSON Scan の設定 . 


8己 
86 








ネットワークスキャナの設定 


EPSON Scan のインストール 


複合機に同捆のソフトウエア CD - ROM から EPSON Scan をインス I ルします。 
詳しくは、複合機に同捆の取扱説明書を参照してください。 


重要 


• ネットワーク経由で EPSON Scan を使用するには、使用するコンピュータと本製品それぞれに IP アドレスなどの各 
種アドレスを設定する必要があります。 

な 本書11ページ「コンピュータのネットワーク設定確認」 

な 本書33ページ「本製品のネットワーク設定」 

• ルータを越えた場所にある本製品（別セグメント）に接続した複合機のスキャン機能はご使用でさません。 

• ネットワーク接続のときは、複合機本体の[スキャン]ボタンか5コンピュータ側のスキャン用ソフトウェアを起動 
させる機能に対応していません。[スキャン]ボタンを}甲してスキャン用ソフトウェアを起動する機能は、□一カル 
接続 （ US 巳ケーブルなどの直接接続）時のみ利用でさます。 


次に EPSON Scan の設定をします。 

な 本書86ページ 「EPSON Scan の設定」 


8己 






ネットワークスキャナの設定 



EPSON Scan の設定 

[EPSON Scan 」 を使う前に、使用するコンピュータと本製品に接続した複合機びネットワーク通信できていることを、 
iU 下の手順に従って確認します。 


Windows 



コンピュータを起動します。 

[スタート](または@) — [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])— [ EPSONScan ] — [EPSON 
Scan の設定]の順にクリックします。 

[EPSON Scan の設赶画面び表示されます。 

Windows Vista :[ユーヴーアカウント制御画面]び表示されますので、[続行]をク U ック 


0 [スキャナの選択]リストで本製品に接続した複合 
機を選択して[接続方法]で[ネットワーク接続] 
をクリックし、[ネットワークスキャナの指定]— 
[追加]をクリックします。 

[追加]画面び表示され、自動的に複合機を検索します。 


cs> 

• 陡加]: 

複合機をリストに追加するときにクリックします。 

• 梢！)除]: 

複合機をリストか5削除するときにクリックします。 

• [編集]: 

[スキャナ名]を設定するときにクリックします。 

• 梗新]: 

[ネットワークスキャナの指赶にリストアップされて 
いる複を機の IP アドレスを更新するとさにクリック 
します。ただし、[アドレスを入力]を選択して IP ア 
ドレスを入力したときは、更新されません。 




検索が完了したことを確認して IP アドレスをク 
リックし、 [0 K ] をクリックします。 


cs> 

• 同じネットワーク上に複数複合機が接続されていると 
さは、[スキャナ名]に設置場所などの名前も付けてお 
くと IP アドレスが変わっても複合機を特定しやすく 
なります。 

• [スキャナ名]は、全角1目文字/半角32文字まで入力 
でさます。 

• [アドレスを入力]で追加するときは 、 EpsonNet 
Config ( Windows ) / (Mac OS ) か 5 本製品に固 
定の IP アドレスを設定することをお勧めします。 

な 本書44ぺージ 「 TCP / IP に関する設定」 


スキャナを(が 


I スキャナ1 


@アドレスを横まを） 


中止を） 


橫まは完了しました。 


①確認 


〇アドレスを入力を） 

::.巧果 がを^^-^-甘. 端合、 r ちらを遥巧 しだ乾; 1) 


キャンセル ヘルプ(ぶ 


(3) ク U ック 
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ネットワークスキャナの設定 




Q [0 K ] をクリックします。 


liLb で終了です。 

EPSON Scan の使い方は 、 EPSON Scan のヘルプまたは複合機の取扱説明書を参照してください。 

プ U ンタ/複合機のメモ U カードス□ットをネットワーク経由で使用するときは、じ I 下のページへ進んでください。 
な 本書9日ページ「ネットワークメモ U 力ードス□ットの設定」 
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ネットワークスキャナの設定 



Mac 0 S 9では、[アップル]メニュ ーー [コント□-ルパネル ]- [EPSON Scan の設定]の順にク U ックして、表 
示される画面で本製品と接続している複合機を選択して [0 K ] をク U ックしてください。 

[EPSON Scan の設定]画面び表示されます。 


0 [スキャナの選択]リストで複合機を選択して[接 
続方法]で[ネットワーク接続]をクリックし、 
[ネットワークスキャナの指定]—[追力日]をクリッ 
クします。 

[追加]画面び表示され、自動的に複合機を検索します。 


<s> 

• 陡加]: 

複合機をリストに追加するときにクリックします。 

• 梢 U 除]: 

複合機をリストか5削除するときにクリックします。 

• [編集]: 

[スキャナ名]を設定するときにクリックします。 

• 梗新]: 

[ネットワークスキャナの指定]にリストアップされて 
いる複合機の IP アドレスを更新するとさにクリック 
します。ただし、[アドレスを入力]を選択して IP ア 
ドレスを入力したとさは、更新されません。 


60 


EPSON Scan の設定 


スキヤナの*巧： 

»•を#_ 

Q 口-か w * 
ネホク■クス牛 r ナの播 * 


'EPSON PM- XXX X 


0ネホワーク據« , 


①選択 


( D ク U ック 


@ク U ック 


0 検索が完了したことを確認して IP アドレスをク 
リックし、 [0 K ] をクリックします。 


< 51 > 

同じネットワーク上に複数複合機が接続されているとさ 
は、[スキャナ名]に設置場所などの名前も付けておくと 
IP アドレスが変わっても複合機を特定しやすくなりま 
す。 

[スキャナ名]は、全角16文字/半角32文字まで入力 
でさます。 

[アドレスを入力]で追加する場合は 、 EpsonNet Config 
( Windows ) / (Mac OS ) か 5 本製品に固定の IP アド 
レスを設定することをお勧めします。 

な 本書44ぺージ 「 TCP / IP に関する設定」 
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ネットワークスキャナの設定 



Q [0 K ] をクリックします。 


liLb で終了です。 

EPSON Scan の使い方は 、 EPSON Scan のヘルプまたは複合機の取扱説明書を参照してください。 
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c ネットワークメモリ 
u 力ードス□ットの設定 


ここでは、ネットワーク上のコンピュータ ( Windows ) から本製品に接続したプ U ン 
夕/複合機のメモ U カードス□ットの使い方を説明しています。本製品に接続したプ 
U ンタ/複合機びメモ U カードス□ットを装備しているときは、ネットワーク経由で 
メモ U カードにデータの読み込み/書さ込みびでさます。 


動作環境 . 91 

設定と使用方法 . 92 






ネットワークメモリカードス□ットの設定 


動作嚴竟 

プ U ンタ/複合機のメモ U カードス□ットをネットワークドライブとして使用できる 0 S はじ I 下の通りです。 

• Windows 98 SecondEdition 

• Windows Me 

• Windows 2000 

• Windows XP 

• Windows Server 2003 

• Windows Vista 

C ¥^ • Mac os はネットワークメモリカードス□ット機能に対応していません。 

.Windows 98では 、 SecondEdition LU 降がネットワークメモリカードス□ット機能に対応しています。 
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ネットワークメモリカードス□ットの設定 


設定と使用方法 

メモ U 力ードス□ットをネットワーク共有するには 、 EpsonNet Confi 旨で [MS Network ] の[基本]、[ファイル]の 
項目を確認してください。 

な 本書37ページ「設定方法」 


ネットワーク共有するための、ホスト名を確認します。 

D EpsonNet Config ( Windows ) を起動します。 

な 本書36ぺージに psonNet Confi 呂 ( Windows ) / (Mac OS ) の起動」 

本製品を選択して[設定開始]をクリックします。 

[MS Network ] -[基本]をクリックします。 

[ Microsoft ネットワーク共有を使用する]にチェックび付いてることを確認して、[ホスト名]をメモしま 
す。 

アクセス属性（読み/書きの許可）を設定するときは、[ファイル]をク IJ ックして設定します。 



画面ち上の [ X ] をクリックします。 

liLb で終了です。 

次に接続します。 



⑥確認 


0ク U ック 


確認 
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ネットワークメモリカードス□ットの 設定 



本製品に接続しているプ U ンタ/複合機のメモリカードス□ットをネットワークドライブとして割り当てます。 


n [スタート]—[ファイル名を指定して実行]の順にクリックします。 

Windows Vista : [ @]-[すべてのプラグラム]-[アクセヴ U ] — [ファイル名を指定して実行] 
[ファイル名を指定して実行]画面び表示されます。 


0 [名前]リストに確認した本製品の[ホスト名]を 
入力して、 [ OK ] をクリックします。 

下の書式で入力します。 

書式）：¥¥ (本製品のホスト名）¥ 


ファイルをををちして実行 


巧 '? 職瓣嫌薇薇フォルタゃドキュプントを、ィンタ-ネ 

る おに 〉：；¥ が PSON 傲めな)な 


①入力 


[ _ 等 _ ) r キャンセル I r き昭お)… 1 


( D クリック 


0 表示された画面で [ MEMOR 丫 CARD ] をちクリッ 
クして、[ネットワークドライブの割り当て]をク 
リックします。 

[ネットワークドライブの割り当て]画面び表示されま 
す。 


cs> 

[ MEMORYCARD ] は工場出荷時の共有名です。 
EpsonNet Config ( Windows ) か5共有名の確認と変 
要がでさます。 

詳細は EpsonNet Config ( Windows ) のヘルプを参照 
して < ださい。 


のもクリック ィ> 



( D クリック 


オフラインでほ用する曲 



切り取りの 



必要に応じて[ドライブ]リストか5、割り当てた 
いドライブス字を選択します。 

コンピュータを起動するたびにネットワークストレージ 
を使用するとさは、[□グオン時に再接続]にチェックを 
付けてください。 
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ネットワークメモリカードス□ットの設定 


0 [完了]をクリックします。 

割り当てたネットワークドライブは、マイコンピュータ 
内に八ードディスクなどと同様に表示されています。 

ネットワークドライブアイコンをダブルク U ックするこ 
とで、内部ファイルを表示させ、読み込み/書さ込みで 
さます。 


重要 


書き込みをするには 、 EpsonNet Config ( Windows ) 
で[ファイル]の[アクセス属性]を[読み書さ可能]に 
して < ださい。 

な 本書92ページ「確認」 



< 51 > 

本製品を[読み込み専用]にしているときに、コンピュー 
夕から データ削除を実行すると、コンピュータ画面上は 
削除したよラに見えますが、実際のデータは削除されて 
いません（表示を更新すると元に戻ります)。 


liLb で終了です。 
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EpsonNet Config 
( Web ) の使い方 



EpsonNet Config ( Web ) の動作環境や、起動方法を説明します。 


EpsonNet Config (Web) の使い方 
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EpsonNet Config ( Web ) の使い方 



EpsonNet Config(Web ) の使い方 


EpsonNet Config ( Web ) は、 Web ブラウヴから本製品を設定するソフトウェアです。 


動作嚴竟 


EpsonNet Config ( Web ) は、 liTF の Web ブラウヴ環境から操作できます。 

コンピュータ 


対応ブラウヴ 


• Internet Explorer Ver .4.0] 1^(降 

• Netscape Navigator Ver .4.05 1^(降 ( Windows ) 

• Netscape Navi 呂 ator Ve 「.7 .日 降 (Mac OS ) 

• Netscape Communicator 4.0 降 

• Apple Safari Ver . l .2 降 


( Web ブラウザの設定に関ずるま意 ) 

プ□キシサーバを使用する場合と使用しない場合で、 Web ブラウヴの設定び異なります。 

ここでは Windows XP 版の Internet Explorer 6.0 を例に、プ□キシサーバを使用する場合と使用しない場合の設定を 
合わせて説明します。 


Web ブラウザに Safari を使用して、プ□キシサーバを使用するときは、政下を参照して[システム環境設定]-[ネッ 
トワーク]-[プ□キシ]で設定をしてください。 

プ□キシヴーノ（を使用しないとさは、設定する必要はありません。 

例： 

□一カルアドレス192.1目 8.1. XXX 、サブネットマスク2曰日.2日曰.2日日.0の場合：192.1目8.1.* 

□一カルアドレス192.1目 8. XXX . XXX 、 サブネットマスク2已曰 .2 日日. 0.0 の場合：192.1目8.*.* 



Internet Explorer を起動します。 

[ツール]—[インターネットオプション]をクリックします。 


[接続]タブをクリックして、 [ LAN の設定]をク 
リックします。 


を肢セキュリティ 巧ィ而-コ'原ッ \ 巧続 ♦ 日 の ム谢，崎 !;; ( 1 ) クリック 


% 




樹 h アップ晒.. 


タイヤルアップと化巧プライぺ-トネットワ-クの設定が） 


[ 胤口屯)… ] 

肖丽面 


プ□キシサーバーを巧巧するぶ要びある巧合は、 

間ち]を涅巧してください。 

-タイヤルしねいに） 

■ネットワーク巧病が巧をしねいとき【こは、タイヤルする昭) 
巧巧の巧倚でタイサルするに） 

現なの巧ち化： なし 


設定を； 


( D ク U ック 


□一カルエリアネットワーウ （ LAN ) の設定 

觀臟辦訊ません。か 


巧イサ 


記定(巧7 


I 0 K つ I キャン t ル I 


鸣吊(が 
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EpsonNet Config ( Web ) の使い方 


B プ□キシサーバを使う場合、使わない場合ごとに設 
定を確認します。 

プ□キシサーバを使用する： 

[ LAN にプ□キシサーバーを使用する]にチェックを付 
ける 

プ□キシサーバを使用しない： 

[ LAN にプ□キシヴーノく一を使用する]のチェックを外す 



①確認 


( D クリック 


liLb で終了です。 


次に EpsonNet Config ( Web ) を起動します。 
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EpsonNet Config ( Web ) の使い方 



コンピュータから起動する方法を説明します。 


〔コンピュータか！5起動 ) 

コンピュータから起動するには、じ1下の方法びあります。 

• コンピュータの Web ブラウヴから起動 
• EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) から起動 


コンピュータから EpsonNet Config ( Web ) を起動する前に、 LU 下の設定をしておいてください。 
①設定に使うコンピュータへの IP アドレス設定 

本書]]ページ「コンピュータのネットワーク設定確認」 

③設定に使うコンピュータへの Web ブラウヴのインス!-ール 
な 本書96ページ「動作環境」 

③本製品への IP アドレス設定 

な 本書33ページ「本製品のネットワーク設定」 


EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) と EpsonNet Config ( Web ) か5、同時に同じ本製品に対して設定 
しないで < ださい。 


コンピュータの Web ブラウザか5起動 

Windows の場合は Web ブラウヴを起動し本製品の IP アドレスをアドレスバーに入力して、 Enter ] または [ return ] 
キーを 押します。 

このとき 、 EpsonNet Config は起動しないでください。 


書式） http :// 本製品の IP アドレス/ 
例） http :// 192.168 .100.201/ 


で奏^ IP アドレスを自動取得にしているとさは、 IP アドレスが変わることがあります。じ(前に入力した IP アドレスやブック 
マークなどを利用して指定しても EpsonNet Config ( Web ) が起動できないときは、ネットワークステータスシート 
で本製品の IP アドレスを確認してください。 

な 『セットアップガイド（紙マニュアル)』 


Mac 日 SX の Safari から起動する場合は、下の手順で起動してください。 



メニューか5に afa 川-[環境設定]を選択します。 

「ブックマーク」ウィンドウで、じ tf の項目にチェックを付けます。 

ブックマークバー：目 onjour を表示（または Rendezvous を含める） 
ブックマークメニュ ー ： Bonjour を表示（または Rendezvous を含める) 


0 アドレスバー下のメニューに追加された [ Bonjour ] (または [ Rendezvous ]) をクリックし、ド□ップ 
ダウンリストか5本製品 （ Bonjour / Rendezvous プリンタ名）を選択します。 

EpsonNet Config ( Web ) び Safari 上で表示されます。 

このとき、 EpsonNet Config は起動しないでください。 

で参章 ) EpsonNet Config ( Web ) を Safari で表示するには、本製品の巳 onjour / Rendezvous 機能をオンにする必要があ 
-ります（本製品の工場出荷時はオンになっています)。 


EpsonNet Confi 呂 ( Windows)/(Mac OS ) か5起動 

EpsonNet Config ( Windows ) / ( Mac 日 S ) の U スト画面から、本製品を選択して[ブラウヴの起動]をク U ックします。 
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EpsonNet Config ( Web ) の使い方 


各項目の説明 


インデックスとメニューの詳細を説明します。各メニューの詳細は 、 EpsonNet Config ( Web ) のヘルプを参照してく 
ださい。 

インデックスメニュー ） 

① ⑤③④ ⑥ 



① 

Home 

オープニング画面の[基本情報]び表示されます。 

② 

Favorite 

[管理を情報]で設定された U ンク先び表示されます。 

この項目名 『 avorite ] は[オプション]一[管理者情報]の[お気に入り名]で変更できます。 

③ 

Help 

ヘルプび表示されます。 

④ 

U ビジョン情報 

IJ ビジョン情報び表示されます。 

⑥ 


エプソンのホームページび別ウィンドウで表示されます。 
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EpsonNet Config ( Web ) の使い方 


[情綱メニュ ー 

本製品の設定状況を確認できます。各メニューの詳細は 、 EpsonNet Config ( Web ) のヘルプを参照してください。 



ま本'芭卽 
龍 


TCP/IP 
AppleTalk 
MS Network 


IPP 

SNMP 

了々わスお I 眼 
ろイ ムアウト 


觀 


つークス丰中 V 


基本情報 

本製品の情報び表示されます。 

無線 

無線に関する設定状況び表示されます。 

TCP/IP 

TCP/IP の設定状況び表示されます。 

AppleTalk 

AppleTalk の設定状況び表示されます。 

MS Network 

MS Network の設定状況び表示されます。 

IPP 

IPP の設定状況び表示されます。 

SNMP 

SNMP の設定状況び表示されます。 

アクセス制限 

本製品へのアクセス制限の設定状況び表示されます。 

タイムアウト 

プ〇トコルごとのタイムアウト時間の設定状況び表示されます。 

時刻 

タイムサーバの設定状況び表示されます。 

ネットワークスキヤン 

ネットワークスキャン対応複合機を本製品に接続した場合に、ネットワークスキャナの設定状況び表 
示されます。 
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EpsonNet Config (Web) の使い方 


c 隱赶メニュ- _ 

本製品について、項目ごとに設定でさます。 


ネットワーク 


オプション 



■ネットワーク 


西ちを(イ V つ号スト号ク千 

王！ 

亞捕 C 7 ドホ- V ク） 

Ethernet 

TCP/IP 
AppleTalk 
MS Network 


IPP 

SNMP 

了クわスま II 限 

々イム了ウト 


B 寺ち1| 
ホット 


コー玄之主主ン 


オブシヨン 


昔巧を'店卽 

卜 

パスつード 


) 



無線 

(インフラストラクチヤ） 

インフラストラクチャモードに関して、セキュ IJ ティレベルに応じ 
て設定します。 


無線 

(アドホック） 

アドホックモードに関して、セキュ IJ ティレベルに応じて設定しま 
す。 


Ethernet 

有線通信の速度/モードを設定します。 


TCP/IP 

TCP / IP を設定します。 


AppleTalk 

AppleTalk を設定します。 

ネットワーク 

MS Network 

MS Network を設定します。 


IPP 

IPP を設定します。 


SNMP 

SNMP を設定します。 


アクセス制限 

本製品へのアクセスを制限でさます。 


タイムアウト 

プロトコルごとのタイムアウト時間を設定でさます。 


時刻 

タイムサーバに関する設定をします。 


ネットワークスキヤン 

ネットワークスキャン対応複合機を本製品に接続した場合に、ネッ 
トワークスキャナ機能に関して設定します。 


管理者情報 

管理ち名と、インデックスの [ Favorite ] から U ンクする任意の URL 
などを設定します。 

オプション 

U セット 

各種ネットワーク設定の U セットおよび本製品を工場出荷時設定に 
おします。 


パスワード 

製品の設定を保護するために、パスワードを設定します。 
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7 困つたとをは 


ここでは、困ったとさの対処方法を説明します。 


設定や EP 刷に関するトラブル . 103 

同個のソフトウエア使用時のトラブル . 105 

Mac OS に関するトラブル . 109 

EPSON Scan に関するトラブ J レ . 110 
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困ったとさは 


設定や印刷に関するトラブル 


ネットワーク設定びでさない/ネットワーク印刷びでさない 


® ネットワークステータス シー トが EP 刷でさますか？ 

ネットワークステータスシートに印刷されたネットワーク設定に誤りびないか確認してください。 

© TCP/IP で使用するときは、コンピュータと本製品が通信できていますか？ 

本書の 「PING コマンドによる通信確認ち法」を参照して、通信でさているか確認してください。 

な 本書]]4ぺージ 「 PING コマンドによる通信確認ち法」 

通信できていないときは、ソ下の「有線 LAN 接続のときは、八ス LAN ケーブルなどは正常に機能していますか？」 
や 「TCP/IP で使用するときは、 IP アドレスびお使いの環境で有効な値に設定されていますか？」を参照してください。 

® 有線 LAN 接続のときは、八ブ、 LAN ケーブルなどが正常に機能していますか？ 

本製品の電源び入っていて、本製品を接続している八ブの、ポートの U ンクランプび点灯または点滅しているか確認し 
てください。 U ンクランプび消打しているときは、じ(下のことを確認してください。 

• ほかのポートに接続してみる 
• ほかの八ブに接続してみる 
.LAN ケーブルを交換してみる 

上を確認してわ通信びでさないとさは、本製品び故障している可能性びあります。『セットアップガイド（紙マニュア 
ル)』を参照してください。 

© TCP/IP で使用するときは、 IP アドレスがお使いの環境で有効な値に設定されていますか？ 

工場出荷時 [192.168.192.168] のままでは使用できません。この IP アドレスを使用するには、工場出荷時の値を 
一旦消してから同じ IP アドレスを再入力すると使用でさます。本製品の IP アドレスは、ご利用の環境に合わせて必ず 
変更してください。 

© 無線 LAN 通信が一旦途切れたり、通信不能になっていませんか？ 

本製品の前面のランプの状態を確認してください。 

な 『セットアップガイド（紙マニュアル)』 

® 正しくアクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）に接続されていますか？ 

本製品の前面のランプの状態を確認してください。非接続のとさは下のことを確認してください。 

. アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）の電源び入っているか 

• 無線に関する設定び、接続するアクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）に合っているか 

® 無線に関する設定で間違った WEP キーが設定されていませんか？ 

本製品を初期設定に戻し、再度セットアップし直してください。 

な 『セットアップガイド（紙マニュアル)』 
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困ったとさは 


® 八ブ （ HUB ) やルータなどと、本製品の通信モード (Link Speed ) があっていますか？ 

本製品の通信モードの初期値は [ Auto ] になっています。 

接続先の八ブやルータなどの通信モードの確認および設定ち法は、接続機器の取扱説明書を参照してください。本製品 
の通信モードは EpsonNet Config で確認、および変更できます 。 EpsonNet Config の使い巧かソ下を参照してくだ 
さい。 

な 本書34ぺージに psonNet Confi 呂で設定する」 


設定する IP アドレスびわか5ない 


® 『セットアップガイド（紙マニュアル)』の「ネットワークの基礎知識」を参照してください。 

ネットワーク管理者びいるとさは、管理者に確認してください。 

な 『セットアップガイド（紙マニュアル)』 


設定した IP アドレスび変わってしま 


® [ネットワーク設赶一 [ TCP / IP 設定]び[自動設定]になっていませんか？ 

[自動設定]にすると、本製品の電源を入れるたびに IP アドレスび変わってしまいます。[自動設定]で利用するときは、 
本製品の電源を入れる順番を決めるか、電源を常時入れておいてください。ただし 、 EpsonNet Print によるプ U ンタ 
ポートの設定では[自動設定]のままお使いいただけます （ Windows のみ)。 

® ルータなどで DHCP 機能を使用していませんか？ 

DHCP 機能で本製品に IP アドレスを設定すると、本製品の電源を入れるたびにコンピュータに設定したプ IJ ンタポー 
卜を変更しなければなりません。 

1；(下のいずれかのち法で本製品に固定の IP アドレスを設定することをお勧めします。 

. DHCP 機能を持つ機器のスコープ(クライアントに割り当てる IP アドレスの範囲）の範囲外の IP アドレスを設定する。 
. DHCP 機能を持つ機器のバインドを使用して、本製品を特定する。 

. DHCP 機能を持つ機器で除外アドレスに設定する。 


考) • スコープ範囲、バインド、除外アドレスなどの設定方法は、ルータなど DHCP 機能を持つ機器の取扱説明書 
— を参照してください。 

• 本製品をダイヤルアップルータ使用中の環境に設置するとさは、必ずその環境のセグメントに合った IP アド 
レスを設定してください。正しいアドレスを設定しないと、不必要なダイヤルアップが行われる可能性があ 
ります。 


ただし 、 EpsonNet Print によるプ U ンタポートの設定や EPSON TCP IP / Bonjour/Rendezvous 印刷 (Mac OS X 
で巨日 njour / Rendezvous を使用のとき）では DHCP 機能をお使いいただけます。 


巧刷に時間びかかる/データの末尾び欠ける 


® 本製品と接続している八ブの通信モード（全二重/半二重）が合っていますか？ 

本製品の通信モード [Link Speed ] は工場出荷時[自動]になっています。八ブの通信モードび固定されていると本製 
品との通信モードに不整合び発生するため、印刷速度び異常に遅くなったり、タイムアウトによって末尾のデータび欠 
けたりします。八ブの通信モードを確認して 、 EpsonNet Confi 呂を使用して本製品の通信モードを八ブの設定と合わ 
せて < ださい。 

な 本書37ページ「設定ち法」 

A 電波の受信状態が悪くありませんか？ 

無線 LAN 環境で使用して、電波状態び悪いとさは、本製品の周囲に障害物びないことを確認してください。また電波状 
態び良好となる場所へ本製品を移動するなどしてください。 
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困ったとさは 


同捆のソフトウエア使用時のトラブル 


設定ソフトウエアび起動または設定でさない 


® ソフトウ エア インストール後に、プロトコルやサービスを変更しましたか？ 

EpsonNet Config ( Windows ) のインス! -- ル後に、コンピユータでプ□トコルやヴービスの追加または削除をする 
と 、 EpsonNet Config ( Windows ) び起動しなくなります。コンピユータのプ□トコルやヴービスを追加または削除 
したときは 、 EpsonNet Confi 呂 ( Windows ) を削除後、再インストールしてください。 

な 本書]]2ぺージ「同捆ソフトウエアの削除ち法」 

な 本書34ぺージに psonNet Confi 呂をインストールする」 


® コンピュータにネットワーク設定をしていますか？ 

コンピュータにネットワーク設定をしていないと、 r ネットワークびインス I -- ルされていないため 、 EpsonNet Config 
( Windows ) を使用することはでさません」といラメッセージび表示されます。 

このメッセージは、じ(下のよラなときに表示されます。 

• コンピュータに TCP / IP プ〇トコルび組み込まれていない 

• コンピュータに TCP / IP プ□トコルび組み込まれているび、 IP アドレスび正しく設定されていない 
• コンピュータに TCP / IP プ□トコルび組み込まれており、各種アドレスを自動取得する設定になっているび 、 DHCP 
ヴーノ（び応答していない 

表示されたメッセージで [0 K ] をク U ックすると EpsonNet Confi 呂 ( Windows ) を起動できますび、 TCP / IP の設 
定はできません。お使いのコンピュータのネットワーク設定をしてください。 

ぶ本書]]ぺージ「コンピュータのネットワーク設定確認」 

® 本製品に IP アドレスを設定していますか？ 

EpsonNet Config ( Web ) を起動するには、先に EpsonNet C 日 nfi 呂 ( Windows ) / (Mac OS ) で IP アドレスを設 
定してください。現在の設定は、ネットワークステータスシートの [IP Address ] 欄で確認できます。 

な 『セットアップガイド（紙マニュアル)』 
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困ったとさは 


設定ソフトウエア起動励こ製品名/ IP アドレスび表示されない 


© [ Windows セキュリティの重要な警告]画面やファイアウォールソフトが表示した画面で、[ブ□ックする] 
や[遮断する]を選択しましたか？ 

[ブ□ックする]や[遮断する]を選択すると 、 EpsonNet Config ( Web ) または EpsonNet Config ( Windows ) 
で製品名び表示されません。表示するには1；(下の手順を参照して、 Windows ファイアウォールや市販のセキュ U ティ 
ソフトで、例外のアプ U ケーシヨンとして登録してください。 

市販のセキュ IJ ティソフトの中には、じ(下の作業をしてち表示でさないことびあります。そのとさは、市販のセキュ IJ 
ティソフトを一旦終了してから、本ソフトウエアを使用してみてください。 


重要 


Windows ファイアウォールに例外登録すると、登録されたプ□グラムが使用するポートが外部か5の通信を受 
け付け5れるよラになります。これは、ネットワーク経由の攻撃などセキュリティ上の危険性を高めたポートと 
なることを意味します。具体的なリスクとしては、コンピュータウィルスの侵入などが考え5れます。 Windows 
ファイアウォールの設定変更につきましては、このようなリスクなどもご確認の上、お客様の責任において実施 
していたださますよラお願いいたします。 

弊社は、この設定変更によって生じた損害および障害につさましては一切責任を負いません。 



[スタート](または@) — [コント□ールパネル]の順にクリックします。 


[セキュリティセンター]をクリックします。 

Windows Vista : 

① [ Windows ファイアウォールによるプ□グラムの許 
可]をク IJ ック 

② [ユーヴーアカウント制御]画面び表示されるので[続 
行]をク IJ ック 

③ 手順0に進む 



Q [ Windows ファイアウオール]をクリックします。 
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困ったとさは 


□ [例外]タブをクリックして、[プ□グラムの追加] 
をク U ックします。 


0 [EpsonNet Config ] を選択して [0 K ] をクリツ 
クします。 



( D クリック 


ブロクラムのち加 




プ□ヴラムの： 



〔スコ-プのををを)…〕 


J I キャン t ル I 


( D ク U ック 


0 [EpsonNet Config ] が[プ□グラムおよびサー 
ビス] に登録され、チェックが付いていることを確 
認した5、 [0 K ] をクリックします。 



( D ク U ック 


上で終了です。 
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困ったとさは 


® IP アドレスを工場出荷時か5変更していますか？ 

本製品の IP アドレスび工場出荷時のままだと、[モデル名]と [ IP アドレス]び表示されないことびあります。[モデル 
名]と [ IP アドレス]び表示されなくても本製品のネットワークインターフェイスの設定はできますび、この場合は 
MAC アドレスで判別します。 MAC アドレスは、ネットワークステータスシートの [MAC Address ] 欄で確認できま 
す。本製品のネットワークインターフェイスを設定すると、正しく表示されるよラになります。 

な 『セットアップガイド（紙マニュアル)』 

® [通信エラーとする時間]を変更してみてください。 

EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) の[ツール]-[オプション]-[タイムアウト]で、[通信エラーと 
する時間]を大きい値に変更してみてください。ただし 、 EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) の動作び遅 
くなる（検索に時間びかかります）ためを意してください。 

な 本書37ぺージ「設定ち法」 


EpsonNet Print を使って巧刷すると、ダイヤルアツプ接続画面び表示される 


® インターネットへの接続設定がダイヤルアップ接続になっていませんか？ 

メッセージ画面でキャンセルを選択するとその後は正常に印刷されますび、 Windows 起動後の最初の印刷時に、毎回 
メッセージび表示されます。 

このメッセージび表示されないよラにするには、 LAN 接続でインターネットに接続するよラ設定するか、手動でダイヤ 
ルアップネットワークを起動してください。 
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困ったとさは 


Mac OS に関するトラブル 


プリンタの追加で本製品び表/示されない 


© プリンタドライバをインストールしていますか？ 

じ(下のぺージを参照して、プ U ンタドライバをインス I -ールしてください。 

な 本書79ページ 「 Mac 日 S X V ] 日.2降」 

® コンピュータにネットワーク設定をしていますか？ 

各プ□トコルによって、設定び異なります。け^下の設定になっているか確認してください。 

• EPSON TCP/IP の場合 

[システム環境設定]の[ネットワーク] 一 [ TCP / IP ] タブで、各種アドレスび設定されているか本製品のネット 
ワークインターフェイスに工場出荷時じ(外の正しい IP アドレスび設定されているか 
ぶ本書 2] ぺージ 「 AppleTalk の設定」 

• Rendezvous (Mac 日 S X vl 日. 2.4 〜 vl 日. 3) および Bonjour（Mac 日 S X v ] 日.4 iU 降）の場合 

EpsonNet Config (Mac OS ) [ネットワーク l / F プ□パティ]画面の [ TCP / IP ]- [目 onjour ] で旧日 11 り 11 「を 
使用する]にチェックび付いているか 
な 本書37ぺージ「設定ち法」 
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困ったとさは 


EPSON Scan に関するトラブル 


EPSON Scan を起動、設定、スキヤンできない 


® 接続テストは成功しましたか？ 

失敗したときは、ネットワーク環境に問題びないか確認してください。 

ぶ本書]日3ぺージ「設定や印刷に関するトラブル」 

® コンピュータの IP アドレスは正しく設定されていますか？ 

IP アドレスなどネットワーク設定の詳細はじ(下を参照してください。 

ぶ本書]]ぺージ「コンピュータのネットワーク設定確認」 

® 通信が切断されたりしませんでしたか？ 

EPSON Scan の起動中に通信び切断されたときは 、 EPSON Scan を終了させて、しばらく待ってから再起動してく 
ださい。再起動でさないとさは、本製品の電源を入れ直してから、再び EPSON Scan を起動してください。 

また 、 EPSON Scan の設定で[タイムアウト時間の設定]を確認してください。 

詳細は EPSON Scan のヘルプを参照してください。 

© Windows XP 1 U 降に搭載されているファイアウ ォール 機能や市販のセキュリティソフトでファイアウ ォー 
ル機能をオンにしていませんか？ 

ファイアウォール機能をオンにしていると、 [ EPS 日 N Scan の設定]で検索できないことびあります。そのときは、 
[EPSON Scan の設定]-[追加]をク U ックし、[追加]ウインドウの[アドレスを入力]をク U ックして、直接 IP 
アドレスを入力してください。 
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付録 


同捆ソフトウェアの削除方法 


各 0 S ごとの削除方法を説明します。 

本書]]2ページ 「 Windows 用ソフトウェアを削除する」 
な 本書]]3ぺージ 「 Mac 日 S 用ソフトウェアを削除する」 


Windows 用ソフトウ王アを削除ずる 


Windows 98 /Windows Me 外の日 S で削除するには、管理者の権限を持つユーヴーで□グオンしてください。 

D [スタート]—[コント□ールパネル]—[プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 

Windows 98 /Windows Me/Windows NT 4.0 /Windows 2000 :[スタート]-隱赶-[コント□-ルパネル]-[ア 
プリケーシヨンの追加と削除]をダブルクリック 

Windows Vista : [@]-[コント□-ルパネル]-[プ□グラムのアンインス!ル] 

^ヌイ ミユージ クウ 
^かント 7 イ]ンどュ-$ 

与 マイネゥトワーウ 


@クリック - ► [>] ント□-ルバネルに） ( 


かヘルプと サボー ト出） 

^がま域 

〇ファイルをを指定して実巧(垃... 


すぺてのブロヴラム(の 


ファイルの漏集のま示がわ尉こ入り曲ツ-ルのヘルプお） 

〇 - 〇 ’ 户おま臣:フオルタ I 国， 







作業する分野を透びます 

肩も 巧タト，—ブのま 

ブリン々とその化 
gjp の A - ドウ:!ア 

f : 谭 7 潮! 

驗がトァヵゥ 

ブ□ヴラムの追 

の 加と刖巧 

0 日な、時穿 1 、巧 
g 巧と言まのオブ 

シヨン 

*ノ イ1 ディオデバイス 

， ユーサー»巧の 

し.ォブション 


削除するソフトウェアを選択して、[変更と削除]をクリックします。 

Windows 98 /Windows Me/Windows NT 4.0 :[追加と削除]をク U ック 
Windows Vista : 

[アンインス!-ール](または[アンインス!-ールと変更])をク U ックして、[ユーヴーアカウント制御]画面で[続行] 
をク IJ ック 



この後は、画面の指示に従ってくださし、。 


上で終了です。 
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付録 


Mac 日 S X で、 EpsonNet Config (Mac OS X ) を削除するには管理者権限を持つユーヴーで□グオンしてください。 
EpsonNet Config (Mac OS ) の削除ち法を説明します。 

□ コンピュータに、本製品のソフトウェア CD - ROM をセットして、表示されたアイコンをダブルクリックし 
ます。 

Mac OS 9.1 じ(降：コンピュータに CD-ROM をセットして次に進む 

Mac OS X のアイコンをダブルクリックします。 

Mac OS 9.1 じ(降： [Mac OS 9] をダブルク U ック 

[次へ]をクリックします。 

使用許諾契約書び表示されたときは、内容を確認して[同意する]をク U ックします。 

[ネットワークソフトウェアをインストールする]のをクリックします。 

[EpsonNet Config (設定ツール）のインストール]の纏3> をクリックします。 

[認証]画面が表示された5、パスワードを入力してください。 

表示された画面で[続ける...]をクリックします。 

[ライセンス]画面の使用許諾内容を確認して、[同意]をクリックします。 

画面上部のリストか5 [アンインストール]を選択 
して、[アンインス!-ール]をクリックします。 


[続ける]をクリックします。 


この後は、画面の指示に従ってアンインストールします。 
[終了]をクリックします。 

liLb で終了です。 




①選択 


クリック 


( D クリック 


を 


化のアブリケーシヨンが実行している巧を、こ 
のな作は巧えません。"巧ける"をクリックする 
と、実行しているすべてのアプリケーシヨンを 
自動的に巧了します。"キャンセル"をクリック 
すると元の巧態に戻0まず。 


Q 午 V ン七ル） 


I 



12 




10 


こアを削除ずる 


Mac OS 用ソフトウこ 
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付録 



PING コマンドによる通信確 I を方法 


TCP / IP ネットワーク環境で、コンピュータに設定された IP アドレスと本製品に設定した IP アドレスを確認してから、 
コンピュータと本製品の通信びでさているか確認します。 

な 本書]]4ぺージ 「Windows 98 /Windows Me で確認する」 

面 本書] ] 6ぺージ 「Windows 98 /Windows Melil 外で確認する」 

本書]] 7ぺージ 「 Mac 日 S X で確認する」 


Windows 98 /Windows Me で確認する 



[スタート]-[ファイル名を指定して実行]の順にクリックします。 


[名前欄に [ winipcfg ] と入力して、 [ OK ] をク 
リックします。 



①入力 


( D ク U ック 



IP アドレス欄を確認します。 



IP アドレスの確認ができた5、 [ OK ] をクリックします。 

本製品の IP アドレスを確認します。 

IP アドレスはネットワークステータスシートで確認できます。 
な 『セットアップガイド（紙マニュアル)』 



0 [スタート]—[プ□グラム]— [ MS - DOS プ□ンプト]の順にクリックします。 

Windows Me :[スタート]-[プ□グラム]-[アクセヴ U ] - [ MS - D 日 S プ□ンプト] 


B キーボードか5 [ ping ] スぺース[本製品の IP ア 
ドレス]を入力して、 Enter ] キーを実行します。 


MS - DOS プ□ンプト 


l~ii 一 3 q| 啦暗|固]岛 I 豆 aJ 


Microsoft(R) Windows 98 

(C)Copyright Microsoft Corp 1981 -1998. 

C:¥WINDOWS>pingn 92.168 .XXX-XXX j 


入力して Enter 
キーを 押す 
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付録 



通信しているときは、図1のように [Reply from (本製品の IP アドレス)]が表示されます。通信していな 
いときは画面に ^Destination host unreachable ] や、図2のように [Request timed out ] が表示さ 
れます。通信していないときは、各機器のネットワーク設定を確認してください。 


図1 


广雨~3 直[固 I 面(琴 Aj 


Microsoft(R) Windows 98 

(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1998. 

C ： ¥WINDOWS>ping 192.168. xxx.xxx 

Pinging 192,168 , xxx.xxx with 32 bytes of ^data：^ 

Reply from 192,168 .xxx.xxx: bytes=32 time=5ms TTL=30 
Reply from 192.168 .xxx.xxx: bytes=32 time づ ms TTL=30 


Reply from 192.168.x: 
Reply from 192.168.5 


: X ： bytes=32 time=2ms TTL=30 
: Mes 二 32 time 二 2ms TTL 二 30 


Ping statistics 千〇广 192.16 8.xxx.xxx: 

Packets ： Sent = 4, Received = 4 ， Lost = 0 (0% loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds ： 

Minimum = 2ms, Maximum = Sms, Average = 2ms 

C ： ¥WIND0WS> 


図 2 

"化&丄ん1师の s 


~SE 一 T] Li I 芒 ! 向回面 J 宮 Aj 


crosofti 
の Cop 文 


>yright Microsoft Corp 1981-1998, 
：： ¥WINDOWS>ping 192.168 .xxx.xxx 
Pinging 192,168 .xxx.xxx with 32 bytes of data ： 


Request t imed out. 
Request i imed out. 
Request iimed out. 
Request timed out. 


Ping statistics for 192.168 .xxx.xxx ： 

Packets ： Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), 
Approximate round trip times in mi 11i-seconds: 

Minimum 二 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 

C ： ¥WIND0WS> 



上で PING コマンドによる通信確認ち法は終了です。 
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付録 


Windows 98 /Windows Me じ例で確認する 


ここでは 、 Windows NT 4.0 /Windows 2日日日 / Windows XP/Windows Vista で確認する方法を説明します 
(Windows Server 2003は除く）。 








[スタート]一[すべてのプ□グラム（またはプ□グラム)]一[アクセサリ]一[コマンドプ□ンプト]の 
順にクリックします。 

Windows 2000 :[スタート]-[プ□グラム]-[アクセヴ U ]— [コマンドプ□ンプト] 

Windows NT 4 .日：[スタート]-[プ□グラム]-[コマンドプ□ンプト] 


キーボードか5 [ ipconfig ] と入力して、 [ Enter ] 
キーで実行します。 


IP アドレスを確認します。 

[Ethernet adapter □—カルエ U ァ接続」の 「IP 
Address 」 を確認します。 

本製品の IP アドレスを確認します。 

IP アドレスはネットワークステータスシートで確認でき 
ます。 

な 『セットアップガイド（紙マニュアル)』 


キーボードか5 [ ping ] スぺース[本製品の IP ア 
ドレス]を入力して、 Enter ] キーを実行します。 



Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 


C: 做 cuments and Sett i ngsVEPSON^pconf ig j 


入力して Enter 
キーを 押す 



Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 



。 VDocumenis and Settings¥EPS0N>ipconfig 
Windows IP Configuration 


確認 

Ethernet adapter ローれレエリア接綻： - -i - - 

QtiQQP 广 t 广 j f I 王 ■泣 ix • り 

f IP Address. : 192.168.xxx.xxx I 

Subnet Mask . 之 55 .之 55 .之 55.0 

Default Gateway . : 192.168.xxx.xxx 



Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 
CO Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 


C:VDocumenis and SettingsVEPSON^ping 192.168. xxx.xxx | 



入力して Enter 
キーを 押す 


通信しているときは、図 1 のように [Reply from (本製品の IP アドレス)]び表示されます。通信していな 
いときは画面に ^Destination host unreachable ] や、図2のように [Request timed out ] が表示さ 
れます。通信していないときは、各機器のネットワーク設定を確認してください。 

図1 図2 



Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 

(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 

C：VDocuments and Settings¥EPS0N>ping 192,168 .xxx.xxx 

Pinging 192.168.100. 200 with 32 bytes of data ： 



Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 

(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 

C：¥Documents and Settings¥EPS0N>ping 192.168. xxx.xxx 

Pinging 192.168 .xxx.xxx with 32 bytes of data ： 


Reply from 192.168 .xxx.xxx ： bytes=32 time=2ms TTL=30 
Reply from 192.168 .xxx.xxx ： bytes=32 time=2ms TTL=30 
Reply from 192,168 .xxx.xxx ： bytes=32 time=2ms TTL=30 
Reply fromj 92.168 .XXX.XXX: bytes 二 32 time 二 2ms TTL=30 


Request timed out. 
Request timed out. 
Request timed out. 
Request timed out• 


確認 


Ping statistics for 192.168 .xxx.xxx: 

Packets ： Sent = 4, Received 二 4 ， Lost = 0 (0% loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 2ms, Maximum 二 2ms ， Average = 2ms 


Pins statistics for 192.168 .xxx.xxx: 

Packets ： Serrt 二 4， Received = 0, Lost = 4 (100% loss), 

C:¥Documents and Settings¥EPS0N> 


C：¥Documents and Settings¥EPS0N> 


iU 上で PING コマンドによる通信確認ち法は終了です。 
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付録 


Mac OS X で確認する 


□ [アップル]メニュー-[システム環境設定]の順に 
クリックします。 


n Finder ファイルお集表示 移 

この Mac について 


ソフトウェア-アップデート ... 
Mac OS Xソフトウェア... 


システムお境設定. 


Dock ► 

ネットワーク巧お ► 


クリック 


虽近使った項目 ► 

巧お I がマ A - がり 


0 [ネットワーク]をクリックして、[ネットワーク環 
境:]で[自動]び選択されていることを確認します。 


0〇 



ネットワーク 



1ィ • 

>11 

すべてを*示1 

み 




ネットワーク巧巧： 

[:自 w 

';1| ◄— 

確認 



表示： 

[ ネットワークのげ巧 

IH 



0 原示]か5お使いのネットワーク（内蔵 Ethernet 
など）を選択します。 

Mac 日 S X vl 日.己：画面左側の項目からお使いのネット 
ワーク （ Ethernet など）を選択します。 


0 〇 〇 ネットワーク 

[◄ ► I [ すべ T 在 《 示 I み 1 


ネットヮーク 巧 巧：,自助 い3 _ 

表示：’巧蔵 Ethernet I - 選択 

- ([tcp/ip ) PPPoE AppleTalk プロキシ Ethernet ' -^ 

IPv 4 の設定：手入力 n 

IP アドレス： XXX.XXX.XXX.XXX 
サブネットマスク： xxx.xxx.xxx.xxx 



[ TCP / IP ] タブをクリックします。 

Mac OS XV ]日.己：手順日で [ Ethernet ] を選択した 
場合は、手順目に進みます。 [ AirMac ] を選択した場合 
は、[詳細]- [ TCP / IP ] の順にク U ックします。 


eor > 

ネットワーク 



[◄ ►][ すべてを表示1 


A 




0 [ IPv 4 の設定]リストか5、ネットワーク環境に 
合わせ項目を選択します。 

Mac 日 S XV ]日.己：手順日で [ Ethernet ] を選択した 
場合は、[構成]からネットワーク環境に合わせ項目を選 
択します。 

[ AirMac ] を選択した場合は [ IPv 4 の構励からネット 
ワーク環境に合わせ項目を選択します。 

DHCP サーバを使用している場合は [ DHCP サーバを 
参照]または [ DHCP サーバを使用]を選択、 IP アドレ 
スを固定で使用している場合は[手入力]を選択します。 


0 〇 〇 ネットワーク 

〔◄ ►] I すべ了在«示〕 'A 


ネットワーク巧巧：'自助 

# 示： [}*3 蔵 Ethernet U, 


- J TCP/IP I PPPoE AppleTalk プロキシ Ethernet ^- 

IPv4 の設定：’手入力 I ; - 選択 

IP アドレス： XXX.XXX.XXX.XXX 
サブネッ K マスク： XXX.XXX.XXX.XXX 
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付録 


曰 


[ IP アドレス]を確認します。 

Mac 日 S XV ]日.己：手順日で [ AirMac ] を選択した場 
合は、 [ IPv 4 アドレス]を確認します。 


000 


〔◄ ►! I すぺてを«示 




ネットワーク巧巧：自か 


互 


表示：内蔵 Ethernet 


'TCP/IP I PPPoE AppleTalk プロキシ Ethernet 


IPv4 の設定：手入力 


可 


I IP アドレス： 


xxx.xxx.xxx.xxx 


J ◄- 


確認 


B 

巧 

曰 


サプネットマスク ’ xxx.xxx.xxx.xxx 

本製品の IP アドレスを確認します。 

IP アドレスはネットワークステータスシートで確認でさます。 

な 『セットアップガイド（紙マニュアル)』 

[Macintosh HD ] -[アプリケーシヨン]-[ユーテイリテイ]-[ネツトワークユーテイリテイ]の順 
にダブルクリックします。 


[ Ping ] タブをクリックします。 


0〇0 


ネツトワークユーテイリテイ 


'Info Netstat Apple Talk 

ping コマンドをを倍するネット 


t 


Lookup lYaceroute Whois 卜 inger Portsscan 

さい 


クリック 


.0.2.1 または www.domain.com) 


C ping コ マンドを回な 街 J 巧なく巧ちする 
@ ping を10 回だけを信する 


K Rng 寺 


ネットワークアドレス入力欄に本製品の IP アドレ遣なを 
スを入力します。 

本製品の IP アドレスはネットワークステータスシートで 
確認でさます。 

な 『セットアップガイド（紙マニュアル)』 


ネツトワークユーテイリテイ 


r-^ Into Netstat AppleTalk | MMI I Lookup Traceroute Whois 卜 inger Portsscan 一 

ping コマンドををなするネットワークアドレスを入力してください 



XXX.XXX.XXX.XXX (1 

Ooinq コマンドを回巧が巧なくをなする J 
@ ping を10 回だけを信する 



選択 


'Ping 1 


[ Ping ] をクリックします。 


,0 〇 0 

ネットワークユーテイリテイ 


Info Netstat 

AppleTalk | Ping ( Lookup Traceroute Whois Finger Portsscan y 


ping コマンドををなするネットワークアドレスを入力してください 

XXX.XXX.XXX.XXX : 10.0.2.1 または www.domain.com) 


Oping 
@ ping 


コ マンドを回巧 制巧なくを信する 
を10 回だけを信する 


r pj9 » 


ク ij ック 


通信しているときは、送信した信号がすべて返信されるため、図1のように[0% packet loss ] が表示さ 
れます。通信していないときは、送信した信号がすべて返信されないため、図2のように[100% packet 
loss ] が表示されます。通信していないときは、各機器のネットワーク設定を確認してください。 


図1 


図2 



上で PING コマンドによる通信確認ち法は終了です。 
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付録 


プリンタ情報確認機能 ( Windows ) 

Windows Mel ； (降の日 S では、本製品をネットワークに接続しただけで、各日 S から本製品の情報び確認できる機能び 
あります。これをユニバーサルプラグアンドプレイ機能といいます。ユニバーサルプラグアンドプレイを使用するには、 
コンポーネントのインス I -ールとコンピュータのネットワークインターフェイスの設定び必要です。 

本書] 2] ページ「ユニバーサルプラグアンドプレイのインス!-ール」 


ユニノ（ーヴルプラグアンドプレイ機旨彦 


デノ（イスアイコンの自動表示 

本製品（ネットワークインターフェイス）をネットワークに接続するだけで、[マイネットワーク]画面にデバイスアイ 
コンび表示されます。 



プリンタ情報の表示 

自動表示されたデバイスアイコンをダブルク U ックすると、本製品の簡易情報び表示されます。 

本製品の簡易情報表示には、 Web ブラウヴを使用します。 Web ブラウヴは、下のものをお使いいただけます。 
• Windows : Internet Explorer Ver 6.0 LU 降 
分本書 96 ぺージ [EpsonNet Config ( Web ) の使い方」 
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本製品のネットワークインターフェイス情報の表示 

自動表示されたデバイスアイコンをちク U ックして[プ□パティ]を選択すると、本製品のネットワークインターフェイ 
スの簡易情報 （ IP アドレスなど）び確認でさます。 




をお 

鱼 

けお Mgg み泌の 


幽话元： 

SEIK0-EPS0N 


モデルを： 

XX-XXXX 


モデルを号： 

XX-XXXX 


説日を 

Inkjet Printer 


デバイスのアドレス： 

http：//XX.XX.X.X/XXXX 



1 p ， 化る 1 

1 扣死ル 


IP アドレスの自動設定 

セグメント内で適切な IP アドレスび自動的に割り当てられる ( DHCP サーバまたは UPnP の機能によって、本製品の 
IP アドレスび自動的に設定される）ため、本製品の IP アドレス設定び不要です。 

ただし、 TCP / IP 印刷をするときは、手動で IP アドレスを設定することをお勧めします。 
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〔ュニバーヴルプラグアンドプレイのインストール ） 

Windows XP/Windows Me を例にして説明します。 Windows Vista でのインストールは不要です。 



[スタート]—[コント□ールパネル]—[プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 

Windows Me :[スタート]-[設定]-[コント□ールパネル]の順にク U ックして、[アプ U ケーシヨンの追加と削 
除]をダブルク U ック 




つヌイミ ユージ クウ 
^マイコンピュータ 

与 マイわトトゥ 


クリック — ►な コント□-ルバネル但 ） j 


かレブとサボート祖） 

なま域 

〇ファイルををお定して実巧(を.. 


すべてのブ□ヴラムの A 






0 [ Windows コンポーネントの追加と削除]を 
クリックします。 

Windows Me : 

[Windows ファイル]タブをク U ック 


ブロヴラムのち加と刖ぉ 円旧网 



0 コンポーネントから[ネットワークヴービス]を選 
択して、[詳細]をクリックします。 

Windows Me : 

[コンポーネントの種類]一覧の[通信]をク U ックして 
[詳細]をク IJ ック 



( D ク U ック 
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付録 




[ユニバーサルプラグアンドプレイ]または 
[ UPnP ユーザーインターフェイス]にチェックを 
付けて、 [0 K ] をクリックします。 

チェックび付いているとさはインス I -ール済みですの 
で、[キャンセル]をク U ックしてください。 


[次へ]をクリックします。 


きチ I ッウボックスを如ッルて、胤)ほたは肖り除する]ンポ-ネントを进んでください。ま沉きのチ I 》ウ 
ボックスは、 ] ンポーネントの一部びインストールされることをまします。 ] ンポーネントじ含まれているらの 
をま示するには、聞細を如》ウしてください。 

ネットワークサーピスのサブコンポーネント(留： 


囚留インターネットザ-トウ I イデ/ S イスの傲 H とウライアントのま顺 0.0 MB 

0 夏:!ニバーサルプラヴアンドブレイ 0.2 MB 

t 留 巧る TCP/IP サーむ 0.0 MB 


(]) チェック 


^ミ1^^8^：ジョン1贿1)をほってぃるル今にょって掛言され 


ぶ要ねディスウ巧巧の合計： 
空きディスク領域： 


0.0 b 
3570.3 b 


丽田面 


J 〔キヤン它ル 


( D ク U ック 


Windows Me :[コンポーネントの種類]一覧で、[日口をク U ック 


インストールび始まります。 


(募毒 > Windows を CD-ROM か 5 セットアップした場合は、その CD-ROM をコンピユータにセットすることを要求 
- するメッセージが表示されます。 


Q インストールが終了した5、コンピュータを再起動します。 


liLb で終了です。 
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EPSON プリンタウィンドウの制限 

本製品をネットワーク環境で使用する場合と、□一カル（直接）接続して使用する場合とで、 「 EPS 日 N プ U ンタウィン 
ドウ」の動作び下のように異なります。 

ここでは 、 Windows XP の画面を例に説明します。なお、その他の Windows および Mac OS でも、画面の表示内容 
は同様です。 


重要 


本製品とコンピュータを□一カル（直接）接続していても、ネットワーク共有設定をしているとさは同様の動作制限が 
あります。 


( 紙なし/紙詰まり勇のエフー巧军除 _ ) 

紙なし/紙詰まりび発生したとさ、直接接続しているとさは画面上に[給紙]または[排紙]び表示されますび、ネット 
ワークを介して接続しているときは、これらのボタンび表示されません。画面の指示に従ってエラーに対処してください。 


直接接続しているとさ（□一カル接続時) 


EPSON ブリンタウィンドウ!3 : EPSON P 


EPSON 


用組がセットされていません。 


Microsoft Word -巧規 Microsoft Word 文害 .doc 

ぶ 

ブリンさ本巧の表示をお記し、用紙を正しくたッ 
卜して、ブリンタのスタートボタンを巧してくだ 

または、[給紙]がまちされている場合はそれを 
ク U ックしてください。 vj 

1 

困ったときは 


インク巧量 



ネットワークを介しているとさ 


EPSON ブリンタウインドウ!3 : PM-XXXX は9 


EPSON 


用組がセットされていません。 


または、[給•巧]がま示されている巧合はそれを 
旧1刷やと]ぞクリックすると、 巧刷を中止しま 




ICBK47 ICC47 ICLC47 I 加47 ICLM47 






1 給浓 j II 

巧刷半 it 11 巧刷待ちがお表示 1 





い-トリ.が I 居幸り 







r 鮮じる11巧刷待ちげおま示1 





側阿能枚数 _ J 

[インク残量]び半分に満たないインクびある場合、直接接続しているときは 「 EPS 日 N プ U ンタウインドウ」に残りの 
印刷可能枚数を表示しますび、ネットワークを介して使用しているとさは、残りの印刷可能枚数び表示されません。 


直接接続しているとさ （□ —カル接続時） ネットワ_クを介しているとさ 
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付録 


〔プリンタエラーが態での印刷中止 ) 

プ U ンタエラーを伝える画面（前項目の「紙なし/紙詰まり時のエラー解除」の画面など）び表示されたとさや直接接続 
しているとさは、表示画面上の[印刷中止]をク U ックすることで印刷を中止でさますび、ネットワークを介して使用し 
ているとさは、[印刷中止]をク U ックしただけでは印刷を中止でさません。 

印刷を中止するときは、じ(下の手順に従ってください ( Mac 日 S の場合は手順旦のみしてくださし^)。 



「 EPSON プリンタウィンドウ」に表示される内容に従って、エラー状態を解除してください。 

[スタート]—[コント □ —ルパネル]—[プリンタとその他の八ードウエア]—[プリンタと FAX ] の順 
にクリックして、 EP 刷を中止するプリンタをダブルクリックします。 

Windows 98 /Windows Me/Windows 2000 :[スタート]-[設赶一[プ U ンタ]の順にク U ックして、プ U ン 
夕をダブルク U ック 


B e 口刷データをクリックして、[ドキュメント]メニューの[キャンセル]をクリックします。 

Windows 98 /Windows Me :[ドキュメント]メニューの[印刷中止]をク U ック 



( D ク U ック 


①クリック 


(3) ク U ック 



プリンタ/複合機の電源を切ります。 


〔Windows セ丰ユリテイの重要な警告 ) 

Windows XP (Service Pack 2) LU 降では、下の警告び出ることびあります。そのときは[ブ□ックを解除する]を 
ク U ックしてください。 
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付録 



本製品使用時のセキュリティに関する注意 

お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項です。 

本製品などの無線 LAN 製品では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線アクセスポイント間で情報 
のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続び可能であるという利点びあります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届くため、セキュ IJ ティに関する設定を行っていない 
場合、下のよラな問題び発生する可能性びあります。 

通信内容を盗み見！5れる 

悪意ある第兰をび、電波を故意に傍受し、 

• ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報 

• メールの内容 

などの通信内容を盗み見られる可能性びあります。 

不正に侵入される 

悪意ある第兰者び、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 

• 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩） 

• 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 

• 傍受した通信内容を書さ換えて発信する（改ざん） 

• コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊） 

などの行為をされてしまう可能性びあります。 

本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュ IJ ティの仕組みを持っていますので、無線 
LAN 製品のセキュ IJ ティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題び発生する可能性は少なくなります。セキュ IJ ティの 
設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュ IJ ティに関する設定を行い、製品 
を使用することをお奨めします。 

《セキュリティ対策を施さず、あるいは、無線 LAN の仕様上やむを得ない事情によりセキュ U ティの問題び発生してしまった場合、 
製社は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。 
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Info-ZIP copyright and license 

This is version 2 日日己 - Feb-] 日日 f the Info-ZIP copyright and license. The definitive version of this 
document should be available at ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html indefinitely. 

Copyright (c)1990-2005 Info-ZIP. All rights reserved. 

For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals: 
Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, 
Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herb 日け h, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul 
Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio 
Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, 
Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, 
Mike White 


This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info- 
ZIP or its contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages 
arising out of the use of or inability to use this software. 

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial 
applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions: 

• Redistributions of source code must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this 
list of conditions. 

• Redistributions in binary form (compiled executables) must reproduce the above copyright notice, 
definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with 
the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary 
(including SFXWiz) as part of a self-extracting archive: that is permitted without inclusion of this 
license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled. 

• Altered versions—including, but not limited to, ports to new operating systems，existing ports with 
new graphical interfaces, and dynamic, shared, or static library versions—must be plainly marked as 
such and must not be misrepresented as being the original source. Such altered versions also must 
not be misrepresented as being Info-ZIP releases—including, but not limited to, labeling of the altered 
versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different 
capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such 
altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail 
addresses or of the Info-ZIP URL(s). 


Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," 
"Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases. 
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付録 



用語集 

16 進数 

日〜 9 の数字と、 a 〜 f までのアルファベット 6 文字を数字として用いて表現する。 


A 

AES (エーィーエス） 

Advanced Encryption Standard 。 米国政府内での情報処理用に採用された " 次世代標準暗号化方式 ’’ のこと。規定の 
基準（暗号強度、処理速度など）を満たしており、その仕様も公開されていることから、広い分野で利用されている。ま 
た、 IEEE 802.1 li の暗号化方式の ] つに採用されている。 


APIPA (エーピーアイピーエー ） 

Automatic Private IP Addressing 。 ネットワーク機器に巧して IP アドレスを自動的に割り当て、利用するための機 
能。 DHCP サーバび存在しないル規模なネットワークなどで、 IP アドレスの割り当てと管理を行う。 APIPA を利用す 
ることによって、ユーヴーはネットワークの IP アドレスを意識することなく、ネットワーク上のほかのクライアント等 
と通信でさる。 


已 


Bonjour (ボンジュール） 

Mac OSXvl0.4 から採用された LAN 内の通信プロトコル 。 Mac OSXvlO.3 までは Rendezvous ( ランデブー ) 
といわれていた 。 IETF (Internet Engineering Task Force) で議論されている l"Zeroconf 」 という技術びベースに 
なっている。 TCP/IP ネットワーク上で動作し、 IP アドレスの自動割り当て、 IP アドレスに対するサービス名の割り当 
て、 LAN 内の Bonjour/Redezvous 対応機器の認識という 3 つの作業を自動で行う。 

□ 


DHCP (ディーエイチシーピ ー) 

Dynamic Host Configuration Prat 日 col 。 コンピュータの IP アドレスやデフオルト - ゲートウエイなどの TCP/IP 関 
連情報をサーバに問い合わせて自動的に設定するプロトコル。クライアントの起動時に、サーバび空いている IP アドレ 
スを自動的に割り当てる。 

DNS (ディーエヌエス） 

Domain Name System 。 ネットワーク上のコンピュータ名と、その IP アドレスとの対応付けを行う仕組み。 IP アド 
レスは 4 巧の 8 ビット単位での数値のため、人間にとっては覚えにくい。そこで、人間び覚えやすいような名前（ドメ 
イン名）との対応を保をしておき、必要に応じてドメイン名から IP アドレスへの変換を行う。変換を行うサーバを DNS 
サーバと いう。 


E 

EAP (ィーェーピー ） 

Extensible Authentication Protocol 。 任意の認証機能を用いるための仕様。ダイヤルアップで用いられる PPP 
(Pointto-Point Protocol) の拡張として開発された。ユーヴ名 • パスワード LU 外にもスマートカード（に力ード）や 
デジタル証明書などさまざまな認証方式をサポートでさる。 
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EtherTalk (イーヴ I ク） 

Mac OS 用の LAN を実現するためのシステムの ] つ。 Ethernet のケーブルを使って運用する AppleTalk ネットワー 
クのこと。 Ethernet インターフェイスを接続し、コント □- ルパネルで EtherTalk を選択すればよい。 


F 


FQDN (エフ夺ューディーエヌ） 

Fully Qualified Domain Name 。 インターネットやイントラネット等の TCP/IP ネットワーク上でホスト名に続けてド 
メイン名まで省略せずにすベて指定した記述形式のこと。 

例えば 「 LP-XXXX-XXXXX.eps 日 n.jp 」 のようにホスト名 （ LP-XXXX-XXXXX) 、 ドメイン名 (epson.jp ) のすべてを 
指定した形式のこと。 


IEEE (アイトリプルイー） 

IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers : 米国電気電子学会 )。 IEEE には]]のワーキンググルー 
プを抱える 8 日 2 委員会びあり、無線 LAN 規格の標準化を行っている。 ]] ワーキンググループは、 a/b/g などと規格 
ごとにさらに細分化されている。 

IP (アイピ ー) 

TCP/IP における、ネットワーク層のプ □ トコル。ネットワークに接続しているデバイスの識別番号（アドレス）割り当 
てや、ネットワーク内での通信経路の選択（ルーティング）をするための方法を定義している。インターネットでは 、 IP 
によって相互の接続と通信を可能としている。 


IPP (アイピーピー ） 

Internet Printing Protocol 。 IPP を使うことにより、インターネットを経由しての印刷び可能となる。 


IP アドレス（アイピーアドレス） 

IP による通信でネットワーク内の各コンピュータに割り振られる番号（アドレス）のこと。国内では曰本ネットワーク 
インフォメーシヨンセンター （ JPMC) び IP アドレスの登録手続きを代行しており、ここから世界的にユニークな IP 
アドレスを取得でさる。 

L 

LEAPOJ - プ） 

Lightweight EAP 。 802.1 認証方式の一つ。認証方式は WPA-Enterprise(802.lx 認証）と同様だび、本機能は WPA 
規格外となっている。 

本製品のセキュ U ティを LEAP にするには、本製品に同捆の CD-R 日 M に収録されている設定ツール 「EpsonNet Config 
(Windows) / (Mac 日 S) 」 を使って設定を行う。 

LPR (エルピーアール） 

Line Printer Daemon Protocol。BSD UNIX で使われてきた U モート印刷プロトコル。 TCP/IP 上で動作する。 


M 

MAC アドレス(マックアドレス） 

Media Access Control アドレス。ネットワーク機器に組み込まれている機器固有の物理アドレス。 
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MAC アドレスフイルタリング(マックアドレスフイルタリング） 

アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）び、各 Ethernet カードに固有の ID 番号である MAC アドレスを識別 
することで通信を制限するセキュ U テイ技術。あらかじめ登録されている MAC アドレスを持つデバイスのみ通信を許可 
する。 


MDI / MDI - X (エムデイーアイ/エムデイーアイエックス） 

MDI は Medium Dependent Interface 。 LAN ケーブルを使う Ethernet 機器のポートの種類の一つ。端テの ] 、 2 番 
に送信、 3 〜 6 番に受信び割り当てられている。本製品のネットワークインターフェイスのポートびこのタイプとなる。 
MDI-X は Medium Dependent Interface Crossover 。 MDI ポートからの信号を受信できるよう、 MDI と送受信び入 
れ替わっており、端テの 1 、 2 番に受信、 3 〜 6 番に送信び割り当てられている。八ブやスイッチのポートびこのタイ 
プとなる。 MDI と MDI-X の接続にはストレートケーブルを、 MDI 同 ± や MDI-X 同 ± の接続にはク □ スケーブルを用いる。 

M 旧（ミブ） 

Management Information Base 。 ネットワーク管理のための SNMP (Simple Network Management Protocol) 
マネージャと SNMP エージェントとでやりとりされるネットワーク管理のための一種のデータベースで、 ] 日日じ(上の 
オブジェクト（管理巧象）を含むテーブルになっている。管理巧象となる機器ごとに M 旧を持つ。 


N 

NetBEUK ネツトビユーイ） 

通信プ〇トコルの ] つ。ネットワーク • アドレスの設定び不要だび、ルータを越えての使用はでさない。 


P 

PING (ピング） 

TCP/IP び実装されたコンピュータ間で送受信テストをして、接続の確認に使用するコマンド。 LAN 環境もしくはコン 
ピュータ自体の設定に障害び発生している場合、障害箇所を特定する際に、まず □ 一カル - ホストに対して ping コマン 
ドを実行して、正常に TCP/IP び実装されているか確認する。 


R 

Rendezvous (ランデブー） 

Mac 日 S X vl 日 .2 から採用された LAN 内の通信プ □ トコル 。 IETF (Internet Engineering Task Force ) で議論さ 
れているに eroconf 」 という技術びベースになっている。 TCP/IP ネットワーク上で動作し、 IP アドレスの自動割り当 
て、 IP アドレスに対するヴービス名の割り当て、 LAN 内の Rendezvous 対応機器の認識という 3 つの作業を自動で行う。 
Mac OSX vl 日 .4 LU 降では Bonjour ( ボンジュール）と名称び変更された。 


S 

SNMP (エスエヌエムピー） 

Simple Network Management Protocol 。 TCP/IP ネットワーク管理の標準プロトコルで、ネットワークの構成や、 
HUB 、 ルータなどのネットワーク機器に関しての管理情報のやり取りに使用される。ネットワーク管理システムは「マ 
ネージャ」、ネットワーク機器は「エージェント」などといわれる。 

SSID (エスエスアイデイー) 

無線通信時の混信を避けるために付けられる識別テ（ネットワーク名）。 ESSID と呼ぶ場合ちある。 IEEE8 日 2.1 ] シ 
U — ズの無線 LAN におけるネットワークで使用され、最大 32 文字までの英数字を用いて任意に設定する。 

SSID は十分なセキュ U テイを備えていないため、別途 VVEP ( ウエップ）キーなどを設定する必要びある。 
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T 

TCP / IP (ティーシーピーアイピー） 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol 。 インターネツト標準の通信プロ トコル 。 RFC (Request for 
Comments) の形で公開されているため、広く普及している。 

TKIP (ティー夺ップ） 

Temporal Key Integrity Protocol 。 暗号化方式の一種で、 WPA の暗号化方式として採用されている。 PSK といわれる 
" 事前共有鍵 ’’ を元に暗号化キーを一定のデータ量また時間毎に生成し、暗号化を行ラ。 

U 

UPnP (ユーピーエヌピー ） 

Universal Plug and Play 。 Microsoft の新技術で 、 Windows Me で機能び提供されている。 Web ベースのプ□トコ 
ルを使って各種のデバイスび互いに存在を確認しあい、やり取りでさるようにするもの。例えばプ U ンタをネットワーク 
に接続するだけで、ネットワーク上でプ U ンタを認識でさる。 

W 

WEP (ゥエップ） 

Wired Equivalent Privacy 。 無線通信における暗号化技術。無線通信は傍受び極めて容易であるため、送信されるパ 
ケットを暗号化して傍受者に内容を知られないようにすることで、有線通信と同様の安全性を持たせようとしている。 

本製品では下の WEP キーをサポートしている。 

ASCII 文字を選択した場合は半角英数字記号（大文字とル文字は別の文字として扱われます )、 ] 6 進数を選択した場合 
は日〜 9 の数字および a 〜 f のアルフアベットで入力する。 



ASCII 

]6 進数 

WEP-64bit (40bit) 

已文字 

lOffi 

WEP-128bit (1 日 4bit) 

]3 文字 

26 ネ行 


WPA 、 WPA 2( ダブリユーピー王一、ダブリユーピーエーツ ー) 

Wi-Fi Protected Access 。 無線 LAN の業界団体 Wi-Fi Alliance び発表した、無線 LAN の暗号化方式の規格。従来採 
用されてきた VVEP の弱点を補強し、セキユ U テイ強度を向上させたもの。 

本製品では VVPA-PSK (TKIP) および VVPA2-PSK (AES) をヴポートしており、パスワードで入力できる文宇は 、8 
〜 63 文字の半角英数記号（大文字とル文字は別の文字として扱われます）となる。 


お 

アクセスポイント 

無線機器間の通信を中継する装置。また、有線 LAN と無線 LAN の橋渡しをする装置。 

アドホック 

アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）を介さずに機器同 ± び直接、無線通信を行なうモード。 


い 

インフラストラクチャ 

無線 LAN の通信方式の ] つ。アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）を介して通信を行なうモード。 
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え 

エンテイテイタイプ 

オブジェクトのタイプ。これにより、オブジェクトび正当なものであるか否かを識別できる。 


お 

オープンシステム認証 

無線通信で、 SSID のみを使用して通信を行ラ認証方法。通信開始時には、通信する無線 LAN の SSID を指定する。 
SSID と WEP キーを組み合わせて使用する認証方式は、共有キー認証という。 


を 

共有夺一認証 

無線通信で、 SSID と VVEP キーを組み合わせて通信を行ラ認証方法。通信び暗号化されるのでセキユ U テイの強度び増 
す。通信開始時には、通信する無線 LAN の SSID と VVEP キーを指定する。 SSID のみを使用する認証方式は、オープ 
ンシステム認証という。 


< 

グ□ーバルアドレス 

インターネットに接続された機器に、一意に割り当てられた IP アドレス。インターネットの中での識別番号を指す。イ 
ンターネット上で通信を行なうためには必ず必要である。 IP アドレスの重複を避けるため、各国の業界団体 N にび割り 
当てを行う。 


け 


ゲートウェイ 

クライアントのアクセスを代行する代理サーバ。企業では一般に社内 LAN とインターネットの間にゲートウェイ-ヴー 
バを設置し、社内 LAN からはゲートウェイ•サーバ経由でインターネットへアクセスする。異なるプ□トコルのシステ 
ムやネットワークを相互に接続する。中継機能専用のコンピュータはルータといい、ゲートウェイとは区別する。 


さ 


ヴブネットマスク 

TCP/IP ネットワークでは、同じネットワーク部を持ったコンピュータ同±び通信できる。したびってネットワーク部と 
ホスト部とを区別する必要びあり、その際に使用されるのびヴブネットマスク。ヴブネットマスクは IP アドレス同様に 
32ビットからなり、クラス C では24ビット (255.255.255.0) び標準で使用される。 


し 

シールドツイストペアケーブル 

電線を2本ずつより合わせて巧にしたケーブル。 LAN ケーブルや電話のモジュラーケーブル、 USB ケーブルなどに使 
われている。電気干渉に強い構造となっているものを、シールド型という。 
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そ 


ゾーン名 

AppleTalk で設定される、ヴーバやプ U ンタなどのネットワーク資源を論理的に扱うためのグループ。 


た 


ダイナミック DNS 

IP アドレスとホスト名の組み合わせを動的に更新する DNS 。 これにより、ホストの IP アドレスび DHCP によって変 
わっても、ホスト名は維持される。 LAN 内にダイナミック DNS 対応の DHCP サーバび必要。 


ち 

チヤンネル 

近接したエ U アに同じ規格の無線びあるとさに、互いの電波干渉を防ぐための機能。 

IEEE 802.1 lb では]〜 ] 4の間で己チヤンネル間隔で4チヤンネルまで IEEE 8 日2.] ] g では]〜 ] 3チヤンネルの 
間で同じく 3チヤンネルまで選択び可能。 


と 


盗難防止用□ック 

本製品に備え付けられた穴に市販の盗難防止用ケーブルを通し、机や柱などに固定でさます。 
kensington 社製のマイク□セーパ'-セキュ U ティシステムに対応しています。 

曰本正規輸入代理店の連絡先は、 LU 下の通りです。 
t 陽商事株式会社情報機器事業部 

干 ] 日 3- 日日日7東京都中央区日本橋ミ兵町2-己己-7 (ナナヨービル） 

Tel : 日 3-3663-7787 Fax : 日 3-3669-2367 

ね 

ネットワーククラス 

IP アドレスは、ネットワーク ID とホスト ID の区切り位置によって、 A 、 B 、 C の3つのクラスに分けられる。たとえ 
ば、クラス A は、 IP アドレスの上位8ビットびマスクされている。どのクラスに属するかは、企業などび IP アドレス 
を取得する際に決定する。 


は 

ノ、ブ 

ネットワークを構築する際に必要な集線装置。複数本のシールドツイストペアケーブルを RJ -45 モジュラージャックで 
接続し、スター型 LAN を構築する。 


ふ 


プライベートアドレス 

組織内のネットワーク機器に割り当てられた IP アドレス。□一カルアドレスとも呼ぶ。プライベートアドレスは、業界 
団体 MC に申請を行わなくてち組織内で自由に割り当てることびできる。ただし、インターネットを通じて通信を行な 
うにはグ□ーバルアドレスび必要となる。 
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付録 


フレーム タイプ 

ネットワーク上の通信 （ Workstati 日 n 卜 packet 一 Client ) で、パケットに定義されているもの。ヴーバびヴポートす 
るフレームタイプに合わせて設定する。 

プ ::夺 シ サーバ 

インターネットと接続する際に、セキュ U テイを確保するために設置されるサーバ。 


ほ 

ポート番号 

TCP や UDP び備える機能で、複数アプ U ケーシヨンを同ーコンピュータまたはサーバ上で扱うための仕組み。サーバ 
やコンピュータは、インターネットから受信したパケットを、ポート番号によって引き渡すアプ U ケーシヨンを特定する。 


ゆ 

ユニ バーヴルプラグアンドプレイ 

UPnP (Universal Plug and 円 ay )。 Microsoft の技術で、ネットワーク上のデバイスを自動的に認識する機能。この 
機能は Windows Me 降で提供されている。 


る 

ルータ 

ネットワーク上でやりとりされるデータを、他のネットワークに経由するための装置。データをどの経路を通して転送す 
べきかを判断する、経路選択（ルーティング）機能を持っている。 


ろ 

□ーミング処理 

1つのネットワークに複数のアクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）びあるとさに、通信距離に関わらず、通信 
強度びより強いアクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）へ自動で接続先を切り替える機能。 
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